01/08

Version

. , BUSCH

Technology

Antriebsarten /
Actuation configuration

Elektrischer Antrieb im Direktaufbau auf EROX Spindelschieber
inkl. Auswahltabelle der zugehérigen AUMA-Antriebe.

Electric actuation with assembly on top of SAFOX penstock
incl. selection table for the appropriate AUMA-actuator.

E-Anfrieb AUMA SA..

min.50
appr. 50
7/
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[&n) MaBe sind nur bei Standarddrehantrieb SA..... giltig!
/ Dimensions for actuator AUMA NORM valid only!
= I
[ DN/ |E-Antrieb /| Bauform/ | Flansch/
i NS |e-actuator type flange A B C D E
i 150 | SA07.5 B1 F10 430 500 | 650 100 33
E | 200 | SA07.5 B1 F 10 530 500 | 650 100 33
! 250 | SA07.5 B1 F 10 630 500 | 650 100 88
! 300 | SA07.5 B1 F 10 730 | 500 | 650 | 100 | 33
| 400 | SA07.5 B1 F10 930 500 | 650 100 33
! 500 | SA07.5 B1 F 10 1130 | 500 [ 650 100 33
| 600 | SA07.5 B1 F 10 1350 [ 500 | 650 120 88
/ [ 700 | SA101 B1 F 10 1600 | 550 | 750 | 153 [ 70
< 800 | SA10.1 B1 F 10 1800 | 550 | 750 153 70
IT TI 900 | SA10.1 B1 F 10 2000 | 550 [ 750 164 70
— — - 1000 | SA10.1 B1 F 10 2200 | 550 [ 750 164 70
/ \ 2 1200 | SA 141 B1 F14 | 2600 | 650 | 900 | 180 | 70
~
% Darstellung vereinfacht.
— — L Representation simplified.
Le] @ | |
S \ / L 1 Darstellungen unverbindlich.
\ / Technische Anderungen vorbehalten.
/ lllustrations are subject to change.

We reserve the right to make
technical modifications.
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