[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



EasyCut®-Einbaugarnitur
Starre Einbaugarnitur mit Kürzautomatik zur Betätigung von Rohrnetzarmaturen in der Gas- und Wasserversorgung zur Übertragung von Drehmomenten nach DIN EN 1074-2, mit folgenden Konstruktionsmerkmalen:
- Schlüsselstange aus Edelstahl-Vierkantrohr 1.4301

- Schlüsselstange gelocht, dadurch bauseits einfaches Anpassen an die notwendige Rohrdeckung möglich
- Vierkantschoner (27 mit Ronde, GG feuerverzinkt (bei Schieber)

- Vierkantschoner (12 mit Ronde, GGG feuerverzinkt (bei Hausanschluss)

- bruchsichere Kuppelmuffe, GGG, feuerverzinkt

- großvolumiges, formstabiles Hülsrohr aus PE, schwarz

- vollflächig verschweißte Universalglocke aus PE, 

EasyCut®-Einbaugarnitur für die Rohrdeckungsbereiche 
(bitte auswählen)
· 1,0 m

· 1,25 m

· 1,5 m

oder ______________ m

passend für Absperrarmatur:

Hersteller:
________________________

Typ:
________________________

Nennweite:
________________________

Spindelanschlussmaß:________________

Starre Einbaugarnitur EasyCut®  komplett liefern 



z.B. VAG EasyCut® oder gleichwertig
Stück ........   EURO/Stück .........   EURO/Pos. .........







Ausschreibungstext
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