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Teleskop-Einbaugarnitur Edelstahl mit werkzeuglosem Arretierungssystem KlickFix®
ausgelegt für die Übertragung von Drehmomenten nach DIN EN 1074-2, mit folgenden Konstruktionsmerkmalen:
- stufenlose Verstellbarkeit 
- integrierte Auszugsicherung 
- Schlüsselstange aus Edelstahl-Vierkantrohr 1.4301

- bruchsichere KlickFix® Kuppelmuffe, GGG, feuerverzinkt

- Vierkantschoner (27 mit Ronde, GG feuerverzinkt (bei Schieber)

- Vierkantschoner (12 mit Ronde, GGG feuerverzinkt (bei Hausanschluss)

- sämtliche Normteile aus Edelstahl

- großvolumige, formstabile Hülsrohre aus PE, blau

- vollflächig verschweißter, verrippter und dickwandiger Hülsrohrdeckel aus PE

- vollflächig verschweißte Universalglocke aus PE, in der Version für Hausanschluss zusätzlich mit    Zentrierscheibe

Werkzeuglose, sichere Arretierung der Teleskop-Einbaugarnitur durch Kuppelmuffe mit integrierten Federelementen aus Edelstahl zur Herstellung einer formschlüssigen, zugsicheren Verbindung von Kuppelmuffe und Armaturenspindel (System KlickFix®)
Teleskop-Einbaugarnitur für die Rohrdeckungsbereiche 

· 1,0 - 1,4 m

· 1,2 - 1,8 m

· 1,7 - 2,7 m

oder _______ - ________ m


passend für Absperrarmatur:: 

Hersteller:
________________________

Typ:
________________________

Nennweite:
________________________

Spindelanschlussmaß:________________

Teleskop-Einbaugarnitur incl. KlickFix® komplett liefern.


z.B. VAG Teleskop-Einbaugarnitur oder gleichwertig
Stück ........   EURO/Stück .........   EURO/Pos. .........
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