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Technology

Produktubersicht Gehauselose Armaturen /
Penstock overview

Dichter als / Wesentlich dichter als / Absolut dicht nach /
Better sealing quality than Much better sealing quality than Perfect sealing quality
DIN 19569-4 DIN 19569-4 (1% V, 5% R) / DIN EN 12266-1 Dichtheitsklassen /
DIN 19569-4 (1% f, 5% r) Klasse C / Norm C Leakage norms

14 Meter WS, 1,4 bar /
14 meter WC, 1.2 bar

12 Meter WS, 1,2 bar /
12 meter WC, 1.2 bar

10 Meter WS, 1,0 bar /
10 meter WC, 1.0 bar

8 Meter WS, 0,8 bar /
8 meter WC, 0.8 bar
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_myy e 6 Meter WS, 0,6 bar /
6 meter WC, 0.6 bar
4 Meter WS, 0,4 bar /
4 meter WC, 0.4 bar
2 Meter WS, 0,2 bar /
2 meter WC, 0.2 bar
0
ERI-M ERI’ ERI-X XL4a EROX
cP4-Mm cPa’ cP4-X SAFOX Erlg .
] riGuterungen:
150-600 150-1200 150-1200 1200-3000 150-2200 V. = Vorderseite
R = Rickseite
WS = Wassersdule
bei Druck auf Vorderseite / 1: 3-seitige ERI 150-2000 mm /
with pressure on front side 3-side CP3 150-2000 mm Comments:
f = front side
bei Druck auf Vorder- oder Rickseite / 2: ERI 900-1200: 6/3 m WS (V/R) / r = rear side

with pressure on front or rear side CP4 900-1200: 6/3 m WC (f/r) WC = water column




