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XL4 - rechteckig
Spindelschieber aus Edelstahl

Nennweite 1200x1200 bis 3000x3000 
Druckstufe PN 0,6 
Armatur in Kompaktbauweise mit rechteckiger Öffnung, vierseitig dichtend zum Andübeln an die Wand mit folgenden Konstruktionsmerkmalen:
- Ausführung als selbsttragende Rahmenkonstruktion aus Edelstahl mit nicht steigender Spindel und integrierter Spindellagerung.
- Dichtheit mit maximal 5% der theoretisch zulässigen Leckage-Rate nach DIN EN 19569, Teil 4, 
- vorgespannte, auf der Schieberplatte montierte Lippendichtung aus abwasser- und UV-beständigem

  EPDM

- geschweißte Rahmenkonstruktion aus Edelstahl, mittels FEM-Analyse auf max. Sicherheit und Haltbarkeit optimiert
- Schieberplatte mit horizontalen Versteifungsrippen und Spindelschutz aus Edelstahl

- gelbstreinigende Spindel mit gerolltem Trapezgewinde aus Edelstahl

- Spindelmutter aus abwasserbeständiger Bronze mit Reinigungsnut 
- Dichtung zur Wand aus werkseitig aufgebrachtem, abwasserbeständiger Moosgummi
- Integrierte Schließkeile aus 1.4571 Edelstahl mit PTFE – Gleitflächen,  

- Anhebe- bzw. Gleitkeile aus abwasserbeständigem PE

Alle geschweißten Teile Vollbad-gebeizt und passiviert, Dichtung und Verschleißteile austauschbar.

Werkstoff  standardmäßig wählbar (bitte auswählen): 
□  1.4301






□  1.4571


Armatur ausgelegt für: 


Maße Wandöffnung:


______X______  m

Betriebsdruck auf die Vorderseite:  
_____________  m WS

Betriebsdruck auf die Rückseite:   
_____________  m WS

Einbautiefe:




_____________  mm 



(gemessen von Schiebersohle bis Bedienflur)

Armatur komplett mit allen erforderlichen Befestigungselementen

□ liefern 


□ liefern und montieren

z.B. BÜSCH XL4 oder gleichwertig

Stück ........   EURO/Stück .........   EURO/Pos. .........
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