
Czyszczak do skrzynek ulicznych
wykonany ze stali nierdzewnej

• Stal nierdzewna 1.4301 (304) 
• Mosiądz

• 12 kg 

• Skrzynki uliczne do hydrantów podziemnych wszystkich 
popularnych producentów

KORZYŚCI
• WYSOKA JAKOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

Czyszczak do skrzynek ulicznych 
wykonany ze stali nierdzewnej 
dopuszczony do pracy w środowisku 
wody pitnej

• OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO
Specjalna dysza zapobiega przed 
powrotem zanieczyszczeń do sieci 
wodociągowej

• SZYBKO I ŁATWO
praktyczna skuteczność czyszczenia - 
czysta woda po 10 sekundach
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Materiał

Waga

Przeznaczony dla

Czyszczak do skrzynek ulicznych BUESCH wykonany ze stali nierdzewnej

Czyszczak do skrzynek 
ulicznych z nasadą 
hydrantu BUESCH

Klucz do czyszczenia 
pazurów przyłącza hydrantów 

podziemnych

Czyszczak do skrzynek ulicznych 
bez nasady hydrantu

Akcesoria

Wszystkie wymiary w mm.
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szerokość pazurów przyłącza = 150



Nasada higieniczna hydrantu
wykonana ze stali nierdzewnej

• Stal nierdzewna 1.4301 (304)

• 3,8 kg

• hydranty wszystkich popularnych producentów

KORZYŚCI
• BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Zabezpieczenie sieci wodociągowej 
przed zanieczyszczeniem

• TRWAŁOŚĆ I SOLIDNOŚĆ
Wykonana ze stali nierdzewnej

• SZYBKI MONTAŻ
za pomocą blokady skrętu

• NISKIE KOSZTY
Poprzez podział ceny zakupu - koszt 
zakupu nasady hydraulicznej może 
być zintegrowany do ceny wynajmu 
czyszczaka do skrzynek ulicznych
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Odpowiedni dla
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Nasada higieniczna hydrantu z zamontowanym 
czyszczakiem skrzynek ulicznych
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Nasada higieniczna hydrantu wykonana 
ze stali nierdzewnej

Przykład zastosowania: Nasada higieniczna hydrantu 
zamontowana na czyszczaku do skrzynek ulicznych 
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