
• Lagerung von Antriebsgestängen am Gitterrost über offenen Becken
• Antriebsgestänge im Deckenlager in Kunststoffbuchse gelagert
• Zeigerwerk lässt sich ideal in das Deckenlager einpassen

Material

IHRE VORTEILE
• IDEALE MONTAGE

Zur einfachen Befestigung am Gitter-
rost

• KEINE STOLPERGEFAHR
Zeigerwerk und Vierkantschoner 
liegen tief genug um Stolperfallen 
auszuschließen
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Anwendungsbeispiel mit Vierkantschoner

• Edelstahl 1.4301 (304) / 1.4404 (316L) / 1.0038-Feuerverzinkt

BÜSCH Armaturen Geyer GmbH ▪ Industriestraße 1 ▪ 09468 Geyer ▪ Germany ▪ info@buesch.com
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Bemaßung Deckenlager für Gitterrost für Zeigerwerk

Deckenlager

Anwendungsbeispiel mit Zeigerwerk

Lieferumgang
• Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage an die Schachtdecke 

Deckenlager für Gitterrost
aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl

Modulares Antriebssystem MAS
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Bemaßung Deckenlager für Gitterrost, für Vierkantscho-
ner oder abschließbarem Aufsatz


