
Kanalklappe
aus Edelstahl

• Nennweite 200 x 200 mm bis 1000 x 1000 mm, wird mit zentrischer An-
lenkung ausgeführt

• Nennweite größer 1000 x 1000 mm bis 2000 x 2000 mm mit einseitiger 
Anlenkung

• Bauhöhe ist kleiner als Kanaltiefe, Armatur ragt nicht über Kanaloberkan-
te heraus (die Überfahrbarkeit des Kanals ist abhängig von der Antriebs-
art/ -größe)

• 1.4301 (304) / 1.4404 (316L) / 1.4410 (507) / 1.4462 (318LN) /             
1.4539 (904L)

Nennweite

Klappe

Material

KLAPPE MIT RECHTECKIGER ÖFFNUNG, DREISEITIG DICHTEND 
ZENTRISCH GELAGERT                                                        
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IHRE VORTEILE
• STEHT NICHT ÜBER DAS GERIN-

NE HINAUS                           
Kann unter Laufgittern platziert werden, 

    hoher Raumgewinn                                         
• DURCHFLUSSSPERRUNG                          

Klappe als Absperrorgan für offene 
Kanäle und Gerinne

• HÄLT EWIG                                
Austauschbare Verschleißteile und Dich-
tung (EPDM oder NBR)

• WERKSBESCHEINIGUNG                                 
Klappe inklusive Werksbescheinigung 
nach DIN EN 10204, 2.1, mit Angabe der 
Leckagerate nach DIN 19569, Teil 4

• PERFEKTER KORROSIONS-
SCHUTZ
Alle geschweißten Edelstahlteile aus eige-
ner Beizanlage

i

• Leckagerate nach DIN EN 19569, Teil 4, Tabelle 1:
Druck auf Rückseite: 0,05 bis 1,0                (Dichtheitsklasse 3)

Dichtheitsklasse

• Dübeln in das Gerinne
• Seitliches Dübeln in das Gerinne und Einbetonieren in der Sohle
• Zum Einbetonieren in die vorbereitete Gerinneaussparung

Montagearten der Klappe

Kanalklappe im geschlossenen Zustand

• Klappe komplett mit allen erforderlichen Befestigungselementen und 
Dichtmaterial

Lieferumfang

Betätigung der Klappe
• Handrad mit Getriebe
• BÜSCH All-in-One Bedienschlüssel über Vierkantschoner
• BÜSCH MOBITORQ electric oder accu Schieberdrehgeräte über 

Vierkantschoner
• BEAservo Edelstahl-Elektroantrieb auf Querjoch montiert

Optional: mit BÜSCH-Wetterschutzdach

Kanalklappe im offenen Zustand

l  s-1   m-1



Maßzeichnungen

Kanalklappe
aus Edelstahl

Kanalklappe im geöffneten Zustand Kanalklappe im geschlossenen Zustand
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