
Klapa zwrotna kanałowa
wykonana ze stali nierdzewnej

•	 Wymiary nominalne od 200 x 200 mm do 1000 x 1000 mm z centralnym 
łożyskowaniem

•	 Wymiary nominalne od 1000 x 1000 mm do 2000 x 2000 mm z 
centralnym łożyskowaniem

•	 Wysokość całkowita płyty jest mniejsza niż głębokość kanału, klapa nie 
wystaje ponad górną krawędź kanału (możliwość przejazdu nad kanałem 
zależy od typu / wielkości siłownika)

•	 1.4301 (304) / 1.4404 (316L) / 1.4410 (507) / 1.4462 (318LN) /             
1.4539 (904L)

Wymiary

Klapa zwrotna kanałowa

Materiał

KLAPA ZWROTNA KANAŁOWA DLA OTWORÓW 
PROSTOKĄTNYCH, USZCZELNIENIE 3 - STRONNE                                                    

2024-02-15-pl

KORZYŚCI
•	 KONSTRUKCJA KLAPY NIE 

WYSTAJE PONAD KANAŁ            
Możliwość montażu pod pomostami i 
kratowniczmi, duży zysk przestrzeni ponad 
kanałem                                

•	 ODCIĘCIE PRZEPŁYWU
Klapa zwrotna kanałowa jako urządzenie 
odcinające dla kanałów otwartych

•	 TRWAŁOŚĆ                         
Wymienne części zużywające się                        
i uszczelnienie (EPDM i NBR)

•	 CERTYFIKAT ZAKŁADOWY                             
Klapa zwrotna kanałowa z certyfikatem 
zakładowym zgodnie z DIN EN 10204, 
2.1,  z informacją o wskaźniku szczelności 
zgodnie z DIN 19569, część 4

•	 NAJWYŻSZY STOPIEŃ 
ZABEZPIECZENIA 
ANTYKOROZYJNEGO
Wszystkie elementy spawane, wykonane 
ze stali nierdzewnej, poddane pasywacji          
w naszym zakładzie produkcyjnym

i

•	 Wskaźnik przecieku zgodnie z DIN EN 19569, część 4, tabela 1:
Ciśnienie z tyłu: 0,05 do 1,0                (klasa szczelności 3)

Klasa szczelności

•	 Klapa zwrotna kanałowa - montaż
•	 Naścienny do ścian kanału i wbetonowania dolnego profilu ramy
•	 Do zabetonowania w bruzdach kanału

Klapa zwrotna kanałowa - montaż

Klapa zwrotna kanałowa w pozycji zamkniętej 

•	 Klapa zwrotna kanałowa wyposażona we wszystkie wymagane elementy 
mocujące (kotwy i uszczelnienia)

Zakres dostawy

Klapa zwrotna kanałowa - napęd
•	 Kółko ręczne z przekładnią
•	 Klucz operacyjny BÜSCH all-in-one za pośrednictwem nasady czworokątnej
•	 Przenośny napęd elektryczny BÜSCH MOBITORQ lub MOBITORQ  accu za 

pośrednictwem nasady czworokątnej
•	 Napęd elektryczny BEA z korpusem ze stali nierdzewnej zainstalowany na 

górnym profilu ramy, opcjonalnie z zadaszeniem BÜSCH chroniącym przed 
działaniem czynników atmosferycznych.

Klapa zwrotna kanałowa w pozycji otwartej
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Rysunek wymiarowy

Klapa zwrotna kanałowa 
ze stali nierdzewnej 

Klapa zwrotna kanałowa w pozycji otwartej Klapa zwrotna kanałowa w pozycji zamkniętej
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szerokość klapy
szerokość ramy

szerokość kanału

górny poziom operatora
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