
Klapa zwrotna
wykonana ze stali nierdzewnej 

•	 Od 200 x 200 mm do 4000 x 4000 mm
•	 Ciśnienie od strony klapy: 6 msw, możliwy wyższy poziom ciśnienia          

na zapytanie

•	 Konstrukcja klapy, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obliczeń          
statycznych, wzmocniona wewnętrznymi żebrami ze stali nierdzewnej

•	 1.4301 (304) / 1.4404 (316L) / 1.4410 (507) / 1.4462 (318LN) /                    
1.4539 (904L) / 1.4571 (316Ti)

Wymiary i ciśnienie na klapę od strony przedniej

Klapa

Materiał

KLAPA ZWROTNA Z KLAPĄ PROSTOKĄTNĄ, 
USZCZELNIENIE 4- STRONNE                                                                        

KORZYŚCI                               
•	 WSZECHSTRONNOŚĆ                  

Klapa zwrotna z uszczelnieniem 
miękkim jako zabezpieczenie
przed przepływem zwrotnym,
odprowadzenie nadmiaru wody                  
i armatura zabezpieczenia                  
przeciwpowodziowego

•	 TRWAŁOŚĆ                             
Możliwość wymiany części                  
szybko zużywających                               
się i uszczelnienia (EPDM lub NBR)

•	 CERTYFIKAT ZAKŁADOWY                           
Klapa zwrotna z certyfikatem 
zakładowym zgodnie 
z DIN EN 10204, 2.1, ze wskazaniem 
stopnia szczelności zgodnie 
z DIN 19569, część 4

•	 NAJWYŻSZY STOPIEŃ                         
ZABEZPIECZENIA PRZED 
KOROZJĄ
Wszystkie spawane elementy ze stali 
nierdzewnej pasywowane w naszym
zakładzie produkcyjnym

i

•	 Szczelność zgodnie z DIN EN 19569-4, tabela ciśnienie
z przodu: 0,05 do 0,1              (klasa szczelności 3)

Klasa szczelności

•	 Naścienny - za pomocą kotw chemicznych do płaskiej ściany
Montaż

Dwie klapy zwrotne 2600 x 1100 mm

•	 Klapa zwrotna w komplecie wraz ze wszystkimi wymaganymi elementami 
montażowymi (kotwy, uszczelki)

Zakres dostawy

   Klapa zwrotna 2600 x 1100 mm

20
21

-0
4-

27
-p

l

l  s-1   m-1

BUESCH Technologie Polska Sp. z o.o. ▪ ul. Cieplarniana 44 piętro 1 ▪ 05-077 Warszawa-Wesoła ▪ Polska


