
Klapy zwrotne
ze stali nierdzewnej i stali konstrukcyjnej 

•	 Od DN 100 mm do DN 2000 mm
•	 Wymiary nominalne od 150 x 150 mm do  3000 x 3000 mm
•	 Zakres ciśnień od strony docisku: od 2 do 10 msw

•	 Płaska pokrywa klapy zwrotnej z żebrami wzmacniającymi dostosowywanymi 
od wymagań specyfikacji 

•	 Wszystkie elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej zabezpieczone 
antykorozyjnie za pomocą pasywacji w naszych zakładach

•	 Elementy klap ze stali epoksydowane 320 µm
•	 Możliwość wymiany części szybko zużywających sie, uszczelka z EPDM lub NBR
•	 Elementy montażowe ze stali nierdzewnej dostarczane w zestawie z klapą

•	 Stal nierdzewna 1.4301 (304) / 1.4404 (316L) / 1.4410 (507) / 1.4462 (318LN) 
/ 1.4539 (904L)

•	 Stal A36 epoksydowana 320 µm

Wymiary i parametry ciśnienia

Klapa

Materiały

KLAPY ZWROTNE O PRZEKROJU OKRĄGŁYM LUB 
PROSTOKĄTNYM Z USZCZELNIENIEM NA CAŁYM OBWODZIE                                                                           

KORZYŚCI                                       
•	 WSZECHSTRONNOŚĆ                    

Klapy zwrotne z uszczelnieniem miękkim 
jako zabezpieczenie przed przepływami 
wstecznymi

•	 INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA                                      
Pokrywy każdej z klap są dostępne w 
różnych wersjach 

•	 CERTYFIKACJA FABRYCZNA                               
Klapy zwrotne z certyfikacją fabryczną 
zgodnie z DIN EN 10204, 2.1 i określeniem 
stopnia szczelności zgodnie z DIN 19569, 
część 4

•	 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Wszystkie elementy wykonane ze stali 
nierdzewnej, poddawane trawieniu i 
pasywacji

i

•	 Wskaźnik wycieku zgodnie z DIN 19569, Część 4, Tabela 1
Ciśnienie z tyłu: 0,05 do 0,1              (klasa szcelności 3)

•	 Szczelność zamknięcia gwarantowana od ciśnienia 1,5 x DN

Klasa szczelności

•	 Klapa płaska poza poziomem medium
•	 Klapa płaska z przeciwwagą dla niskich ciśnień
•	 Klapa zwrotna z przeciwwagą
•	 Klapa skośna
•	 Z tłumikiem uderzeń

Modele wykonania klap

•	 Naścienny
•	 Do zabetonowania
•	 Instalacja na kołnierzu rurociągu o owierceniem PN10
    Możliwość owiercenia kołnierza dla innych ciśnień

Montaż

Klapa zwrotna DN 1400 ze stali konstrukcyjnej A36 ze skośną pokrywą i tłumikiem 
uderzeń.

•	 Klapa zwrotna w zestawie ze wszystkimi elementami montażowymi 
   (kotwy, śruby, nakrętki, uszczelki)

Zakres dostawy

l  s-1   m-1

Wyciągarka do uchylania klap zwrotnych



Wymiary

Wszystkie wymiary podawane w mm, wymiary i ciężary klap zwrotnych powyżej DN 1200 na zapytanie.
Wymiary i ciężary klap zwrotnych o specjalnej konstrukcji na zapytanie.
Wszystkie szczegóły są wartościami orientacyjnymi i mogą się różnić w zależności od specyfikacji konstrukcyjnej.

Klapa zwrotna naścienna
Średnica

DN B H a1 a2 D 
(Ø) Kotwy Ilość kotw 

montażowych
80 180 180

77 100
200

M10
x

130

4

100 220 220 260
125 240 240 290
150 275 275

82 115
315

200 325 325 375
250 385 385 97 140 435
300 475 475

157 212

460

8

400 550 550 540
500 750 750 740
600 850 850 840
700 950 950

227 302
940

800 1050 1050 1040
900 1200 1200

293 389
1175

121000 1265 1265 1250
1200 1500 1500 300 396 1490
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Klapa zwrotna kołnierzowa

Średnica 
DN

D1 
(Ø)

D2 
(Ø)

D3 
(Ø) Śruby a1 a2

Ilość 
otworów

 montażowych
80 200 160

18 M16 80
103

8
100 220 180
125 250 210 113
150 285 240

22 M20
85 118

200 340 295
250 395 350 100 143

12
300 445 400

160 215
400 565 515

26 M24
16

500 670 620 157 212
20

600 780 725
30 M27

160 215
700 895 840 219 293

24800 1015 950
33 M30

220 295
900 1115 1050 289

385
1000 1230 1160 36 M33 289 28
1200 1455 1380 39 M36 302 398 32

Klapa zwrotna do zabetonowania
Średnica

DN
D 

(Ø) a1 a2 a3 Grubość 
ściany

80 150

125

350
379

250

100 170
125 200 389
150 240 395 434
200 300

430
469

250 350 479
300 425 490
400 484 438 498
500 608

150

518
578

300

600 710 578
700 810 599
800 914

580

661
900 1014 680
1000 1136 682
1200 1340 681
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Wymiary: Klapa zwrotna do montażu naściennego

Wymiary: Klapa zwrotna do montażu na kołnierz 

Wymiary: Klapa zwrotna do zabetonowania w ścianie obiektu.



Wymiary

Klap skośną do montażu naściennego 
Średnica

DN B H a1 a2 a4 D 
(Ø) Kotwy Ilość kotw 

montażowych
80 180 180

181 100 228
200

M
10x130

4

100 220 220 260
125 240 240 290
150 275 275

196 115 243
315

200 325 325 375
250 385 385 221 140 268 435
300 475 475

293 212 340

460

8

400 550 550 540
500 750 750 740
600 850 850 840
700 950 950

383 302 430
940

800 1050 1050 1040
900 1200 1200

470 389 517
1175

121000 1265 1265 1250
1200 1500 1500 477 396 524 1490

Klapa skośna do montażu na kołnierz
Średnica

DN
D1 
(Ø)

D2 
(Ø)

D3 
(Ø) a1 a2 a4 Nitka

Ilość 
otworów

 montażowych
80 200 160

18 189
103 231

M16
8

100 220 180
125 250 210 113 241
150 285 240

22
199 118 246

M20
200 340 295
250 395 350 244 143 271

12
300 445 400

296 215 343
400 565 515

26 M24
16

500 670 620 293 212 340
20

600 780 725
30

296 215 343
M27

700 895 840 374 293 421
24800 1015 950

33
376 295 423

M30
900 1115 1050 466

385 513
1000 1230 1160 36 466 M33 28
1200 1455 1380 39 479 398 526 M36 32

Klapa skośna do zabetonowania
Średnica

DN
D 

(Ø) a1 a2 a3 a4 Grubość ściany

80 150

125

350
379 507

250

100 170
125 200 389 517
150 240 395 434 562
200 300

430
469 597

250 350 479 607
300 425 490 618
400 484 438 498 626
500 608

150

518
578 706

300

600 710 578 706
700 810 599 727
800 914

580

661 789
900 1014 680 808

1000 1136 682 810
1200 1340 681 809

Klapy zwrotne
ze stali nierdzewnej i stali konstrukcyjnej
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Klapa zwrotna skośna do montażu naściennego

Klapa zwrotna skośna do montażu na kołnierz

Klapa zwrotna skośna do zabetonowania
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lWszystkie wymiary podawane w mm, wymiary i ciężary klap zwrotnych powyżej DN 1200 na zapytanie.
Wymiary i ciężary klap zwrotnych o specjalnej konstrukcji na zapytanie.
Wszystkie szczegóły są wartościami orientacyjnymi i mogą się różnić w zależności od specyfikacji konstrukcyjnej.


