
Regulacja 400-680 mm

Klucz „All-in-one“
wykonany ze stali nierdzewnej

•	 Bezstopniowa regulacja wysokości roboczej idzięki zastosowaniu śrub 
mocujących: 860-1360 mm

•	 Uproszczona wymiana muf sprzęgających za pomocą zintegrowanych 
sprężyn zaciskowych

•	 Wygodny transport - składa się do wymiarów 210 x 950 mm
•	 Zwiększone bezpieczeństwo dzięki taśmie odblaskowej
•	 Zintegrowany uchwyt na latarkę
•	 LEAKPEN Blokada sprężynowa dla łatwiejszego montażu muf 

sprzęgających

•	 Wysoki moment obrotowy dzięki bezstopniowej regulacji drążka dźwigni 
za pomocą śruby regulacyjnej: 400 - 680 mm

•	 Odporność na skręcanie do momentu 350 Nm

•	 1.4301 (304)

•	 Klucz wykonany ze stali nierdzewnej
•	 Z jedną standardową nasadą sprzęgającą do przyłączy 

domowych i zasuw wykonaną ze stali nierdzewnej
•	 Skrzynka transportowa

Klucz

KORZYŚCI
•	 WYPOSAŻONY NA KAŻDĄ SYTUACJĘ

Wykorzystywany do wszystkich 
zastosowań dzięki możliwości regulacji 
i doposażania w dodatkowe akcesoria

•	 WYSOKI MOMENT OBROTOWY
Wysoka dźwignia dzięki bezstopowej 
regulacji wysokości klucza

•	 ŁATWA OBSŁUGA
Wymiana tulei sprzęgających za 
pomocą zintegrowanych sprężyn         
zaciskowych

•	 TRWAŁOŚĆ
Konstrukcja ze stali nierdzewnej       
sprawia, że klucz „All-in-one“ jest 
wyjątkowo trwały i wytrzymały
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Moment obrotowy

Materiał

Zakres dostawy
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Zintegrowany uchwyt dla latarki 

Widok szczegółowy (od lewej) zainstalowane
mufy sprzęgające ze stali nierdzewnej

od przyłączy domowych i do zasuw

BUESCH Technologie Polska Sp. z o.o. ▪ ul. Cieplarniana 44 piętro 1 ▪ 05-077 Warszawa-Wesoła ▪ Polska

Klucz operacyjny „All-in-one“ z regulacją 
długości drążka poprzecznego
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Klucz operacyjny KOMBI
wykonany ze stali konstrukcyjnej cynkowanej ogniowo

•	 Kwadrat 14 x 14 i 27 x 27

•	 A36-cynkowana ogniowo

Przyłącze

KORZYŚCI
•	 BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Z gumowaną rękojeścią
•	 ŁATWY W OBSŁUDZE

Wymiana nasad sprzęgających za 
pośrednictwem zintegrowanej śruby 
montażowej

•	 ŁATWE OTWIERANIE SKRZYNEK 
ULICZNYCH
Dzięki hakowi na poprzeczce
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Materiał

Klucz operacyjny KOMBI z hakiem 

Nasada sprzęgająca kwadratowa 27 x 27

Wymiary

DO OBSŁUGI ZAWORÓW W ZABUDOWIE PODZIEMNEJ
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Klucz operacyjny „T“
wykonany ze stali konstrukcyjnej cynkowanej ogniowo

•	 Kwadrat 27 x 27

•	 A36-cynkowana ogniowo

Przyłącze

KORZYŚCI
•	 BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Z gumowymi nakładkami rękojeści
•	 ŁATWE OTWIERANIE SKRZYNEK 

ULICZNYCH
Dzięki opcjonalnemu hakowi na 
poprzeczce
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Materiał

Klucz operacyjny z hakiem

 Wymiary

Klucz operacyjny z hakiem Ułatwia otwieranie skrzynek 
ulicznych

DO OBSŁUGI ZAWORÓW W ZABUDOWIE PODZIEMNEJ
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