
Kółko ręczne ze stali nierdzewnej
Modułowy system napędów MAS

•	 Kwadratowa końcówka wałka
•	 Stożkowa kwadratowa końcówka wałka
•	 Wałek z wpustem
•	 Dla wrzeciona wznoszącego się

Przyłącze

Oznaczenie kierunków

TWOJE KORZYŚCI
•	 WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE DLA 

KAŻDEJ SYTUACJI
Dla wielu różnych sposobów montażu

•	 OPTYMALNE WSPARCIE DLA 
ODCIĄŻENIA SIŁ OPERACYJNYCH
Dla ergonomicznego sterowania 
zastawkami
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Przyłącze kwadratowe

Kółko z kwadraowym 
przyłączem

a (mm) d (mm) 

□ 16 × 16
300 

400 

□ 25 × 25

300 

400 

500 

600 

□ 26 × 26

400 

500 

600 

Przyłącze kwadratowe - stożkowe

Dla wrzeciona wznoszącego się

Z uchwytem kulowym

•	 Grawerowane oznaczniki 

Opcje
•	 Z uchwytem kulowym

Kółko ze stożkowym 
kwadratowym przyłączem

a (mm) d (mm) 

□ 14 × 14
200 

300 

□ 17 × 17
200 

300 

□ 19 × 19 300 

□ 24 × 24 400 

□ 27 × 27
400 

500 

Kółko z przyłaczem na wałek 
z wpustem

a (mm) d (mm) 

Ø 20 400 

Ø 30

400 

500 

650 

Kółko dla wrzeciona 
wznoszącego się

a (mm) d (mm) 

Ø 38

300 

400 

500 

Wymiary Kółko ręczne („a“ i „d“)

a

Ø d
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Kółko ręczne
Modułowy system napędów

•	 Kwadratowa końcówka wałka
•	 Stożkowa kwadratowa końcówka wałka
•	 Wałek z wpustem

Przyłącze

Powłoka

TWOJE KORZYŚCI
•	 WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE DLA 

KAŻDEJ SYTUACJI
Dla wielu różnych sposobów montażu

•	 OPTYMALNE WSPARCIE DLA 
ODCIĄŻENIA SIŁ OPERACYJNYCH
Dla ergonomicznego sterowania 
zastawkami

i

Przyłącze kwadratowe

a

Ød

Kółko z kwadratowym 
przyłączem

a (mm) d (mm) 

□ 16 × 16
250

300

□ 25 × 25

300 

400 

500 

Kółko z przyłączem 
na wałek z wpustem

a (mm) d (mm) 

Ø 20 400 

Ø 30

400 

500 

650 

Przyłącze na wałek z wpustem

Przyłącze z wpustem 
i uchwytem kulowym 

Wymiary kółka (a i d)

•	 Lakier epoksydowy

Opcja
•	 Z uchwytem kulowym

Kółko ze stożkowym 
kwadratowym przyłączem

a (mm) d (mm) 

□ 14 × 14 200 

□ 17 × 17 250 

□ 19 × 19 300 

□ 24 × 24 400 

□ 27 × 27
500 

600 
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