
BUESCH Technologie Polska Sp. z o.o. ▪ ul. Cieplarniana 44 piętro 1 ▪ 05-077 Warszawa-Wesoła ▪ Polska

Kolumienka 120/450 Nm
wykonana ze stali nierdzewnej lub stali konstrukcyjnej

System przeniesienia napędu MAS

KORZYŚCI
•	 PŁYNNOŚĆ

Dzięki zastosowaniu bezobsługowych 
łożysk ślizgowych

•	 OPTYMALNE WSPARCIE PRZY 
OBCIĄŻENIACH ZWIĄZANYCH Z 
OBSŁUGĄ ARMATURY
Dla ergonomicznej obsługi zasuw             
i zastawek
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Kolumienka 120 Nm
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Płyta górna dla kolumienki 120 Nm
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Płyta dolna

Wskażnik położenia

F10

Wymiary Kolumienka

Warianty wykonania
•	 Zaprojektowana dla wartości momentów do 120 Nm
•	 Zaprojektowana dla wartości momentów do 450 Nm (Elementy                    

wymagana dla zainstalowania siłownika elektrycznego zawarte 
w dostawie - przy zamówieniu wraz z siłownikiem elektrycznym)

Materiał
•	 Stal nierdzewna 1.4301 (304) / 1.4404 (316L) / A36-cynkowana ogniowo

Napęd
Kółko ręczne
Opcja: kółko ręczne wekonane ze stali nierdzewnej
Kółko ręczne i wskaźnik położenia SENTINEL 
Opcja: Kółko ręczne i wskaźnik położenia SENTINEL wykonane ze stali 
nierdzewnej

•	 Napęd elektryczny (120 Nm lub 450 Nm) z kołnierzem przyłączeniowym 
F10, F14
Opcja: Napęd elektryczny z korpusem ze stali nierdzewnej BÜSCH BEA©

Zakres dostawy
•	 Z nasadą kwadratową 25x25 mm na górnym i dolnym przyłączu
•	 Przystosowany do instalacji wskaźnika położenia SENTINEL
•	 Kolumienki wraz z wszystkimi wymaganymi elementami montażowymi

z kółkiem 
ręcznym

z kółkiem ręcznym 
i wskaźnikiem 

położenia 

z napędem 
elektrycznym
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Kolumienka z wysuniętym wspornikiem
System przeniesienia napędu MAS

KORZYŚCI
•	 DOSTOSOWANIE

Z regulowaną odległością od ściany          
i regulowaną wysokością zabudowy

•	 OPTYMALNE WSPARCIE PRZY 
OBCIĄŻENIACH ZWIĄZANYCH           
Z OBSŁUGĄ ARMATURY
Dla ergonomicznej obsługi zasuw i 
zastawek
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Wymiary – widok z góry
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Warianty wykonania
•	 Zaprojektowana dla wartości momentów do 120 Nm
•	 Zaprojektowana dla wartości momentów do 450 Nm (Elementy             

wymagana dla zainstalowania siłownika elektrycznego zawarte 
w dostawie - przy zamówieniu wraz z siłownikiem elektrycznym)

Materiał
•	 Stal nierdzewna 1.4301 (304) / 1.4404 (316L) / A36-cynkowana ogniowo

Napęd
Kółko ręczne
Opcja: kółko ręczne ze stali nierdzewnej

•	 Kółko ręczne i wskaźnik położenia SENTINEL
Opcja: Kółko ręczne i wskaźnik położenia SENTINEL wykonane ze stali 
nierdzewnej

•	 Napęd elektryczny (120 Nm lub 450 Nm) z kołnierzem przyłączeniowym F10, F14
Opcja: Napęd elektryczny z korpusem ze stali nierdzewnej BÜSCH BEA©

Zakres dostawy
•	 Z nasadą kwadratową 25x25 mm na górnym i dolnym przyłączu
•	 Przystosowany do instalacji wskaźnika położenia SENTINEL
•	 Kolumienki wraz z wszystkimi wymaganymi elementami montażowym

Wymiary

z kółkiem 
ręcznym

z kółkiem ręcznym 
i wskaźnikiem 

otwarcia

z napędem 
elektrycznym 


