
Kraty
wykonane ze stali nierdzewnej lub stali konstrukcyjnej cynkowanej ogniowo

KORZYŚCI
• NAJWYŻSZY STOPIEŃ OCHRONY 

ANTYKOROZYJNEJ
Wszystkie spawane elementy ze stali 
nierdzewnej poddawane pasywacji w 
naszym zakładzie produkcyjnym
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Krata 1800 x 4400 mm przed zasuwą wrzecionową

Zakrzywiona płaszczyzna kraty na krawędzi wlotu do kanału 

Rama i pręty
• Stali nierdzewnej 1.4301 (304) / 1.4404 (316L) / A36-cynkowana ogniowo
• Inne materiały na zapytanie

• Wszystkie wymiary prostokątne do 4000 x 4000 mm
• Możliwość wyboru różnych szerokości krat

Wymiary

Solidna konstrukcja spawana:
• Kwadratowa
• Prostokątna
• Składana/zamykana
• Do montażu na zboczu skarpy
• Konstrukcje specjalne - dostosowanie do potrzeb klienta w zakresie 

kształtu kraty

Wykonanie

Montaż
• Naścienny
• Naścienny do ścian kanału
• Do zabetonowania
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Rama z profi lu 
płaskiego lub 
kwadratowego

Wymiary wg potrzeb: szerokość (B), wysokość (H), odległość między 
prętami w poziomie (B1) i w pionie (H1), konstrukcje ram (zgodnie                    
z warunkami zabudowy): profi l płaski, kątownik, profi l prostokątny Rodzaje 
montażu: naścienny lub do zabetonowania
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