
•	 Łożyskowanie przedłużenia wrzeciona na pomostach kratowych                 
w kanałach otwartych

•	 Przedłużenie wrzeciona zainstalowany w łożysku stropowym z tulejami      
z tworzywa 

•	 Łożysko stropowe można łatwo wyposażyć we wskaźnik otwarcia

Materiał

KORZYŚCI
•	 ŁATWY MONTAŻ

Łatwy montaż na pomostach                  
kratowych

•	 BEZ RYZUKA POTKNIĘCIA SIĘ
Nasada kwadratowa i wskaźnik 
położenia są zainstalowane pod 
pomostem aby zapobiegać ryzyku 
potknięcia się.
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Łożysko stropowe

•	 Stal nierdzewna 1.4301 (304) / 1.4404 (316L) / Stal A36-ocynkowana

Zakres dostawy
•	 Zawiera materiały montażowe do mocowania na stropie

BUESCH Technologie Polska Sp. z o.o. ▪ ul. Cieplarniana 44 piętro 1 ▪ 05-077 Warszawa-Wesoła ▪ Polska

Łożysko stropowe do pomostów
ze stali nierdzewnej i stali konstrukcyjnej

Modułowy System Napędów MAS

Przykład zastosowania łożyska z nasadą kwadratową
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Wymiary łożyska stropowego do pomostów dla przedłużeń ze wskaźnikiem położenia

Przykład zastosowania łożyska ze wskaźnikiem położenia  200 
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Wymiary łożyska stropowego do pomostów dla 
przedłużeń z nasadą kwadratową


