
Łożysko wrzeciona dla napędów
wykonane ze stali nierdzewnej i brązu

KORZYŚCI
•	 DOSKONAŁE UZUPEŁNIENIE 

Osiowe łożysko mechaniczne              
dla połączenia wrzeciona zastawki          
z napędem elektrycznym
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F10 F14 F16

F max. kN (mm) 70 160 250

D1 125 175 210

D2 102 140 165

D3 70 100 130

D4 max. 40 58 75

D5 M10 M16 M20

H1 50 60 80

H2 2,5 4 4,5

H3 20 25 30

Z 4 4 4

Waga (kg) 4,1 9,1 17,4

Konstrukcja dla wrzeciona 
wznosząceho się
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Wymiary łożyska wrzeciona

Łożysko wrzeciona
•	 Absorbuje siłę nacisku
•	 Dla wrzecion wznoszących się i nie wznoszących się
•	 Z przyłączem kołnierzowym F10/F14/F16 zgodnie z EN ISO 5210 lub DIN 3210

Materiał korpusu
•	 Stal nierdzewna 1.4301 (304) / 1.4404 (316L)

Zakres dostawy
•	 W wersji dla wrzeciona wznoszącego się możliwość doposażenia                        

w system automatycznego smarowania wrzeciona 

Materiał tulei łożyska
•	 Brąz GC-CuSn 12 odporny na wodę morską 
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Wersja dla wrzeciona wznoszącego - 
smarowniczka już w zestawie

Wersja dla wrzeciona niewznoszącego


