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•	 Dla napędu elektrycznego lub za pomocą kułka ręcznego
•	 Dla wartości momentu obrotowego do 450 Nm
•	 Z przyłączem kwadratowym 25 x 25 mm

1.	Kółko ręczne

2.	Kolumienka nastropowa (opcjonalnie ze wskaźnikiem otwarcia)

3.	Teleskopowe przedłużenie wrzeciona                                                                                                                   
Indywidualne możliwości zabudowy armatury umożliwiają teleskopowe 
przedłużenia wrzecion. Doradzamy właściwe, kompleksowe rozwiązanie.

4.	Wspornik ścienny                                                                                                           
Do montażu naściennego za pomocą kotw. Wartość momentu                     
do 450 Nm. Możliwa jest regulacja dystansu od ściany przedłużenia 
wrzeciona armatury w zakresie 80-400 lub 80-900 mm.

5.	Przegub kulowy                                                                                                                                        
Trwały przegub kulowy dla przedłużenia wrzeciona zapewnia idealne 
dopasowanie systemu napędowego do warunków zabudowy.

6.	Armatura                                                                                                                                          
Opcjonalnie: zasuwa nożowa, zasuwa klinowa, przepustnica, zawór 
kuowy, zasuwa wrzecionowa, zastawka kanałowa.
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Przykład zastosowania kolumienki nastropowej
zamontowanej na stropie komory

MAS Modułowy System Napędowy

6.

Kolumienka
z kółkiem ręcznym

Kolumienka
z kółkiem ręcznym

i wskaźnikiem
otwarcia SENTINEL

Kolumienka
z napędem

elektrycznym

KORZYŚCI
•	 DOSTOSOWANE ROZWIĄZANIE                                               
Każda indywidualna sytuacja 
przeniesienia napędu może zostać 
rozwiązana poprzez połączenie 
przedłużeń wrzeciona i zespołów z 
programu BÜSCH MAS. Więcej informacji 
na temat innych zestawów i opcji 
materiałowych można znaleźć w naszym 
programie produkcyjnym MAS.
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•	 Dla ergonomicznej obsługi zasuw z kolumienką zainstalowaną na 
krawędzi zbiornika

•	 Dla wartości momentu obrotowego do 500 Nm
•	 Z regulowaną odległością od ściany i i regulowanymi prowadnicami 

ściennymi wrzeciona
•	 Regulowana odległość od ściany w zakresie 45-800 mm

1.	Kółko ręczne

2.	Teleskopowe przedłużenie wrzeciona                                                                        
Indywidualne możliwości zabudowy armatury umożliwiają teleskopowe 
przedłużenia wrzecion. Doradzamy właściwe komplexowe rozwiązanie.

3.	Łożysko ścienne                                                                                                             
Posiada możliwość regulacji 45-200, 45-400 oder 45-800 mm. Zapewnia 
właściwe położenie przedłużenia wrzeciona.

4.	Wspornik ścienny                                                                                                                   
Do montażu naściennego za pomocą kotw. Wartość momentu do 500 
Nm. Możliwa jest regulacja dystansu od ściany przedłużenia wrzeciona 
armatury w zakresie 80-400 lub 80-900 mm. Zastosowanie dla 
głębokości zabudowy < 6 m.

5.	Armatura                                                                                                                                           
Opcjonalnie: zasuwa nożowa, zasuwa klinowa, przepustnica, zawór 
kuowy, zasuwa wrzecionowa, zastawka kanałowa.

1.

4.

5.

Przykład zastosowania regulowanej kolumienki nastropowej
MAS Modułowy System Napędowy

Kolumienka
z kółkiem ręcznym

Kolumienka
z kółkiem ręcznym

i wskaźnikiem
otwarcia SENTINEL

Kolumienka
z napędem elektrycznym

2.

3.

KORZYŚCI
•	 DOSTOSOWANE ROZWIĄZANIE                                               
Każda indywidualna sytuacja 
przeniesienia napędu może zostać 
rozwiązana poprzez połączenie 
przedłużeń wrzeciona i zespołów z 
programu BÜSCH MAS. Więcej informacji 
na temat innych zestawów i opcji 
materiałowych można znaleźć w naszym 
programie produkcyjnym MAS.
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