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•	 Kwardrat (14, 16, 18, 20, 22 i 25 mm)
•	 Kwadrat stożkowy (12, 14, 17, 19, 24, 27, 32 i 36 mm)

Przyłącze i kwadrat nasady

KORZYŚCI
•	 OBSŁUGA WSZYSTKICH 

DOSTĘPNYCH ZAWORÓW, 
OBUDÓW SZTYWNYCH I 
TELESKOPOWYCH
Kompletny zestaw z kwadratowymi 
nasadami trzpienia we wszystkich 
standardowych rozmiarach
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Walizka narzędziowa z kompletnym zestawem nasad kwadratowych 
trzpienia do obsługi wszystkich popularnych zaworów 

Skrzynka narzędziowa „Doctor Valve“ zamknięta

Materiał
•	 Stal konstrukcyjna A36-cynkowana ogniowo
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Montaż
•	 Nasady kwadratowe trzpienia są przymocowane do trzpienia zaworu         

lub przedłużenia za pomocą karbowanego kołka lub śruby

Zakres dostawy
•	 Praktyczna walizka narzędziowa z kompletnym zestawem nasad 

kwadratowych trzpienia we wszystkich popularnych rozmiarach

Zestaw „Doctor Valve“
Zestaw nasad kwadratowych

System przeniesienia napędu MAS


