
IHRE VORTEILE
• STUFENLOSE JUSTIERBARKEIT

des Abschaltdrehmoments durch 
Potentiometer

• MEHR UMDREHUNGEN BEI             
HÖHERER LAST
Zeitersparnis durch längere Einschalt-
dauer ohne Kühlintervalle

• INTEGRIERTES ZÄHLWERK
zählt in beide Richtungen und ist stets 
gut ablesbar

• ROBUST UND UNEMPFINDLICH                                   
gegenüber Netzschwankungen und 
unterschiedlicher Netzfrequenz 

• ARBEITSSCHUTZ IM 
NASSEN UMFELD                                                     
Im Anschlusskabel integrierter 
PRCD-Schalter 

• UNIVERSELL EINSETZBAR                                                  
Werkzeugaufnahme entspricht Norm-
vierkant ¾“

MOBITORQ electric mit PRCD-Schutzschalter, 
Betätigungsstange, Endlagendämpfer und Antriebsständer

LEISTUNGSSTARKE UNTERSTÜTZUNG BEI REVISIONSARBEITEN

Lieferumfang Basisset
• MOBITORQ electric mit PRCD-Schutzschalter
• Antriebsständer zur sicheren Bedienung
• teleskopierbare Betätigungsstange 800-1200 mm mit Endlagendämpfer
• Kuppelmuffen Vierkant 12/14 + 27/30 mm
• Ausdrücker
• Sechskantschraubendreher
• Transportkoffer mit Rollen

• Netzspannung:    230 V
• Leistungsaufnahme:   2400 W
• Nennstrom:    10,4 A
• Frequenz:    50-60 Hz
• Nenndrehzahl (Volllast):   61 min-1

• Drehmoment einstellbar (Poti):  40-180 Nm
• Drehmoment max. Überlastkupplung:  220 Nm
• Schutzklasse:    1
• Schutzgrad:    IP20
• Gewicht:    6,5 kg
• Werkzeugaufnahme:   Vierkant ¾“

Details

Lieferumfang Komplettset
• MOBITORQ electric mit PRCD-Schutzschalter
• Antriebsständer zur sicheren Bedienung
• teleskopierbare Betätigungsstange 800-1200 mm mit Endlagendämpfer
• Kuppelmuffen Vierkant 12/14, 14/17, 19/22, 24/27, 27/30 mm
• Welle 16, 20, 30 mm
• kurze Betätigungsstange mit Endlagendämpfer
• Ausdrücker
• Sechskantschraubendreher
• Transportkoffer mit Rollen

MOBITORQ electric
Schieberdrehgerät mit Elektroantrieb
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Endlagendämpfer 
(Nahaufnahme)

Betätigungsstangen

Kuppelmuffen

Notstromaggregat auf Fahrgestell

Geländerabstützung, 
höhenverstellbare 
Bodenabstützung

MOBITORQ electric Komplettset im Rollkoffer

Betätigungsstangen (inkl. Endlagendämpfer)

Betätigungsstangen                     
teleskopierbar

• kurz (171 mm)
• 500-800 mm
• 800-1200 mm
• 1500-2500 mm
• 1900-3200 mm

Kreuzgelenke
zum Aufklicken auf die 
Betätigungsstange 
(max. 30°)

Kuppelmuffen

Welle • Ø 16, 20, 25, 30, 40 mm

Vierkant konisch • 12/14, 14/17, 17/20 
19/22, 24/27, 27/30 mm 

Vierkant • 17x17, 20x20, 22x22 mm

Abstützungen für schwer zugängliche Bereiche

Geländerabstützung
höhenverstellbar

• 50-280 mm
• 50-680 mm

Bodenabstützung
höhenverstellbar • 1-1,5 m

Stromerzeuger auf Fahrgestell

Daten

• 230V/50Hz
• Leistung: 2,7 kVA oder 6,4 kVA
• Gewicht: 48 kg
• Maße Aggregat: 550 x 430 x 445 mm
• mit Isowächter nach DVGW GW661

Trenntrafo

Daten

• mobiler Trenntransformator im Voll-
gummigehäuse

• 2500 VA, 230 V/230 V
• Leistung: 2,5 kV
• Eingang: 3 m Zuleitung
• Ausgang: 1 Schuko-Steckdose

Trenntrafo
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