
KORZYŚCI
•	 PŁYNNA REGULACJA

wyłączania momentu obrotowego               
za pomocą potencjometru

•	 WIĘCEJ CYKLI PRACY PRZY 
WYSOKIM OBCIĄŻENIU
Oszczędność czasu dzięki dłuższym 
cyklom pracy bez okresów chłodzenia

•	 ZINTEGROWANY LICZNIK
zlicza obroty w dwóch kierunkach                 
i jest zawsze łatwy do odczytania

•	 SOLIDNY I NIEWRAŻLIWY                                
na wahania ciśnień w sieci i różnych 
częstotliwości pracy  

•	 STOPIEŃ OCHRONY - PRACA 
W ŚRODOWISKU MOKRYM                                                    
Przełącznik PRCD zintegrowany                  
z kablem zasilającym 

•	 UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE                                                  
Uchwyt narzędziowy w napędzie 
odpowiada standardowemu gniazdu 
kwadratowemu ¾ ”

Mobilny napęd elektryczny MOBITORQ z wyłącznikiem 
bezpieczeństwa PRCD, stojakiem, tłumikiem położenia 

krańcowego i przedłużeniem

Zakres dostawy/zestaw podstawowy
•	 Napęd MOBITORQ z wyłącznikiem bezpieczeństwa PRCD
•	 Stojak napędu
•	 Teleskopowe przedłużenie wrzeciona 800-1200 z tłumikiem położenia 

krańcowego
•	 Mufy sprzęgające kwadratowe 12/14 + 27/30 mm
•	 Popychacz
•	 Klucz imbusowy
•	 Skrzynia transportowa z kółkami

•	 Napięcie:				    230 V
•	 Moc silnika:				    2400 W
•	 Prąd nominalny:				    10,4 A
•	 Częstotliwość:				    50-60 Hz
•	 Prędkość nominalna:			   61 min-1

•	 Zakres ustawień wartości                                                                                             
momentu obrotowego: 			   40-180 Nm

•	 Maksymalny moment obrotowy:		  220 Nm
•	 Klasa ochrony:				    1
•	 Stopień ochrony korpusu:			   IP20
•	 Waga:					     6,5 kg
•	 Przyłącze:				    Kwadrat ¾“

Dane techniczne

Zakres dostawy/zestaw kompletny
•	 Napęd MOBITORQ z wyłącznikiem bezpieczeństwa PRCD
•	 Stojak napędu
•	 Teleskopowe przedłużenie wrzeciona 800-1200 z tłumikiem położenia 

krańcowego
•	 Mufy sprzęgające kwadratowe 12/14, 14/17, 19/22, 24/27, 27/30 mm
•	 Mufy sprzęgające na wałek Ø 16, 20, 30 mm
•	 Krótkie przedłużenie napędu z tłumikiem położenia krańcowego
•	 Popychacz
•	 Klucz imbusowy
•	 Skrzynia transportowa z kółkami

MOBITORQ electric
Mobilny napęd elektryczny do sterowania armaturą 
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Tłumik położenia krańcowego

Przedłużki wrzecion

Mufy sprzęgające

Awaryjny generator prądu z wózkiem

Wspornik na poręcz, 
Stojak z regulacją 
wysokości

Zestaw napędu MOBITORQ w skrzyni 
transportowej na kółkach

Przedłużki wrzecion 
(z tłumikiem położenia krańcowego)

Przedłużki wrzecion 
teleskopowe

•	 niski (171 mm)
•	 500-800 mm
•	 800-1200 mm
•	 1500-2500 mm
•	 1900-3200 mm

Przegub kulowy do zatrzaskiwania na drążku 
uruchamiającym (maks. 30°)

Mufy sprzęgające

Pod wałek •	 Ø 16, 20, 25, 30, 40 mm

Kwadratowe stożkowy •	 12/14, 14/17, 17/20 19/22, 
24/27, 27/30 mm 

Kwadratowe •	 17x17, 20x20,22x22x mm

Stojaki dla obsługi w obszarach trudno 
dostępnych

Wspornik na poręcz •	 50-280 mm
•	 50-680 mm

Stojak z regulacją                 
wysokośc •	 1-1,5 m

Generator prądu z wózkiem

Opis

•	 230V/50Hz
•	 Moc: 2,7 kVA oder 6,4 kVA
•	 Waga: 48 kg
•	 Wymiary Agregatu:                                

550 x 430 x 445 mm
•	 z monitorem izolacji zgodnie                    

z DVGW GW 661

Transformator

Opis

•	 Mobilny transformator izolujący                 
z gumową obudową

•	 2500 VA, 230 V/230 V
•	 Moc: 2,5 kV
•	 Wejście: 3 m kabel zasilający
•	 Wyjście: 1 gniazdo wstrząsoodporne

Transformator


