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MOBITORQ
DOSTOSOWANY, WYDAJNY, NIEZALEŻNY 

BÜSCH 
Mobilne napędy elektryczne

MOBITORQ electric
Mobilny napęd elektryczny

Dane techniczne
▪ Stopień ochrony: IP20
▪ Klasa ochrony: I
▪ Moc silnika: 2400 W
▪ Ustawienie wartości momentu: 40-180 Nm
▪ Maksymalna wartość momentu: 220 Nm
▪ Prędkość: 61 obr/min
▪ Waga: 6,5 kg
▪ Uchwyt narzędziowy: kwadrat 3/4 cala
▪ Napięcie: 230 V
▪ Częstotliwość: 50 Hz lub 60 Hz
▪ Wyłącznik bezpieczeństwa PRCD zgodnie z DVGW GW661

Cechy produktu
▪ Tłumik położenia krańcowego
▪ Licznik obrotów
▪ Wyłącznik termiczny jako zabezpieczenie przed 
  przeciążeniem
▪ Niezależny od dostępu do sieci dzięki możliwości zastoso-  
  wania agregatu prądotwórczego (dodatkowe wyposażenie)

Zakres dostawy - podstawowy
▪ Napęd Mobitorq z wyłącznikiem bezpieczeństwa PRCD
▪ Stojak napędu
▪ Skrzynia transportowa z kółkami
▪ Teleskopowe przedłużenie wrzeciona 800-1200 mm z 
  tłumikiem położenia krańcowego
▪ Mufy sprzęgające 12/14 + 27/30 mm
▪ Popychacz
▪ Klucz imbusowy

Zakres dostawy - kompletny
Wraz z  wyposażeniem z zestawu podstawowego, dodatkowo:
▪ Mufy sprzęgające kwadratowe: 14/17, 19/22, 24/27 mm
▪ Mufy sprzęgające na wałek: 16, 20, 30 mm
▪ Krótkie przedłużenie napędu do 230 Nm z tłumikiem 
  położenia krańcowego

MOBITORQ accu 
Mobilny napęd akumulatorowy

Dane techniczne
▪ Stopień ochrony: IP20
▪ Klasa ochrony: III
▪ Moment obrotowy: 5-500 Nm
▪ Ustawienie wartości momentu: 60 stopniowe 
  (4 biegi z 15 stopniami ustawień)
▪ Prędkość: 0-152 obr/min
▪ Waga: 7,3 kg (bez wyposażenia dodatkowego)
▪ Uchwyt narzędziowy: kwadratowy 1 cal
▪ Napięcie sieciowe ładowarki: 220-240 V/50-60 Hz
▪ Napięcie akumulatora: 18V
▪ Pojemność akumulatora: 6.0 Ah

Cechy produktu
▪ Niezależny dzięki zestawowi dwóch akumulatorów
▪ Bezstopniowa regulacja prędkości
▪ Licznik obrotów z wyświetlaczem cyfrowym

Zakres dostawy - podstawowy
▪ MOBITORQ accu
▪ Skrzynia transportowa z kółkami
▪ Dwa akumulatory 18V/6.0 Ah
▪ Ładowarka sieciowa 230V
▪ Uchwyt teleskopowy
▪ Przedłużenie teleskopowe napędu 500-800 mm
▪ Mufy sprzęgające 27/30 mm
▪ Popychacz
▪ Klucz imbusowy 

Zakres dostawy - kompletny
Wraz z wyposażeniem z zestawu podstawowego, dodatkowo:
▪ Mufy sprzęgające: 12/14 mm
▪ Uniwersalna nasada na kółka ręczne
▪ Krótkie przedłużenie napędu do 500 Nm
▪ Adapter napędu do 230 Nm



MOBITORQ
DO STEROWANIA WSZYSTKIMI RODZAJAMI 

ZASTAWEK KANAŁOWYCH I ZASUW WRZECIONOWYCH

BÜSCH 
Mobilne napędy elektryczne

MOBITORQ electric
Mobilny napęd elektryczny

Dane techniczne
▪ Stopień ochrony: IP20
▪ Klasa ochrony: I
▪ Moc silnika: 2400 W
▪ Ustawienie wartości momentu: 40-180 Nm
▪ Maksymalna wartość momentu: 220 Nm
▪ Prędkość: 61 obr/min
▪ Waga: 6,5 kg
▪ Uchwyt narzędziowy: kwadrat 3/4 cala
▪ Napięcie: 230 V
▪ Częstotliwość: 50 Hz lub 60 Hz
▪ Wyłącznik bezpieczeństwa PRCD zgodnie z DVGW GW661

Cechy produktu
▪ Tłumik położenia krańcowego
▪ Licznik obrotów
▪ Wyłącznik termiczny jako zabezpieczenie przed 
  przeciążeniem
▪ Niezależny od dostępu do sieci dzięki możliwości zastoso-  
  wania agregatu prądotwórczego (dodatkowe wyposażenie)

Zakres dostawy - podstawowy
▪ Napęd Mobitorq z wyłącznikiem bezpieczeństwa PRCD
▪ Stojak napędu
▪ Skrzynia transportowa z kółkami
▪ Teleskopowe przedłużenie wrzeciona 800-1200 mm z 
  tłumikiem położenia krańcowego
▪ Mufy sprzęgające 12/14 + 27/30 mm
▪ Popychacz
▪ Klucz imbusowy

Zakres dostawy - kompletny
Wraz z  wyposażeniem z zestawu podstawowego, dodatkowo:
▪ Mufy sprzęgające kwadratowe: 14/17, 19/22, 24/27 mm
▪ Mufy sprzęgające na wałek: 16, 20, 30 mm
▪ Krótkie przedłużenie napędu do 230 Nm z tłumikiem 
  położenia krańcowego

NIEZAWODNOŚĆ I OGRANICZENIE 
KOSZTÓW 
POPRZEZ REGULARNĄ KONSERWACJĘ
Zasuwy wrzecionowe i zastawki kanałowe muszą 
być zawsze gotowe do użycia. Okresowe 
przesterowania i regularny serwis są zatem 
najlepszym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami 
i dodatkowymi kosztami wynikającymi z naprawy 
lub wymiany armatury.

DZIAŁANIA KONTROLNO -               
SERWISOWE
ŁATWIEJSZE, SZYBSZE I PROSTSZE

Przesterowanie zapieczonej lub rzadko 
uruchamianej armatury jest często wyzwaniem 
dla pracowników utrzymania sieci. Elektryczne 
lub akumulatorowe mobilne napędy elektryczne 
są niezawodne i sprawdzają się we wszystkich 
sytuacjach.

MOBITORQ ACCU W UŻYCIU MOBITORQ ELECTRIC W UŻYCIU

MOBITORQ accu pełen zestaw MOBITORQ electric pełen zestaw
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MOBITORQ accu
Mobilny napęd akumulatorowy

Adapter do ładowarki samochodowej
▪  możliwość podłączenia ładowarki sieciowej

Nasada kółka ręcznego
▪  uniwersalna z 5 elementami blokującymi
▪  jako element dodatkowy - dla wrzeciona                         
   wznoszącego się do 300mm
▪  5 elementów blokujących (o długości 38 mm)
▪  5 elementów blokujących (o długości 58 mm)

Nasada do hydrantów 
▪  przyłącze 70 mm

Zestaw akumulatorów
▪  18V, 6.0 Ah

Przedłużenia wrzeciona
▪  teleskopowe o różnych długościach
▪  na zapytanie: z przegubem kulistym

Nasady sprzęgające
▪  Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm
▪  VK 12/14 mm, 14/17 mm, 17/20 mm,    
   19/22 mm, 24/27 mm, 27/30 mm, 30/32 mm
▪  17x17 mm, 20x20 mm, 22x22 mm
▪  Krótki adapter do montażu muf  
   sprzęgających

MOBITORQ electric
Mobilny napęd elektryczny

Agregat prądotwórczy
▪  3kVA lub 6kVA
▪  samojezdny 230V/50Hz
▪  izolacja zgodnie z DVGW GW661

Nasada kółka ręcznego
▪  uniwersalna z 5 elementami blokującymi
▪  jako element dodatkowy - dla wrzeciona                        
   wznoszącego się do 300 mm
▪  5 elementów blokujących (o długości 38 mm)
▪  5 elementów blokujących (o długości 58 mm)

Wyłącznik bezpieczeństwa PRCD-S
▪  napięcie znamionowe 230V/50Hz
▪  prąd znamionowy 16A
▪  znamionowy prąd różnicowy 30mA
▪  stopień ochrony IP55

Transformator
▪  mobilny transformator w solidnej gumowej 
   obudowie
▪  2500 VA, 230V/230V

Wspornik do poręczy pomostu
▪  regulowana wysokość operacyjna

Nasady sprzęgające
▪  Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm
▪  VK 12/14 mm, 14/17 mm, 17/20 mm, 
   19/22 mm, 24/27 mm, 27/30 mm
▪  17x17 mm, 20x20 mm, 22x22 mm

Przedłużenia wrzeciona
▪  teleskopowe o różnych długościach
▪  na zapytanie: z przegubem kulistym

MOBITORQ
Akcesoria

BÜSCH 
Mobilne napędy elektryczne
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