
Płyta stabilizująca

KORZYŚCI
•	 NIEZAWODNE DOPASOWANIE

Zapobiega zapadaniu się przedłużeń 
teleskopowych w luźnej glebie 
i centruje skrzynkę uliczną nad 
przedłużeniami teleskopowymi

•	 WYTRZYMAŁOŚĆ
Bardzo wytrzymała mechanicznie, 
odporna na temperaturę i warunki 
atmosferyczne, niewrażliwa na 
zasady i kwasy w okresie zimowym

•	 JEDEN DLA WSZYSTKICH
Płyta stabilizująca jest odpowiednia 
zarówno dla kołpaków drogowych w 
rozmiarze 1, jak i 2.
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 Płyta stabilizująca z wycięciami 
dla kołpaków drogowych rozmiaru 1 i 2

•	 Ø 300 mm
Wymiar

DO OBUDÓW TELESKOPOWYCH

Materiał
•	 Polipropylen 

Wariant wykonania
•	 Rozmiar 1 (DIN 4057)
•	 Rozmiar 2 (DIN 4057)

Waga
•	 0,4 kg

ø 300
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Otwór do osadzenia wskaźnika otwarcia

Wymiary Płyta stabilizująca Ø 300 mm

Obudowa teleskopowa           
ze wskaźnikiem otwarcia

Obudowa teleskopowa          
do przyłączy domowych

Obudowa teleskopowa               
osadzona na płycie stabilizującej

Obudowa teleskopowa w skrzynce                              
ulicznej

BUESCH Technologie Polska Sp. z o.o. ▪ ul. Cieplarniana 44 piętro 1 ▪ 05-077 Warszawa-Wesoła ▪ Polska


