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Przegub kulisty
System Przeniesienia Napędu MAS

•	 Kwadrat (20 x 20, 25 x 25 i 30 x 30 mm)
•	 Kwadrat stożkowy (17 x 17, 19 x 19 i 27 x 27 mm)
•	 Wałek okrągły z wpustem (16 x 16, 20 x 20 i 30 x 30 mm)

Przyłącza można łączyć dowolnie

KORZYŚCI
•	 NIE WYMAGA KONSERWACJI

Zawsze gotowy do użycia, 
wyposażony w osłonę przed                  
zabrudzeniem

•	 OPTYMALNE DOSTOSOWANIE
Duża gama przyłączy dostosowanych 
od sytuacji montażowej

•	 SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ
Wodoodporna konstrukcja umożliwia 
stosowanie w obszarach 
wody pitnej i ścieków
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Przegub kulisty z osłoną 

Materiał
•	 Stal nierdzewna 1.4301 (304) / 1.4404 (316L)
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Wymiary

Wartość momentu obrotowego
•	 Maksymalnie 250 Nm przy ugięciu 30°

Waga
•	 1,4 kg

Przyłącze 
kwadratowe   

Przyłącze 
kwadratowe 
stożkowe     

Wałek okrągły             
z wpustem


