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BÜSCH Armaturen spol. s r.o. ▪ Fax: +420 (518) 628 178 ▪ cz@buesch.com

Tabela doboru - Przelew teleskopowy
Klient: Adres:   

Projekt: Ilość przelewów:

1. Wymiary

1.) Średnica przyłącza (DN):

2) Głębokość zabudowy:

3.) Wysokość kolumny:

4.) Max. poziom medium:

5.) Zakres regulacji:

Proszę wpisywać wszystkie wartości w mm

Przelew teleskopowy:

2. Materiał

EPDM

NBR

Stal nierdzewna 1.4301 (SS304) 

Stal kwasoodporna 1.4404 (AISI 316L)  

Inne: Inne:



BUESCH Technologie Polska Sp. z o.o. ▪ Nr. telefonu +48 661 241 928 ▪ warszawa@buesch.combuesch.com

Na stropie 
betonowym Na krawędzi zbiornika

Wznoszące się

Niewznoszące się

Wrzeciono wyprowadzone
poza medium

Niewznoszące
się

Wznoszące
się

3. Lokalizacja napędu

Tabela doboru - przelew teleskopowy

Ręczny:

Kółko ręczne

Przekładnia zębata -
palczatka

Elektryczny:  

Kolumienka z liniowym wskaźnikiem położenia

Wskaźnik położenia SENTINEL Wskaźnik położenia 
SENTINEL

Kolumienka z liniowym
wskaźnikiem położenia

Nasada kwadratowa , kwadrat: mm

Dostępne napięcie: V,         Ilość faz:

Max. dostępna moc elektryczna: kW

Pneumatyczny: dostępne ciśnienie: bar

Hydrauliczny: max. dostępne ciśnienie: bar

Wizualizacja pozycji przelewu:

4. Napęd

Uwagi:

Nr. telefonu / adres e-mail (w przypadku konieczności kontaktu):
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