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MOBITORQ
ANPASSUNGSFÄHIG, EFFIZIENT, UNABHÄNGIG 

BÜSCH 
Schieberdrehgeräte

MOBITORQ electric
Schieberdrehgerät mit Elektroantrieb

Technische Daten
▪ Schutzgrad: IP20
▪ Schutzklasse: I
▪ Leistungsaufnahme: 2400 W
▪ Drehmoment einstellbar: (Poti): 40-180 Nm
▪ Drehmoment max. Überlastkupplung: 220Nm
▪ Drehzahl: 61 U/min
▪ Gewicht: 6,5 kg
▪ Werkzeugaufnahme: Vierkant ¾ Zoll
▪ Spannung: 230 V
▪ Frequenz: 50 Hz oder 60 Hz
▪ PRCD-Schutzschalter nach DVGW GW661

Produktmerkmale
▪ Drehmomentbegrenzung
▪ Zählwerk für Spindelumdrehungen
▪ Thermoschutzschalter als Überlastschutz
▪ Unabhängig durch Selbstversorgung mit Stromer-
   zeuger (Zubehör)

Lieferumfang Basisset
▪ MOBITORQ electric mit PRCD-Schutzschalter
▪ Antriebsständer zur sicheren Bedienung
▪ teleskopierbare Betätigungsstange 800-1200 mm   
  mit Endlagendämpfer
▪ Kuppelmuffen Vierkant 12/14 + 27/30 mm
▪ Ausdrücker
▪ Sechskantschraubendreher
▪ Transportkoffer mit Rollen

Lieferumfang Komplettset
Zusätzlich zum MOBITORQ electric Basisset:
▪ Kuppelmuffen Vierkant 14/17, 19/22, 24/27mm
▪ Kuppelmuffen Welle 16, 20, 30 mm
▪ Betätigungsstange kurz 230 Nm mit Endlagen-
  dämpfer

MOBITORQ accu 
Akkubetriebenes Schieberdrehgerät

Technische Daten
▪ Schutzgrad: IP20
▪ Schutzklasse: III
▪ Drehmoment einstellbar: (Poti): 5-500 Nm
▪ Drehmoment-Einstellungen: 60-stufig
  (4 Getriebegänge mit je 15 Einstellstufen)
▪ Drehzahl: 0-152 U/min
▪ Gewicht: 7,3 kg (ohne Zubehör)
▪ Werkzeugaufnahme: Vierkant 1 Zoll
▪ Spannung Ladegerät: Akku 220-240 V/50-60 Hz
▪ Spannung Akkupack: 18 V
▪ Kapazität Akkupack: 6,0 Ah

Produktmerkmale
▪ Unabhängig durch 2 Akkupacks
▪ Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
▪ Umdrehungszähler mit digitaler Anzeige

Lieferumfang Basisset
▪ MOBITORQ accu
▪ Transportkoffer mit Rollen
▪ zwei Akkupacks 18 V/6.0 Ah
▪ Akku-Ladegerät 230 V
▪ Haltestange
▪ teleskopierbare Betätigungsstange 500-800 mm
▪ Kuppelmuffe Vierkant 27/30 mm
▪ Ausdrücker
▪ Sechskantschraubendreher

Lieferumfang Komplettset
Zusätzlich zum MOBITORQ accu Basisset:
▪ Kuppelmuffe 12/14 mm
▪ Universal-Handradkralle mit 5 Mitnehmern
▪ Betätigungsstange kurz 550 Nm
▪ Kurz-Adapter 230 Nm



MOBITORQ
FÜR DIE BETÄTIGUNG VON ARMATUREN JEDER ART 

BÜSCH 
Schieberdrehgeräte

BETRIEBS- UND 
KOSTENSICHERHEIT
DURCH REGELMÄSSIGE WARTUNG
Spindelschieber und Armaturen müssen stets 
einwandfrei funktionieren. Daher sind turnusmä-
ßige Betätigungen die beste Versicherung vor 
Schäden oder zusätzlichen Kosten durch vorzei-
tige Wiederbeschaffung.

ARBEITSERLEICHTERUNG
BEI REVISIONSARBEITEN
Die Betätigung festsitzender oder selten betätig-
ter Armaturen stellt häufig eine Herausforderung 
für die Mitarbeiter dar. Elektrische oder akkube-
triebene Schieberdrehgeräte sind flexibel ein-
setzbar und decken die unterschiedlichsten Ar-
beitsanforderungen ab.

MOBITORQ accu IM EINSATZ MOBITORQ electric IM EINSATZ

MOBITORQ accu Komplettset MOBITORQ electric Komplettset
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MOBITORQ accu
Akkubetriebenes Schieberdrehgerät

Wechselrichter für KFZ
▪  zum Anschließen des Ladegerätes

Handradkralle
▪  universell mit 5 Mitnehmern
▪  auf Wunsch für aufsteigende Spindel bis    
   300 mm
▪  5 Mitnehmer (je 38 mm lang)
▪  5 Mitnehmer (je 58 mm lang)

Aufsatz für Überflurhydranten
▪  70 mm Anschluss 

Akkupack
▪  18V, 6.0Ah

Betätigungsstangen
▪  teleskopierbar in verschiedenen Längen
▪  auf Wunsch mit Kreuzgelenk

Kuppelmuffen
▪  Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm
▪  VK 12/14 mm, 14/17 mm, 17/20 mm,    
   19/22 mm, 24/27 mm, 27/30 mm, 30/32 mm
▪  17x17 mm, 20x20 mm, 22x22 mm
▪  Kurzadapter zur Montage der Kuppelmuffen

MOBITORQ electric
Schieberdrehgerät mit Elektroantrieb

Stromerzeuger
▪  3kVA oder 6,4kVA
▪  auf Fahrgestell 230V / 50 Hz
▪  mit Isowächter nach DVGW GW661

Handradkralle
▪  universell mit 5 Mitnehmern
▪  auf Wunsch für aufsteigende Spindel bis 
   300mm
▪  5 Mitnehmer (je 38 mm lang)
▪  5 Mitnehmer (je 58 mm lang)

Schutzverteiler mit PRCD-S
▪  Nennspannung: 230V/50Hz
▪  Nennstrom: 16A
▪  Nenndifferenzstrom: 30mA
▪  Schutzart: IP55

Trenntrafo
▪  mobiler Trenntransformator im Vollgummige- 
   häuse
▪  2500 VA, 230V/230V

Abstützungen
▪  Höhenverstellbar für Boden oder Geländer

Kuppelmuffen
▪  Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm
▪  VK 12/14 mm, 14/17 mm, 17/20 mm, 
   19/22 mm, 24/27 mm, 27/30 mm
▪  17x17 mm, 20x20 mm, 22x22 mm

Betätigungsstangen
▪  teleskopierbar in verschiedenen Längen
▪  auf Wunsch mit Kreuzgelenk

MOBITORQ
ZUBEHÖR

BÜSCH 
Schieberdrehgeräte

buesch.com


