
Stropowe łożysko szczelne
Modułowy System Napędów MAS

•	 Szczelność do 4 msw
•	 Jako łożysko napędu:

•	 Z nasadą kwadratową pod klucz wykonana z żeliwa sferoidalnego pod 
skrzynkę uliczną zgodnie z DIN 4056 rozmiar 1

•	 Dla zastosowania wskaźników położenia pod skrzynkę uliczną zgodnie 
z DIN 4056 rozmiar 2

Material

KORZYŚCI
•	 ŁATWA INSTALACJA

Pozwala na szybką i bezproblemową 
instalację przedłużenia napędu
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Stropowe łożysko szczelne z uszczelką z NBR

Wymiar skrzynki 
ulicznej

Materiał 
łożyska

Materiał                        Materiał
skrzynki

1

bronz

1.4301 (304)
HDPE

1.4404 (316L)

2
1.4301 (304) 

GG
1.4404 (316L)

•	 Stal nierdzewna 1.4301 (304) / 1.4404 (316L) / z łożyskiem z brązu
•	 Uszczelnienie z NBR

Mounting
•	 Zestaw zawiera elementy montażowe do stropu komory

Stropowe łożysko szczelne z nasadą 
kwadratową do skrzynki ulicznej rozmiar 1

Stropowe łożysko szczelne ze wskaźnikiem 
otwarcia do skrzynki ulicznej rozmiar 2 

Wymiary Stropowego łożyska szczelnego

Płyta łożyska

Stropowe łożysko szczelne
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