BUSCH

Szandor jednoptytowy

wykonany ze stali nierdzewng]

SZANDOR JEDNOPLYTOWY JAKO 3-STRONNIE
USZCZELNIANE ODCIECIE KANALOW OTWARTYCH

Wymiary
* Od 200x200 mm do 4000x4000mm (inne wymiary na zapytanie)

Szandor jednoptytowy
» Dobér grubosci ptyty i ram zgodny z wymaganiami statycznymi — w tym
dwa dociski ptyty w ramie (co najmniej 100 mm ponad gorng krawedz

piyty)
» Zawiera dobrany zestaw elementéw montazowych ze stali nierdzewnej

Rama

* Rama 3 stronna o profilu U
« Alternatywnie: ramy boczne bez ramy dennej do bezposredniego
uszczelnienia ptyty z dnem kanatu

4x Szandor jednoptytowy 5000 mm x 2000 mm
0S Warszawa, Polska

Uszczelnieie

» Wszystkie uszczelki wstgpnie zamontowane na ptycie zamknigcia
szandorowego

» Uszczelka zamontowana po jednej lub po dwdch stronach piyty
w zaleznosci od ci$nieia

* Wspdtczynnik szczelnosci lepszy niz wymagania DIN 19569 czes¢ 4
klasa 3 (zamiast kasy 2)

Materiat ptyty

- 1.4301 (304) / 1.4404 (316L) / 1.4410 (507) / 1.4462 (318LN) /
1.4539 (904L)

Materiat ramy

« 1.4301(304) / 1.4404 (316L) / 1.4410 (507) / 1.4462 (318LN) /
1.4539 (904L) / 1.4571 (316Ti)

Materiat uszczelki
« EPDM/NBR

Montaz ramy

» Do zabetonowania w bruzdach kanatu £
» Nascienny — do Scian kanatu KORZYSCI
* Nascienny « WSPARCIE PRAC
SERWISOWYCH
Montaz ptyty Do tymczasowego zamykania przeptywu
» Reczne haki instalacyjne, pétautomatyczna belka instalacyjna w kanale
(opcja) « BARDZO DOBRE WtASCIWOSCI

USZCZELNIENIA
Dociski w ramie zapewniajg prawidtowe
dopasowanie ptyty i sprasowanie uszczelki

» NAJWYZSZA KLASA
ZABEZPIECZENIA
ANTYKOROZYJNEGO
Wszystkie spawane elementy ze stali
nierdzewnej poddawane pasywacji w
naszym zaktadzie produkcyjnym
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