Tragplatte

FUR EINBAUGARNITUREN

Grole
* @300 mm

Ausfiihrungen
« Grofe 1 (DIN 4057)
+ Grofe 2 (DIN 4056)

Material
» Polypropylen

Gewicht
* 0,4 kg

Bohrung fiir Zeigerwerk

1 4

¢ 300

BemaBung Tragplattte & 300 mm

BUSCH

Tragplatte mit Einkerbungen furr StraRenkappen der
GroRe 1 und GroRe 2

Einbaugarnitur mit Montierte Einbaugarnitur
SENTINEL Zeigerwerk auf Tragplatte

Einbaugarnitur und StraRen-  Tragplatte mit Einbaugarnitur
kappe auf Tragplatte fir und StraRenkappe
Hausanschluss

IHRE VORTEILE E

+ EINWANDFREIER SITZ
Verhindert das Absinken von Ein-
baugarnituren in losem Boden und
zentriert die Stralenkappe Uber der
Einbaugarnitur

+ ROBUST
Mechanisch hochbelastbar, tempera-
tur- und witterungsbestandig, un-
empfindlich gegenliber Laugen und
Séuren beim Winterdienst

+ EINE FURALLE
Tragplatte ist sowohl fiir Stralenkap-
pen der GroRRe 1 als auch fir Grofde 2
verwendbar
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