
Überfallwehr
aus Edelstahl

•	 Dreiseitig dichtend, Abdichtung bodenseitig und zur Seitenführung
•	 Seitenführungsplatten zur seitlichen Abdichtung der beweglichen Klappe
•	 Verstärkte EPDM-Dichtung
•	 Scharniere aus Edelstahl mit zusätzlicher BÜSCH EPDM-Dichtung (bei 

Trinkwasserfiltern: zur Verhinderung von Filtersand Ausspülung)
•	 Alle EPDM-Dichtungen austauschbar
•	 Dichtung und Verschleißteile (Spindel, Spindelmutter, Spindellagerung, 

Dichtung) austauschbar

•	 1.4301 (304) / 1.4404 (316L) / 1.4410 (507) / 1.4462 (318LN) /              
1.4539 (904L)

Dichtung

Werkstoffe

ZUR REGULIERUNG DER WASSERSTANDSHÖHE, BODENSEITIG GELAGERT

2024-02-15-de

•	 Leckagerate nach DIN EN 19569, Teil 4, Tabelle 1:
Max. 10 % von 0,05 bis 0,1              (Dichtheitsklasse 3)

Dichtheitsklasse

Montagearten des Überfallwehrs

•	 Handrad auf Querjoch
Optional: Edelstahl-Handrad

•	 Bedienschlüssel BÜSCH All-in-one über Vierkantschoner
•	 BÜSCH MOBITORQ electric oder accu - mobile Schieberdrehgeräte  

über Vierkantschoner
•	 E-Antrieb auf Querjoch montiert

Optional: mit BÜSCH-Wetterschutzdach
Optional: BEA©servo Edelstahl-Elektroantrieb

•	 Pneumatik-Antrieb
•	 Hydraulik-Antrieb

Betätigung des Überfallwehrs

•	 Andübeln am Bauwerk
•	 Eingießen in Beton

IHRE VORTEILE                                           
•	 OPTIMALE REGULIERUNG               

für Wasserstandshöhen in einem offe-
nen Gerinne oder Beckenzufluss

•	 SOFORT EINSATZBEREIT               
Überfallwehr komplett mit allen er-
forderlichen Befestigungselementen 
(Dübel und Dichtmaterial)

•	 WERKSBESCHEINIGUNG
Wehr inklusive Werksbescheinigung
nach DIN EN 10204, 2.1, mit Angabe 
der Leckagerate nach DIN 19569, 
Teil 4

•	 PERFEKTER KORROSIONS-
SCHUTZ
Alle geschweißten Edelstahlteile mit
perfektem Korrosionsschutz aus eige-
ner Beizanlage

i

•	 500 x 200 mm bis 5000 x 1200 mm, individuelle Größen auf Anfrage möglich
Größe

Überfallwehr 5000 x 800 mm Kläranlage Czajka, Warschau

Überfallwehr aus Edelstahl

12x Überfallwehr 3000 x 550 mm Janowek, Polen
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BÜSCH Armaturen Geyer GmbH ▪ Industriestraße 1 ▪ 09468 Geyer ▪ Germany ▪ info@buesch.com

Überfallwehr
aus Edelstahl
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Darstellungen Überfallwehr

Frontansicht

Schematische Darstellung

Seitenansicht

Anwendungsbeispiel


