
•	 Wspornik instalacyjny jest standardowo zmontowany z konstrukcją zasuwy
•	 Przymocuj zawiesia dźwigu do punktów transportowych zasuwy 

wrzecionowej
•	 Podnieś zasuwę wrzecionową z palety lub pojazdu transportującego ją
•	 gdy zastawka jest uniesiona - zawieszona na hakach, zdemontuj wspornik 

instalacyjny

Proces montażu

20
23

-0
7-

20
-p

l
Zasuwa wrzecionowa XL4 DN 1600 

z półokrągłym dnem z zainstalowanym 
wspornikiem instalacyjnym

Wspornik instalacyjny dla ochrony dolnej ramy
dla zasuw wrzecionowych XL4 z półokrągłym dnem

wykonany ze stali nierdzewnej

KORZYŚCI
•	 OCHRONA KONSTRUKCJI ZASUWY                             

Zapobiega uszkodzeniu/wygięciu 
się półokrągłej dolnej ramy zasuwy 
wrzecionowej w trakcie transportu i 
montażu armatury

•	 PROSTY I BEZPIECZNY                           
Brak konieczności przeprowadzania 
skomplikowanych czynności 
rozładunkowych z czterema 
punktami mocowania dużych zasuw 
wrzecionowych

•	 SZYBKO I NIESKOMPLIKOWANIE                            
Wspornik instalacyjny jest dostarczany 
jako zamontowany do zasuwy 
wrzecionowej i wystaje poza obrys 
dolnej ramy w celu ochrony konstrukcji

i

Zasuwa wrzecionowa XL4 DN1600 z półokrągłym dnem z zainstalowanym wspornikiem 
instalacyjnym

Zasuwa wrzecionowa XL4 DN2000 ze wspornikiem 
instalacyjnym przygotowana do transportu

Demontaż wspornika 
instalacyjnego po transporcie
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