
Wstawki montażowe epoksydowane
Typ BF2 ▪ DN 65-2000, PN 10/PN 16

•	 BF2 (z prętami gwintowanymi przechodzącymi dwustronnie)
Typ

Wstawki montażowe epoksydowane BF2

Uszczelnienie
•	 Ciśnienie robocze 10 lub 16 barów
•	 Test ciśnienia wodą zgodnie z DIN EN 12266-1

Materiały
Kołnierz, korpus:		  Stal A36
Pręty gwintowane:		  Stal nierdzewna 1.4301 (304)
				    Stal kwasoodporna 1.4404 (316L)
				    Stal 1.0503 ocynkowana elektrolitycznie
				    Stal 1.0503 ocynkowana ogniowo
Podkładki i nakrętki:		 Stal kwasoodporna 1.4404 (316L)
				    Stal 1.0503 ocynkowana elektrolitycznie
				    Stal 1.0503 ocynkowana ogniowo

Owiercenie kołnierzy
•	 PN 10/PN 16

Wymiary
•	 DN 65-2000

Uszczelnienie
•	 EPDM
•	 EPDM dla wody pitnej
•	 NBR

Powłoki
•	 Zewnętrzna i wewnętrzna powłoka z żywicy epoksydowej
•	 Grubość powłoki

•	 80 µM(Standard)
•	 250 µMlub więcej (opcja)

•	 Kolor
•	 niebieski - RAL 5017 (Standard)
•	 inny kolor RAL (Opcje)

Kołnierze
•	 Flange geometry on both sides according to DIN 1092-1: 2008

KORZYŚCI                            
•	 SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ                     

Dzięki zgodności wykonania z normą DIN

•	 DOBÓR MATERIAŁU                                      
W zależności od warunków przeznaczenia 
(np. rurociągi wody pitnej, środowisko 
wysoce agresywne) możliwa jest 
konfiguracja doboru materiału

•	 ZABEZPIECZENIE 
ANTYKOROZYJNE                
Dostępność różnych grubości warstwy 
żywicy epoksydowej w zależności od 
obszaru zastosowania (np. instalacje 
służące do transportu wody pitnej, obszar 
otoczenia agresywnego)

i
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Wymiary BF2

Typ BF2 PN 10 
Średnica 

nominalna DN
L1 L2 D 

Zakres 
regulacji

Ilość prętów 
gwintowanych

65 100 180 185 

± 8

8x M16 

80 100 180 200 8x M16 

100 100 180 220 8x M16 

125 100 180 250 8x M16 

150 100 195 285 

± 10

8x M20 

200 100 195 340 8x M20 

250 110 215 395 12x M20 

300 110 215 445 12x M20

350 120 215 505 16x M20 

400 120 230 565 16x M24

500 120 230 670 20x M24 

600 120 240 780 20x M27

700 130 250 895

± 12

24x M27 

800 130 280 1015 24x M30

900 150 280 1115 28x M30 

1000 150 290 1230 28x M33

1200 200 400 1455 32x M36

Typ BF2 PN 16
Średnica 

nominalna DN
L1 L2 D 

Zakres 
regulacji

Ilość prętów 
gwintowanych

65 100 180 185

± 8

8x M16

80 100 180 200 8x M16 

100 100 180 220 8x M16 

125 100 180 250 

± 10

8x M16

150 100 195 285 8x M20

200 100 195 340 12x M20 

250 120 225 405 12x M24 

300 120 225 460 12x M24 

350 130 250 520 16x M24 

400 130 250 580 16x M27 

500 150 285 715 20x M30 

600 150 330 840 

± 12

20x M33 

700 160 330 910 24x M33 

800 175 330 1025 24x M36 

900 175 330 1125 28x M36 

1000 175 340 1255 28x M39

1200 230 490 1485 32x M45 

Wszystkie wymiary w mm. Inne wymiary i długości zabudowy dostępne na zapytanie.

Wstawki montażowe epoksydowane
Typ BF2 ▪ DN 65-2000, PN 10/PN 16
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Wstawki montażowe epoksydowane
Typ BF3 ▪ DN 65-2000, PN 10/PN 16

•	 BF3 (z prętami gwintowanymi przechodzącymi dwustronnie)
Typ

Uszczelnienie
•	 Ciśnienie robocze 10 lub 16 barów
•	 Test ciśnienia wodą zgodnie z DIN EN 12266-1

Materiały

Owiercenie kołnierzy
•	 PN 10/PN 16

Wymiary
•	 DN 65-2000

Uszczelnienie
•	 EPDM
•	 EPDM dla wody pitnej
•	 NBR

Powłoki

Wstawki montażowe epoksydowane BF3

Kołnierz, korpus:		  Stal A36
Pręty gwintowane:		  Stal nierdzewna 1.4301 (304)
				    Stal kwasoodporna 1.4404 (316L)
				    Stal 1.0503 ocynkowana elektrolitycznie
				    Stal 1.0503 ocynkowana ogniowo
Podkładki i nakrętki:		 Stal kwasoodporna 1.4404 (316L)
				    Stal 1.0503 ocynkowana elektrolitycznie
				    Stal 1.0503 ocynkowana ogniowo

•	 Zewnętrzna i wewnętrzna powłoka z żywicy epoksydowej
•	 Grubość powłoki

•	 80 µM (Standard)
•	 250 µM lub więcej (opcja)

•	 Kolor
•	 niebieski - RAL 5017 (Standard)
•	 inny kolor RAL (Opcje)

KORZYŚCI                            
•	 SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ                     

Dzięki zgodności wykonania z normą DIN

•	 DOBÓR MATERIAŁU                                      
W zależności od warunków przeznaczenia 
(np. rurociągi wody pitnej, środowisko 
wysoce agresywne) możliwa jest 
konfiguracja doboru materiału

•	 ZABEZPIECZENIE 
ANTYKOROZYJNE                
Dostępność różnych grubości warstwy 
żywicy epoksydowej w zależności od 
obszaru zastosowania (np. instalacje 
służące do transportu wody pitnej, obszar 
otoczenia agresywnego)

iKołnierze
•	 Flange geometry on both sides according to DIN 1092-1: 2008
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Wymiary BF3

Typ BF3 PN 10 
Średnica 

nominalna DN
L1 L2 D 

Zakres 
regulacji

Ilość prętów 
gwintowanych

65 180 280 185

± 25

8x M16

80 200 310 200 8x M16

100 200 310 220 8x M16

125 200 310 250 8x M16

150 200 320 285 8x M20

200 220 340 340 8x M20

250 220 360 395 12x M20

300 220 360 445 12x M20

350 230 360 505 16x M20

400 230 370 565 16x M24

500 260 390 670 20x M24

600 260 410 780 20x M27

700 260 410 895 24x M27

800 290 460 1015 24x M30

900 290 460 1115 28x M30

1000 290 480 1230 28x M33

1200 320 520 1455 32x M36

Typ BF3, PN16
Średnica 

nominalna DN
L1 L2 D 

Zakres 
regulacji

Ilość prętów 
gwintowanych

65 180 280 185

± 25

8x M16

80 200 310 200 8x M16 

100 200 310 220 8x M16 

125 200 310 250 8x M16

150 200 320 285 8x M20 

200 220 340 340 12x M20 

250 230 370 405 12x M24 

300 250 410 460 12x M24 

350 260 410 520 16x M24 

400 270 430 580 16x M27 

500 280 460 715 20x M30 

600 300 480 840 20x M33 

700 300 480 910 24x M33 

800 320 520 1025 24x M36 

900 320 520 1125 28x M36 

1000 340 560 1255 28x M39

1200 360 600 1485 32x M45 

Wstawki montażowe epoksydowane
Typ BF3 ▪ DN 65-2000, PN 10/PN 16

Wszystkie wymiary w mm. Inne wymiary i długości zabudowy dostępne na zapytanie.
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Wstawki montażowe epoksydowane
Typ BF3 ▪ DN 65-1200, PN 25

•	 BF3 (z prętami gwintowanymi przechodzącymi dwustronnie)
Typ

Uszczelnienie
•	 Ciśnienie robocze 25 barów
•	 Test ciśnienia wodą zgodnie z DIN EN 12266-1

Materiały

Owiercenie kołnierzy
•	 PN 25

Wymiary
•	 DN 65-1200

Uszczelnienie
•	 EPDM
•	 EPDM dla wody pitnej
•	 NBR

Powłoki

Wstawki montażowe epoksydowane BF3

Kołnierz, korpus:		  Stal A36
Pręty gwintowane:		  Stal nierdzewna 1.4301 (304)
				    Stal kwasoodporna 1.4404 (316L)
				    Stal 1.0503 ocynkowana elektrolitycznie
				    Stal 1.0503 ocynkowana ogniowo
Podkładki i nakrętki:		 Stal kwasoodporna 1.4404 (316L)
				    Stal 1.0503 ocynkowana elektrolitycznie
				    Stal 1.0503 ocynkowana ogniowo

•	 Zewnętrzna i wewnętrzna powłoka z żywicy epoksydowej
•	 Grubość powłoki

•	 80 µM(Standard)
•	 250 µMlub więcej (opcja)

•	 Kolor
•	 niebieski - RAL 5017 (Standard)
•	 inny kolor RAL (Opcje)

KORZYŚCI                            
•	 SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ                     

Dzięki zgodności wykonania z normą DIN

•	 DOBÓR MATERIAŁU                                      
W zależności od warunków przeznaczenia 
(np. rurociągi wody pitnej, środowisko 
wysoce agresywne) możliwa jest 
konfiguracja doboru materiału

•	 ZABEZPIECZENIE 
ANTYKOROZYJNE                
Dostępność różnych grubości warstwy 
żywicy epoksydowej w zależności od 
obszaru zastosowania (np. instalacje 
służące do transportu wody pitnej, obszar 
otoczenia agresywnego)

iKołnierze
•	 Flange geometry on both sides according to DIN 1092-1: 2008
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Wymiary BF3

Wstawki montażowe epoksydowane
Typ BF3 ▪ DN 65-1200, PN 25

Wszystkie wymiary w mm. Inne wymiary i długości zabudowy dostępne na zapytanie.

BUESCH Technologie Polska Sp. z o.o. ▪ ul. Cieplarniana 44 piętro 1 ▪ 05-077 Warszawa-Wesoła ▪ Polska
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Typ BF3 PN 25 
Średnica 

nominalna DN
L1 L2 D 

Zakres 
regulacji

Ilość prętów 
gwintowanych

65 180 280 185

± 25

8× M16

80 210 320 200 8× M16

100 210 320 235 8× M20

125 220 330 270 8× M24

150 220 340 300 8× M24

200 230 350 360 12× M24

250 230 370 425 12× M27

300 250 410 485 16× M27

350 275 425 555 16× M30

400 280 440 620 16× M33

500 310 520 730 20× M33

600 330 545 845 20× M36

700 340 580 960 24× M39

800 370 605 1085 24× M45

900 380 615 1185 28× M45

1000 470 780 1320 28× M52

1200 440 660 1530 32× M52



Wstawki montażowe epoksydowane
Typ BF4 ▪ DN 65-2000, PN 10/PN 16

•	 BF4 (z prętami gwintowanymi przechodzącymi jednostronnie)

Wstawki montażowe epoksydowane BF4

Typ

Uszczelnienie
•	 Ciśnienie robocze 10 lub 16 barów
•	 Test ciśnienia wodą zgodnie z DIN EN 12266-1

Materiały

Owiercenie kołnierzy
•	 PN 10/PN 16

Wymiary
•	 DN 65-2000

Uszczelnienie
•	 EPDM
•	 EPDM dla wody pitnej
•	 NBR

Powłoki

Kołnierz, korpus:		  Stal A36
Pręty gwintowane:		  Stal nierdzewna 1.4301 (304)
				    Stal kwasoodporna 1.4404 (316L)
				    Stal 1.0503 ocynkowana elektrolitycznie
				    Stal 1.0503 ocynkowana ogniowo
Podkładki i nakrętki:		 Stal kwasoodporna 1.4404 (316L)
				    Stal 1.0503 ocynkowana elektrolitycznie
				    Stal 1.0503 ocynkowana ogniowo

•	 Zewnętrzna i wewnętrzna powłoka z żywicy epoksydowej
•	 Grubość powłoki

•	 80 µM(Standard)
•	 250 µMlub więcej (opcja)

•	 Kolor
•	 niebieski - RAL 5017 (Standard)
•	 inny kolor RAL (Opcje)

KORZYŚCI                            
•	 SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ                     

Dzięki zgodności wykonania z normą DIN

•	 DOBÓR MATERIAŁU                                      
W zależności od warunków przeznaczenia 
(np. rurociągi wody pitnej, środowisko 
wysoce agresywne) możliwa jest 
konfiguracja doboru materiału

•	 ZABEZPIECZENIE 
ANTYKOROZYJNE                
Dostępność różnych grubości warstwy 
żywicy epoksydowej w zależności od 
obszaru zastosowania (np. instalacje 
służące do transportu wody pitnej, obszar 
otoczenia agresywnego)

iKołnierze
•	 Flange geometry on both sides according to DIN 1092-1: 2008
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Wymiary BF4

Typ BF4 PN10 
Średnica 

nominalna DN
L1 L2 D 

Zakres 
regulacji

Ilość prętów 
gwintowanych

65 300 250 185

± 25

8x M16

80 300 250 200 8x M16

100 300 250 220 8x M16

125 300 250 250 8x M16

150 350 290 285 8x M20

200 350 290 340 8x M20

250 350 290 395 12x M20

300 350 290 445 12x M20

350 350 290 505 16x M20

400 375 320 565 16x M24

500 375 320 670 20x M24

600 400 340 780 20x M27

700 400 340 895 24x M27

800 450 380 1015 24x M30

900 450 380 1115 28x M30

1000 475 420 1230 28x M33

1200 525 450 1455 32x M36

Typ BF4 PN 16
Średnica 

nominalna DN
L1 L2 D 

Zakres 
regulacji

Ilość prętów 
gwintowanych

65 300 250 185

± 25

8x M16

80 300 250 200 8x M16 

100 300 250 220 8x M16 

125 300 250 250 8x M16

150 350 290 285 8x M20 

200 350 290 340 12x M20 

250 350 320 405 12x M24 

300 375 320 460 12x M24 

350 425 350 520 16x M24 

400 425 350 580 16x M27 

500 450 380 715 20x M30 

600 475 400 840 20x M33 

700 475 400 910 24x M33 

800 525 450 1025 24x M36 

900 525 450 1125 28x M36 

1000 550 450 1255 28x M39

1200 600 525 1485 32x M45 

Typ BF4 ▪ DN 65-2000, PN 10/PN 16

Wstawki montażowe epoksydowane

Wszystkie wymiary w mm. Inne wymiary i długości zabudowy dostępne na zapytanie.
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Wstawki montażowe epoksydowane
Typ BF4 ▪ DN 65-1200, PN 25

•	 BF4 (z prętami gwintowanymi przechodzącymi jednostronnie)

Wstawki montażowe epoksydowane BF4

Typ

Uszczelnienie
•	 Ciśnienie robocze 25 barów
•	 Test ciśnienia wodą zgodnie z DIN EN 12266-1

Materiały

Owiercenie kołnierzy
•	 PN 25

Wymiary
•	 DN 65-1200

Uszczelnienie
•	 EPDM
•	 EPDM dla wody pitnej
•	 NBR

Powłoki

Kołnierz, korpus:		  Stal A36
Pręty gwintowane:		  Stal nierdzewna 1.4301 (304)
				    Stal kwasoodporna 1.4404 (316L)
				    Stal 1.0503 ocynkowana elektrolitycznie
				    Stal 1.0503 ocynkowana ogniowo
Podkładki i nakrętki:		 Stal kwasoodporna 1.4404 (316L)
				    Stal 1.0503 ocynkowana elektrolitycznie
				    Stal 1.0503 ocynkowana ogniowo

•	 Zewnętrzna i wewnętrzna powłoka z żywicy epoksydowej
•	 Grubość powłoki

•	 80 µM(Standard)
•	 250 µMlub więcej (opcja)

•	 Kolor
•	 niebieski - RAL 5017 (Standard)
•	 inny kolor RAL (Opcje)

KORZYŚCI                            
•	 SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ                     

Dzięki zgodności wykonania z normą DIN

•	 DOBÓR MATERIAŁU                                      
W zależności od warunków przeznaczenia 
(np. rurociągi wody pitnej, środowisko 
wysoce agresywne) możliwa jest 
konfiguracja doboru materiału

•	 ZABEZPIECZENIE 
ANTYKOROZYJNE                
Dostępność różnych grubości warstwy 
żywicy epoksydowej w zależności od 
obszaru zastosowania (np. instalacje 
służące do transportu wody pitnej, obszar 
otoczenia agresywnego)

iKołnierze
•	 Flange geometry on both sides according to DIN 1092-1: 2008
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Wymiary BF4

Typ BF4 ▪ DN 65-1200, PN 25

Wstawki montażowe epoksydowane

Wszystkie wymiary w mm. Inne wymiary i długości zabudowy dostępne na zapytanie.

BUESCH Technologie Polska Sp. z o.o. ▪ ul. Cieplarniana 44 piętro 1 ▪ 05-077 Warszawa-Wesoła ▪ Polska
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Typ BF4 PN 25 
Średnica 

nominalna DN
L1 L2 D 

Zakres 
regulacji

Ilość prętów 
gwintowanych

65 300 250 185

± 25

8× M16

80 310 260 200 8× M16

100 310 260 235 8× M20

125 315 265 270 8× M24

150 360 300 300 8× M24

200 360 300 360 12× M24

250 360 300 425 12× M27

300 375 330 485 16× M27

350 440 365 555 16× M30

400 445 370 620 16× M33

500 475 440 730 20× M33

600 505 430 845 20× M36

700 520 445 960 24× M39

800 575 495 1085 24× M45

900 575 495 1185 28× M45

1000 610 500 1320 28× M52

1200 650 570 1530 32× M52



Wstawki montażowe epoksydowane
Typ BFM ▪ DN 80-1200, PN 10/PN 16

•	 BFM(z luźnyMkołnierzeMdla łatwiejszego montażu)

Wstawki montażowe epoksydowane BFM

Typ

Uszczelnienie
•	 Ciśnienie robocze 10 lub 16 barów
•	 Test ciśnienia wodą zgodnie z DIN EN 12266-1

Materiały

Owiercenie kołnierzy
•	 PN 10/PN 16

Wymiary
•	 DN 80-1200

Uszczelnienie
•	 EPDM
•	 EPDMdla wody pitnej
•	 NBR

Powłoki

Kołnierz, korpus:		  Stal A36
Pręty gwintowane:		  Stal nierdzewna 1.4301 (304)
				    Stal kwasoodporna 1.4404 (316L)
				    Stal 1.0503 ocynkowana elektrolitycznie
				    Stal 1.0503 ocynkowana ogniowo
Podkładki i nakrętki:		 Stal kwasoodporna 1.4404 (316L)
				    Stal 1.0503 ocynkowana elektrolitycznie
				    Stal 1.0503 ocynkowana ogniowo

•	 Zewnętrzna i wewnętrzna powłoka z żywicy epoksydowej
•	 Grubość powłoki

•	 80 µM(standard)
•	 250 µMlub więcej (opcja)

•	 Kolor
•	 niebieski - RAL 5017 (standard)
•	 inny kolor RAL (opcje)

KORZYŚCI                            
•	 SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ                     

Dzięki zgodności wykonania z normą DIN

•	 DOBÓR MATERIAŁU                                      
W zależności od warunków przeznaczenia 
(np. rurociągi wody pitnej, środowisko 
wysoce agresywne) możliwa jest 
konfiguracja doboru materiału

•	 ZABEZPIECZENIE 
ANTYKOROZYJNE                
Dostępność różnych grubości warstwy 
żywicy epoksydowej w zależności od 
obszaru zastosowania (np. instalacje 
służące do transportu wody pitnej, obszar 
otoczenia agresywnego)

iKołnierze
•	 Wymiary kołnierza i owiercenie zgodnie z DIN 1092-1:2008
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N
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TYP BFM

Typ BFM PN10

Typ BFM PN16

Pos. Anzahl Zeichnungsnummer Benennung Norm Masse [kg]

Nominální 
světlost DN L1 D Nastavitelný 

rozsah Závitové tyče

80 180 200 10 8 x M 16
100 200 220 10 8 x M 16
125 205 250 10 8 x M 16
150 210 285 10 8 x M 20
200 225 340 10 8 x M 20
250 250 395 15 12 x M 20
300 300 445 15 12 x M 20
350 325 505 15 16 x M 20
400 350 565 20 16 x M 24
500 400 670 20 20 x M 24
600 450 780 20 20 x M 27
700 500 895 25 24 x M 27
800 500 1015 25 24 x M 30
900 525 1115 25 28 x M 30

1000 550 1230 25 28 x M 33
1200 550 1455 25 32 x M 36

Nominální 
světlost DN L1 D Nastavitelný 

rozsah Závitové tyče

80 180 200 10 8 x M 16
100 200 220 10 8 x M 16
125 205 250 10 8 x M 16
150 210 285 10 8 x M 20
200 225 340 10 12 x M 20
250 250 405 15 12 x M 24
300 300 460 15 12 x M 24
350 325 520 15 16 x M 24
400 350 580 20 16 x M 27
500 400 715 20 20 x M 30
600 450 840 20 20 x M 33
700 500 910 25 24 x M 33
800 500 1025 25 24 x M 36

6
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A
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D

F

54321 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8

Nummer

677-VC-M-0800-00-00-00

Benennung

Werksto�

438.18

Blatt

NameDatum

Maßstab:

erstellt

Revision

Allgemeintoleranzen

ISO 2768-m

Werkstückkanten DIN 6784

Ober�ächen DIN ISO 1302

Format:

Gewicht [kg]:1:20

A2

1
1

BF4-MONTI-800-EN-1092-1-PN10
BF4-MONTI-DN800
Zusammenstellungszeichnung

Rev. Änderungstext Datum Name

NICHT FREIGEGEBEN

freigegeben von

Schutzvermerk nach
ISO 16016 beachten

BÜSCH
Armaturen spol. s.r.o.

Angebotsnummer

Auftragsnummer

Wymiary BFM

Typ BFM ▪ DN 80-1200, PN 10/PN 16

Wstawki montażowe epoksydowane

Wszystkie wymiary w mm. Inne wymiary i długości zabudowy dostępne na zapytanie.

Typ BFM PN 16
Średnica 

nominalna DN
L1 D 

Zakres 
regulacji

Ilość prętów 
gwintowanych

80 180 200

± 10

8x M16

100 200 220 8x M16 

125 205 250 8x M16 

150 210 285 8x M20

200 225 340 12x M20 

250 250 405

± 15

12x M24

300 300 460 12x M24 

350 325 520 16x M24 

400 350 580

± 20

16x M27

500 400 715 20x M30

600 450 840 20x M33

700 500 910
± 25

24x M33 

800 500 1025 24x M36

Typ BFM PN 10
Średnica 

nominalna DN
L1 D 

Zakres 
regulacji

Ilość prętów 
gwintowanych

80 180 200

± 10

8x M16

100 200 220 8x M16 

125 205 250 8x M16 

150 210 285 8x M20

200 225 340 8x M20 

250 250 395

± 15

12x M20 

300 300 445 12x M20

350 325 505 16x M20

400 350 565

± 20

16x M24 

500 400 670 20x M24 

600 450 780 20x M27 

700 500 895

± 25

24x M27

800 500 1015 24x M30

900 525 1115 28x M30

1000 550 1230 28x M33

1200 550 1455 32x M36

BUESCH Technologie Polska Sp. z o.o. ▪ ul. Cieplarniana 44 piętro 1 ▪ 05-077 Warszawa-Wesoła ▪ Polska


