
Wstawki montażowe ze stali nierdzewnej
Typ BF2 ▪ DN 50-400, PN 10/PN 16

•	 BF2 (z prętami gwintowanymi przechodzącymi dwustronnie)
Typ
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Wstawki montażowe ze stali nierdzewnej BF2

Uszczelnienie
•	 Ciśnienie robocze 10 lub 16 barów
•	 Zmniejszone ciśnienie robocze przy zredukowanej grubości kołnierza

Materiały
•	 Kołnierz, korpus: 		 Stal kwasoodporna	 1.4404 (316L)
•	 Pręty gwintowane: 	 Stal nierdzewna	 1.4301 (304) 
•	 Podkładki i nakrętki: 	 Stal kwasoodporna	 1.4404 (316L)

Elementy ze stali nierdzewnej mogą być dobieranie wymiennie                                 
w zależności od wymogów.

Wymiary BF2

Owiercenie kołnierzy
•	 PN 10/PN 16

Wymiary
•	 DN 50-400

Uszczelnienie:
•	 EPDM
•	 EPDM dla wody pitnej
•	 NBR

Pręty gwintowane: 
•	 w każdym otworze
•	 w co drugim otworze

2024-02-14-pl

Długość całkowita

Ø
 K

 (Ś
re

dn
ic

a 
po

dz
ia

ło
w

a 
ot

w
or

ów
)

Kołnierz
•	 Wymiary kołnierza, z obu stron, zgodnie z DIN 1092-1:2008                                                            

(wersja standardowa)  
•	 Przyłącze kołnierzowe zgodnie z DIN 2576 ze zredukowaną grubością 

kołnierza (wariant) 

KORZYŚCI                               
•	 SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ                     

Dzięki zgodności wykonania z normą DIN

•	 DOBÓR MATERIAŁU                                      
W zależności od warunków przeznaczenia 
(np. rurociągi wody pitnej, środowisko 
wysoce agresywne) możliwa jest 
konfiguracja doboru materiału

•	 NAJWYŻSZY POZIOM 
OCHRONY PRZED KOROZJĄ                                       
Wszystkie spawane elementy ze stali 
nierdzewnej poddawane pasywacji                                 
w naszym zakładzie produkcyjnym

i



BUESCH Technologie Polska Sp. z o.o. ▪ ul. Cieplarniana 44 piętro 1 ▪ 05-077 Warszawa-Wesoła ▪ Polska

BF2 PN10 Grubość kołnierza: zredukowana

Wymiar 
nominalny 

DN
L1 L2 D Ø K

Zakres 
regulacji

Ilość 
i wielkość 

prętów 
gwintowanych

50 100 180 165 125

± 4

4x M16

65 100 180 185 145 4x M16

80 100 180 200 160 8x M16

100 100 200 220 180

± 7

8x M16

125 100 200 250 210 8x M16

150 100 200 285 240 8x M20

200 100 220 340 295 8x M20

250 120 220 395 350

± 8

12x M20

300 120 220 445 400 12x M20

350 120 220 505 460 16x M20

400 120 220 565 515 16x M24

BF2 PN10 Norma: 
EN 1092-1 Grubość kołnierza: pełna

Wymiar 
nominalny 

DN
L1 L2 D Ø K

Zakres 
regulacji

Ilość 
i wielkość 

prętów 
gwintowanych

50 100 180 165 125

± 4

4x M16

65 100 180 185 145 8x M16

80 100 180 200 160 8x M16

100 100 190 220 180

± 7

8x M16

125 100 190 250 210 8x M16

150 100 200 285 240 8x M20

200 100 200 340 295 8x M20

250 120 220 395 350

± 8

12x M20

300 120 220 445 400 12x M20

350 120 230 505 460 16x M20

400 130 250 565 515 16x M24

BF2 PN16 Grubość kołnierza: zredukowana

Wymiar 
nominalny 

DN
L1 L2 D Ø K

Zakres 
regulacji

Ilość 
i wielkość 

prętów 
gwintowanych

50 100 180 165 125

± 4

4x M16

65 100 180 185 145 4x M16

80 100 180 200 160 8x M16

100 100 200 220 180

± 7

8x M16

125 100 200 250 210 8x M16

150 100 200 285 240 8x M20

200 100 220 340 295 12x M20

250 120 220 405 355

± 8

12x M24

300 120 220 460 410 12x M24

350 120 220 520 470 16x M24

400 120 220 580 525 16x M27

BF2 PN16 Norma: 
EN 1092-1 Grubość kołnierza: pełna

Wymiar 
nominalny 

DN
L1 L2 D Ø K

Zakres 
regulacji

Ilość 
i wielkość 

prętów 
gwintowanych

50 100 180 165 125

± 4

4x M16

65 100 180 185 145 8x M16

80 100 180 200 160 8x M16

100 100 190 220 180

± 7

8x M16

125 100 190 250 210 8x M16

150 100 200 285 240 8x M20

200 120 220 340 295 12x M20

250 120 230 405 355

± 8

12x M24

300 120 230 460 410 12x M24

350 130 250 520 470 16x M24

400 140 270 580 525 16x M27

Wszystkie wymiary podane w mm. 

Inne wymiary i długości zabudowy dostępne na zapytanie.
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Wstawki montażowe ze stali nierdzewnej
Typ BF2 ▪ DN 50-400, PN 10/PN 16



Wstawki montażowe ze stali nierdzewnej
Type BF3 ▪ DN 50-1200, PN 10/PN 16
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Wstawki montażowe ze stali nierdzewnej BF3

Wymiary BF3

•	 BF3 (z prętami gwintowanymi przechodzącymi dwustronnie)
Typ

Uszczelnienie
•	 Ciśnienie robocze 10 lub 16 barów
•	 Zmniejszone ciśnienie robocze przy zredukowanej grubości kołnierza

Materiały
•	 Kołnierz, korpus: 		 Stal kwasoodporna	 1.4404 (316L)
•	 Pręty gwintowane: 	 Stal nierdzewna	 1.4301 (304) 
•	 Podkładki i nakrętki: 	 Stal kwasoodporna	 1.4404 (316L)

Elementy ze stali nierdzewnej mogą być dobieranie wymiennie                                 
w zależności od wymogów.

•	 PN 10/PN 16

Wymiary
•	 DN 50-1200

Uszczelnienie:
•	 EPDM
•	 EPDM dla wody pitnej
•	 NBR

Pręty gwintowane: 
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Owiercenie kołnierzy

Kołnierz
•	 Wymiary kołnierza, z obu stron, zgodnie z DIN 1092-1:2008                                                            

(wersja standardowa)  
•	 Przyłącze kołnierzowe zgodnie z DIN 2576 ze zredukowaną grubością 

kołnierza (wariant) 

Pręty gwintowane: 
•	 w każdym otworze
•	 w co drugim otworze

KORZYŚCI                                
•	 SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ                     

Dzięki zgodności wykonania z normą DIN

•	 DOBÓR MATERIAŁU                                      
W zależności od warunków przeznaczenia 
(np. rurociągi wody pitnej, środowisko 
wysoce agresywne) możliwa jest 
konfiguracja doboru materiału

•	 NAJWYŻSZY POZIOM 
OCHRONY PRZED KOROZJĄ                                       
Wszystkie spawane elementy ze stali 
nierdzewnej poddawane pasywacji                                 
w naszym zakładzie produkcyjnym
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BUESCH Technologie Polska Sp. z o.o. ▪ ul. Cieplarniana 44 piętro 1 ▪ 05-077 Warszawa-Wesoła ▪ Polska

BF3 PN10 Grubość kołnierza: zredukowana

Wymiar 
nominalny 

DN
L1 L2 D Ø K

Zakres 
regulacji

Ilość 
i wielkość 

prętów 
gwintowanych

50 180 300 165 125

± 25

4x M16

65 180 300 185 145 4x M16

80 200 300 200 160 8x M16

100 200 300 220 180 8x M16

125 200 300 250 210 8x M16

150 200 340 285 240 8x M20

200 220 340 340 295 8x M20

250 220 340 395 350 12x M20

300 220 340 445 400 12x M20

350 230 340 505 460 16x M20

400 230 360 565 515 16x M24

500 260 380 670 620 20x M24

600 260 410 780 725 20x M27

700 260 410 895 840 24x M27

800 290 450 1015 950 24x M30

900 290 450 1115 1050 28x M30

1000 290 450 1230 1160 28x M33

1200 320 480 1455 1380 32x M36

BF3 PN10 Norma: 
EN 1092-1 Grubość kołnierza: pełna

Wymiar 
nominalny 

DN
L1 L2 D Ø K

Zakres 
regulacji

Ilość 
i wielkość 

prętów 
gwintowanych

50 220 340 165 125

± 25

4x M16

65 220 340 185 145 8x M16

80 220 340 200 160 8x M16

100 220 340 220 180 8x M16

125 220 340 250 210 8x M16

150 220 340 285 240 8x M20

200 230 360 340 295 8x M20

250 240 360 395 350 12x M20

300 240 360 445 400 12x M20

350 260 400 505 460 16x M20

400 280 420 565 515 16x M24

500 300 450 670 620 20x M24

600 320 490 780 725 20x M27

700 340 520 895 840 24x M27

800 360 560 1015 950 24x M30

900 380 590 1115 1050 28x M30

1000 410 640 1230 1160 28x M33

1200 460 720 1455 1380 32x M36

BF3 PN16 Grubość kołnierza: zredukowana

Wymiar 
nominalny 

DN
L1 L2 D Ø K

Zakres 
regulacji

Ilość 
i wielkość 

prętów 
gwintowanych

50 180 300 165 125

± 25

4x M16

65 180 300 185 145 4x M16

80 200 300 200 160 8x M16

100 200 300 220 180 8x M16

125 200 300 250 210 8x M16

150 200 340 285 240 8x M20

200 220 340 340 295 12x M20

250 220 340 405 355 12x M24

300 220 340 460 410 12x M24

350 230 340 520 470 16x M24

400 230 360 580 525 16x M27

500 260 380 715 650 20x M30

600 260 410 840 770 20x M33

700 260 410 910 840 24x M33

800 290 450 1025 950 24x M36

900 290 450 1125 1050 28x M36

1000 290 450 1255 1170 28x M39

1200 320 480 1485 1390 32x M45

BF3 PN16 Norma: 
EN 1092-1 Grubość kołnierza: pełna

Wymiar 
nominal-

ny DN
L1 L2 D Ø K

Zakres 
regulacji

Ilość 
i wielkość 

prętów 
gwintowanych

50 220 340 165 125

± 25

4x M16

65 220 340 185 145 8x M16

80 220 340 200 160 8x M16

100 220 340 220 180 8x M16

125 220 340 250 210 8x M16

150 220 340 285 240 8x M20

200 240 360 340 295 12x M20

250 260 390 405 355 12x M24

300 270 410 460 410 12x M24

350 280 430 520 470 16x M24

400 290 450 580 525 16x M27

500 340 520 715 650 20x M30

600 370 570 840 770 20x M33

700 390 610 910 840 24x M33

800 430 680 1025 950 24x M36

900 450 710 1125 1050 28x M36

1000 480 760 1255 1170 28x M39

1200 * * 1485 1390 32x M45

Wszystkie wymiary podane w mm. Inne wymiary i długości zabudowy dostępne na zapytanie.

* określane przez klienta
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Wstawki montażowe ze stali nierdzewnej
Typ BF3 ▪ DN 50-1200 PN 10/PN 16
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Wstawki montażowe ze stali nierdzewnej BF4

KORZYŚCI                            
•	 SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ                     

Dzięki zgodności wykonania z normą DIN

•	 DOBÓR MATERIAŁU                                      
W zależności od warunków przeznaczenia 
(np. rurociągi wody pitnej, środowisko 
wysoce agresywne) możliwa jest 
konfiguracja doboru materiału

•	 NAJWYŻSZY POZIOM 
OCHRONY PRZED KOROZJĄ                                       
Wszystkie spawane elementy ze stali 
nierdzewnej poddawane pasywacji                                 
w naszym zakładzie produkcyjnym

i

Wymiary BF4

•	 BF4 (z prętami gwintowanymi przechodzącymi jednostronnie)
Typ

Uszczelnienie
•	 Ciśnienie robocze 10 lub 16 barów
•	 Zmniejszone ciśnienie robocze przy zredukowanej grubości kołnierza

Materiały
•	 Kołnierz, korpus: 		 Stal kwasoodporna	 1.4404 (316L)
•	 Pręty gwintowane: 	 Stal nierdzewna	 1.4301 (304) 
•	 Podkładki i nakrętki: 	 Stal kwasoodporna	 1.4404 (316L)

Elementy ze stali nierdzewnej mogą być dobieranie wymiennie                                 
w zależności od wymogów.

•	 PN 10/PN 16

Wymiary
•	 DN 50-1200

Uszczelnienie:
•	 EPDM
•	 EPDM dla wody pitnej
•	 NBR

Kołnierz
•	 Wymiary kołnierza, z obu stron, zgodnie z DIN 1092-1:2008                                                            

(wersja standardowa)  
•	 Przyłącze kołnierzowe zgodnie z DIN 2576 ze zredukowaną grubością 

kołnierza (wariant) 

Pręty gwintowane: 
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Owiercenie kołnierzy

Pręty gwintowane: 
•	 w każdym otworze
•	 w co drugim otworze
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Wstawki montażowe ze stali nierdzewnej
Typ BF4 ▪ DN 50-1200 PN 10/PN 16



BUESCH Technologie Polska Sp. z o.o. ▪ ul. Cieplarniana 44 piętro 1 ▪ 05-077 Warszawa-Wesoła ▪ Polska

BF4 PN10 Grubość kołnierza: zredukowana

Wymiar 
nominalny 

DN
L1 L2 D Ø K

Zakres 
regulacji

Ilość 
i wielkość 

prętów 
gwintowanych

50 300 300 165 125

± 25

4x M16

65 300 300 185 145 4x M16

80 300 300 200 160 8x M16

100 300 300 220 180 8x M16

125 300 300 250 210 8x M16

150 350 340 285 240 8x M20

200 350 340 340 295 8x M20

250 350 340 395 350 12x M20

300 350 340 445 400 12x M20

350 350 340 505 460 16x M20

400 375 370 565 515 16x M24

500 375 370 670 620 20x M24

600 400 390 780 725 20x M27

700 400 390 895 840 24x M27

800 450 440 1015 950 24x M30

900 450 440 1115 1050 28x M30

1000 475 470 1230 1160 28x M33

1200 475 470 1455 1380 32x M36

BF4 PN10 Norma: 
EN 1092-1 Grubość kołnierza: pełna

Wymiar 
nominalny 

DN
L1 L2 D Ø K

Zakres 
regulacji

Ilość 
i wielkość 

prętów 
gwintowanych

50 320 320 165 125

± 25

4x M16

65 320 320 185 145 8x M16

80 320 320 200 160 8x M16

100 320 320 220 180 8x M16

125 320 320 250 210 8x M16

150 370 330 285 240 8x M20

200 370 340 340 295 8x M20

250 370 340 395 350 12x M20

300 370 340 445 400 12x M20

350 370 340 505 460 16x M20

400 410 390 565 515 16x M24

500 410 390 670 620 20x M24

600 450 410 780 725 20x M27

700 470 440 895 840 24x M27

800 510 480 1015 950 24x M30

900 530 490 1115 1050 28x M30

1000 590 560 1230 1160 28x M33

1200 600 580 1455 1380 32x M36

BF4 PN16 Grubość kołnierza: zredukowana

Wymiar 
nominalny 

DN
L1 L2 D Ø K

Zakres 
regulacji

Ilość 
i wielkość 

prętów 
gwintowanych

50 300 300 165 125

± 25

4x M16

65 300 300 185 145 4x M16

80 300 300 200 160 8x M16

100 300 300 220 180 8x M16

125 300 300 250 210 8x M16

150 350 340 285 240 8x M20

200 350 340 340 295 12x M20

250 350 340 405 355 12x M24

300 350 340 460 410 12x M24

350 350 340 520 470 16x M24

400 375 370 580 525 16x M27

500 375 370 715 650 20x M30

600 400 390 840 770 20x M33

700 400 390 910 840 24x M33

800 450 440 1025 950 24x M36

900 450 440 1125 1050 28x M36

1000 475 470 1255 1170 28x M39

1200 475 470 1485 1390 32x M45

BF4 PN16 Norma: 
EN 1092-1 Grubość kołnierza: pełna

Wymiar 
nominalny 

DN
L1 L2 D Ø K

Zakres 
regulacji

Ilość 
i wielkość 

prętów 
gwintowanych

50 320 320 165 125

± 25

4x M16

65 320 320 185 145 8x M16

80 320 320 200 160 8x M16

100 320 320 220 180 8x M16

125 320 320 250 210 8x M16

150 370 330 285 240 8x M20

200 370 330 340 295 12x M20

250 380 330 405 355 12x M24

300 390 330 460 410 12x M24

350 390 330 520 470 16x M24

400 430 380 580 525 16x M27

500 430 410 715 650 20x M30

600 490 450 840 770 20x M33

700 510 470 910 840 24x M33

800 570 530 1025 950 24x M36

900 590 550 1125 1050 28x M36

1000 650 620 1255 1170 28x M39

1200 * * 1485 1390 32x M45

Wszystkie wymiary podane w mm. Inne wymiary i długości zabudowy dostępne na zapytanie.

* określane przez klienta

Wstawki montażowe ze stali nierdzewnej
Typ BF4 ▪ DN 50-1200 PN 10/PN 16
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