
Wyciągarka do uchylania klap zwrotnych
wykonana ze stali nierdzewnej

•	 Przełożenie 47:1 (inne wielkości na zapytanie)
•	 Samohamowna
•	 Wartość maksymalnego momentu obrotowego dostosowany 

do użycia klucza operacyjnego lub napędu Mobitorq
•	 Udźwig (dla urządzenia prezentowanego na zdjęciu) 1.025 kg

•	 Wszystkie element są wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 (304)
•	 Inne materiały wykonania dostępne na zapytanie

•	 Bęben z łańcuchem i hakiem łańcuchowym

Przekładnia

Materiał

Wyposażenie

KORZYŚCI
•	 BEZPIECZEŃSTWO PRACY                    

Wyciągarka służy do podnoszenia 
płyty klapy zwrotnej podczas prac 
kontrolnych i serwisowych (np. 
Wymiana uszczelnienia płyty). 
Samohamowność przekładni 
gwarantuje bezpieczeństwo i 
zapobiega ryzyku niekontrolowanemu 
zsunięciu się łańcucha.

•	 NISKIE KOSZTY OBSŁUGI
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DO OTWIERANIA KLAP ZWROTNYCH

•	 Za pomocą kotw chemicznych pod stropem komory
•	 Za pomocą kotw chemicznych nad stropem komory                                                                

Materiały montażowe w zakresie dostawy urządzenia

Montaż

Przykład zainstalowanej wyciągarki pod stropem komory.

•	 Klucz operacyjny All-in-one BÜSCH
•	 Mobilny napęd elektryczny BÜSCH MOBITORQ

Napęd do obsługi wyciągarki

Wyciągarka do uchylania klap zwrotnych instalowana pod 
stropem komory, dla klapy zwrotnej DN 2800

Przykład montażu wyciągarki za pomocą kotw chemicznych pod stropem komory .
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