
1. Wymiary i kształt otworu

3. Warunki zabudowy

4. Montaż

5. Funkcja 6. Uszczelnienie

Adres:           

Ilość armatury:

Klient:

Projekt:

Szczelność według DIN 19569-4 Klasa 4 

Szczelność według AWWA 561-12 

Inne           ______________________

Szczelność według BS 7775 

Szczelność analogowa EN 12266 Klasa C 

Okrągły

Zamknij –
otwórz

Przelewowa z 
płytą 
opuszczaną

Dławienie
przepływu Regulacja Czterostronne Trójstronne

Montaż na
płaskiej ścianie

Montaż na płaskiej 
ścianie z dolną ramą 
do zabetonowania

Montaż na
kołnierzu

Ramy boczne 
zabetonowane,
rama dolna naścienna

Zabetonowanie
w szczelinach 
kanału

Zabetonowanie
w szczelinach kanału
przy pomocy śrub
pozycjonujących

Czworokątny Półokrągły

Prosimy podawać wszystkie wymiary w mm

Otwarty 
zbiornik 

Zamknięta komora Montaż na ścianie

Montaż w studni okrągłej

              DN __________________

buesch.com BUESCH Technologie Polska Sp. z o.o., Nr. telefonu +48 661 241 928, E-Mail: warszawa@buesch.com

2. Wymagane ciśnienia

Od strony odrywania 

Od strony docisku 

Głębokość 
zabudowy

Tabela doboru - Zasuwy wrzecionowe / Zastawki



7. Materiał (*tylko kanciasta i półokrągła konstrukcja)

8. Napęd

9. Warunki pracy:

10. Lokalizacja napędu:

11. Wrzeciono:

Uwagi:

20
23

12
06
-p

l

Nr. telefonu/adres e-mail (w przypadku konieczności kontaktu):

Zasuwy wrzecionowe/Zastawki: Uszczelnienie:
Stal nierdzewna

Stal kwasoodporna 

       Inne   ___________________________________

EPDM

NBR

        Inne ______________________

Obsługa ręczna:

Napęd e
elektryczny:

buesch.com BUESCH Technologie Polska Sp. z o.o., Nr. telefonu +48 661 241 928, E-Mail: warszawa@buesch.com

Nasada czworokątna, kwadrat 

Kółko ręczne 

Przekładnia zębata - palczatka

         _________ mm

           Ilość faz: ______________________Dostępne napięcie:       __________________        

Maksymalna dostępna moc:   ____________  kW

Kierunek przepływu:                                 Od strony docisku

Częstotliwość pracy:   _________ x / Tydzień / Dzień / miesiąc  (Skreślić niewłaściwe)

Nad stropem

Konstrukcja kompaktowa 

Konstrukcja modułowa

Wskaźnik położenia

Pod stropem

Montaż bezpośrednio na zasuwie

Od strony odrywania 

Przydatność wody pitnej

Wrzeciono wyprowadzone
poza medium

wznoszące się Kolumienka z liniowym wskaźnikiem 
położenia

Wskaźnik położenia SENTINEL
na kolumience

niewznoszące się

Wskaźnik położenia SENTINEL

Kolumienka 
z liniowym
wskaźnikiem 
położenia

Wrzeciono
niewznoszące się

Wrzeciono
wznoszące się

(AISI 316L)

 1.4301(SS304)
Stal A36 cynkowana ogniowo* 

Stal A36
powłoka epoksydowa*

Napęd pneumatyczny: dostępne ciśnienie:

Napęd hydrauliczny: dostępne ciśnienie:

bar

bar

Prostopadle do zasuwy
Montaż napędu przesuniętego względem 
zasuwy

przesunięcie osi:

mm
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