
VÝHODY PRO VÁS
•	 HLADKÝ CHOD

Díky bezúdržbovým kluzným ložiskům
•	 OPTIMÁLNÍ PODPORA PŘI 

PRACOVNÍM ZATÍŽENÍ
Pro ergonomické ovládání armatury 
ručním kolem
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Sloupový stojan s ukazatelem a ručním kolem

Sloupový stojan s ukazatelem
určený k připevnění hmoždinkami na strop šachty

Modulares Antriebssystem MAS
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Rozměry spodní deskyRozměry sloupového stojanu

Sloupový stojan s ukazatelem
•	 Pro točivé momenty až 500 Nm
•	 Pro armatury s maximálně 280, 140, 93, 70, 56 otáčkami/zdvih

Materiál
•	 K dodání z ušlechtilé oceli 1.4301 (304) / 1.4404 (316L), uhlíkové oceli 

1.0038 - žárově zinkované nebo opatřeno nátěrem

Ovládání
•	 Ruční kolo

Variantně: Ruční kolo z ušlechtilé oceli

Rozsah dodávky
•	 Integrovaný ukazatel
•	 Připojení čtyřhranem 25x25 mm nahoře i dole
•	 Ruční kolo
•	 Včetně upevňovacího materiálu

BÜSCH Armaturen spol. s r.o. ▪ Vlkošská 1653 ▪ CZ-696 42 Vracov ▪ vracov@buesch.com


