
Teleskopschieber
Anfrageformular

Maße & Verstellbereich

1. GRUNDSÄTZLICHE AUSLEGUNG

2. BEFESTIGUNG STANDROHR

BÜSCH Armaturen Geyer GmbH ▪ Industriestraße 1 A ▪ 09468 Geyer ▪ Germany ▪ info@buesch.com

Andübeln auf den 
Beckenboden

Anschluss an einen 
bauseitigen Flansch PN 10

Anschluss an einen 
bauseitigen Flansch PN 16

Anschluss Nennweite:                                  DN

mm

mm

mm

mm

1

Einbautiefe:                                                 2

Minimaler Wasserstand:                               3

Maximaler Wasserstand:                              4
Verstellbereich:                                             
(= max. Wasserstand - min. Wasserstand)5
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Projekt:
Anzahl Armaturen:

Firma:
Straße:
PLZ/Ort:

Ansprechpartner:
Telefon:
E-Mail:

FÜR RÜCKFRAGEN

mit Einlauftrichter

ohne Einlauftrichter
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Verfügbare 
Spannung:          

7. EINBAUSITUATION ANTRIEB

8. STELLUNGSANZEIGE

Betondecke Beckenrand

BÜSCH Armaturen Geyer GmbH ▪ Industriestraße 1 A ▪ 09468 Geyer ▪ Germany ▪ info@buesch.com

Edelstahl 1.4301 EPDM
Edelstahl 1.4462 
(Duplex)

Edelstahl 1.4404 NBR

Sonstige: Sonstige:

Edelstahl 1.4410 
(Super-Duplex)

3. WERKSTOFFE/MATERIAL

TELESKOPSCHIEBER DICHTUNG

DIN 19569-4 BS 7775

DIN EN 12266-2 AWWA 561-12

Sonstige/weitere Einschränkung:

4. DICHTHEITSANFORDERUNG

5. SPINDEL
Armatur ohne Brücke (modular) Armatur ohne Brücke (modular)

Nichtsteigende Spindel
Schub- & Zugstange
(Spindel außerhalb des Mediums)

Steigende Spindel*
Schub- & Zugstange
(Spindel außerhalb des Mediums)

Spindelschutzrohr*

Nein Ja

Edelstahl

Stahl verzinkt

PC transparent

Bedienschlüssel

Handrad

V

bar bar

W

Sonstiges:

PNEUMATISCHELEKTRISCHMANUELL HYDRAULISCH

6. BETÄTIGUNGSART/ANTRIEBSART

Verfügbarer 
Betriebsdruck:          

Verfügbarer 
Betriebsdruck:          

Max. verfügbare 
Leistung:            
Anzahl 
Phasen:

Mobiles 
Schieberdrehgerät
Fest installierter
Elektroantrieb

Skala
am Schieber

Säulenständer 
mit Anzeige

SENTINEL
Zeigerwerk
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Nein

Ja
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