Antriebspaket 18

Modulares Antriebssystem MAS − Antriebspaket zur Betätigung einer Armatur mit einem Unter Flur montierten Elektroantrieb oder Getriebe. Ausgelegt für eine Armatur mit nicht-steigender, oben angeordneter Spindel mit folgenden Merkmalen:

· Wandkonsole zum Andübeln an die Beckenwand
· Schub- und Zugstange mit oben angeordneter Spindel, nicht steigend
· Spindellagerung, vorbereitet zur Aufnahme des E-Antriebes oder Getriebes
· [bookmark: _Hlk198807667]Alle erforderlichen Wandführungen, Anzahl abhängig von der Einbautiefe
· Wandführungen für Wandabstand bis max.: 200 mm
(andere Baugrößen möglich)
· [bookmark: _Hlk198113156]Alle geschweißten Edelstahlteile mit perfektem Korrosionsschutz aus eigener Beizanlage 
· [bookmark: _Hlk198807718]Wandaussparung im Bereich des Elektroantriebes oder Getriebes notwendig

· Elektroantrieb ist nicht enthalten


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304) / 1.4404 (316L) / Stahl 1.0038 (S235JR) feuerverzinkt
(Nicht Zutreffendes bitte streichen)


Betriebene Armatur: _____________________________


Spindelanschluss: _______________________________


Öffnungsgröße der Armatur: _______________________ mm


[bookmark: _Hlk198807870]Verwendeter Elektroantrieb: _________________________


Max. übertragenes Drehmoment: __________________ Nm


[bookmark: _Hlk198809557]Abstand Wand – Spindel: ________________________ mm


Einbautiefe: ___________________________ mm (Oberkante Bedienflur bis Unterkante Wandöffnung) 


[bookmark: _Hlk198808010]Lieferumfang

Antriebspaket 18 komplett mit allen erforderlichen Befestigungselementen (chemische Verbundanker aus Edelstahl A4).

Optional:
Einschließlich Werksbescheinigung nach DIN EN 10204, 2.1, Materialzeugnis	


MAS Antriebspaket 18
oder gleichwertig

Hersteller:	
BÜSCH Armaturen Geyer GmbH
Industriestraße 1 A
09468 Geyer
Deutschland
www.buesch.com


Anzahl ........   EUR/Stück .........   EUR/Pos. .........
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