
ANTRIEB BEAmax© 60 BEAmax© 120

Material Gehäuse Edelstahl A4 Edelstahl A4

Abschaltdrehmoment 10...60 Nm 10...120 Nm

Drehzahl 29 min-1 29 min-1

Spannung 3 ~ 400 V  50Hz  3 ~ 400 V  50Hz 

Leistung 0,75 kW 0,75 kW

Temperaturbereich -40 °C...+70 °C -40 °C...+70 °C

Schutzart IP68++ bis 8 mWS 
(max. 30 Tage dauerhaft wasserdicht)

IP68++ bis 8 mWS 
(max. 30 Tage dauerhaft wasserdicht)

Einschaltdauer Regelbetrieb (Klasse C) 
S4 - 25 %

Regelbetrieb (Klasse C) 
S4 - 25 %

Betriebsart/
Laufzeit bei voller Last S2 - 60 min S2 - 30 min

Motorschutz Thermokontakt (NC) Thermokontakt (NC)

STEUERUNG BEAmax© 60 BEAmax© 120

Ortsteuerstelle

•	Dreh-Drückknopfbedienung
•	3,5“ TFT-Display zur Bedienung und                   

Stellungsanzeige
•	Stellungsanzeige bei Netzausfall                       

(gepuffert mit Akkus)

•	Dreh-Drückknopfbedienung
•	3,5“ TFT-Display zur Bedienung und                 

Stellungsanzeige
•	Stellungsanzeige bei Netzausfall                      

(gepuffert mit Akkus)

Ansteuerung über 
24V DC Steuersignale

•	DIN1 ZU
•	DIN2 HALT
•	DIN3 AUF
•	DIN4 NOT-POSITION
•	DIN5 NOT-STOPP

•	DIN1 ZU
•	DIN2 HALT
•	DIN3 AUF
•	DIN4 NOT-POSITION
•	DIN5 NOT-STOPP

Feldbus (optional)
PROFIBUS DP erhältlich, PROFINET in 
Vorbereitung, weitere Ausführungen auf 
Anfrage möglich

PROFIBUS DP erhältlich, PROFINET in 
Vorbereitung, weitere Ausführungen auf 
Anfrage möglich

Stellungssollwert AIN1-Stellungssollwert über Analogeingang 
0/4...20mA

AIN1-Stellungssollwert über Analogeingang 
0/4...20mA

Meldungen

•	K1-DSR (Drehmomentabschaltung                
Schliessen) (1NO und 1NC)

•	K2-DOEL (Drehmomentabschaltung           
Öffnen) (1NO und 1NC)

•	K3-WSR (Endlage ZU) (1NO und 1NC)
•	K4-WOEL (Endlage AUF) (1NO und 1NC)
•	K5-BL (Antrieb dreht) (1NO)
•	K6-TK (Thermokontakt) (1NO)
•	K7-SM (Sammel-Störmeldung) (1NO)
•	K10-ORT (Betriebsart ORT aktiv) (1NO)
•	K11-FERN (Betriebsart FERN aktiv) (1NO) 
•	K12-HA (Handradüberwachung) (1W)

•	K1-DSR (Drehmomentabschaltung            
Schliessen) (1NO und 1NC)

•	K2-DOEL (Drehmomentabschaltung                
Öffnen) (1NO und 1NC)

•	K3-WSR (Endlage ZU) (1NO und 1NC)
•	K4-WOEL (Endlage AUF) (1NO und 1NC)
•	K5-BL (Antrieb dreht) (1NO)
•	K6-TK (Thermokontakt) (1NO)
•	K7-SM (Sammel-Störmeldung) (1NO)
•	K10-ORT (Betriebsart ORT aktiv) (1NO)
•	K11-FERN (Betriebsart FERN aktiv) (1NO) 
•	K12-HA (Handradüberwachung) (1W)

Stellungsrückmeldung AOUT1-Stellungsistwert über Analogausgang 
0/4...20mA

AOUT1-Stellungsistwert über Analogausgang 
0/4...20mA

Drehmomentrückmeldung AOUT2-Drehmomentistwert über                          
Analogausgang 0/4...20mA

AOUT2-Drehmomentistwert über                 
Analogausgang 0/4...20mA

Technische Daten
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Vergleich Laufzeit BEAmax 060 und Marktbegleiter

Standardantrieb Marktbegleiter Langläufer Marktbegleiter BEAmax 060BEAmax 60

60

Long-running market companionStandard actuator market companion
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Vergleich Laufzeit BEAmax 120 und Marktbegleiter

Standardantrieb Marktbegleiter Langläufer Marktbegleiter BEAmax 120

120

Long-running market companionStandard actuator market companion

Laufzeitvergleich
Operatoring time comparsion
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