EASY CUT

Starre Einbaugarnitur

‘:;‘44'44—4 % o]

Material

» Edelstahl 1.4301 (304)
» Schlisselstange
* Normteile/Befestigungsstifte
* Guss GGG
» Bedienvierkant 12 mm flir Hausanschluss
« Bedienvierkant 27 mm flr Schieber
» Kuppelmuffe
* PE
« Hdulsrohr
» Hilsrohrglocke
» Hulsrohrdeckel

Rohrdeckungen

*« 1,0m

* 125m

* 1,5m

» Weitere Langen auf Anfrage

EASY CUT starre Einbaugarnitur fir
Hausanschlussarmaturen

Nennweiten Schieberarmaturen

» DN 40-50

« DN 65-80

+ DN 100-150

+ DN 200

« DN 250-300

» Kuppelmuffen werden entsprechend der jeweiligen Nennweite angepasst

Montage

* Gelochte Schllsselstange aus dem Hilsrohr nehmen

» Vierkantschoner enstiften

» Stange auf das gewlinschte Maf kirzen

« Deckel von Hiulsrohr ziehen und um das gleiche MaR} kirzen

» Deckel wieder auf das Hislrohr stecken und die gekirzte Stange durchfadeln
» Vierkantschoner wieder mit der gelochten Stange verstiften
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EASY CUT starre Einbaugarnitur fr
Schieberarmaturen

IHRE VORTEILE

* ZEIT- UND KOSTENERSPARNIS
durch schnelles Agieren auf bauseits
geanderte Gegenheiten bezliglich der
Kirzen der gelochten Schlisselstange Kiirzen des Hulsrohres Rohrdeckung
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