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BÜSCH Technology GmbH
Hersteller von Einbaugarnituren
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FUNKTIONIERT. IMMER.
Zuverlässige Technik für den Dauereinsatz

Sicher, unkompliziert und beständig bis ins Detail – 
unsere Einbaugarnituren sind sorgfältig konzipiert, 
sodass Sie sich nach dem Einbau keine Sorgen 
mehr machen müssen. 

Neben der dauerhaften Funktionssicherheit aller 
BÜSCH Einbaugarnituren garantieren wir absolute
Passgenauigkeit und Langlebigkeit, die allen 
Anforderungen gerecht werden.

Mit unseren unterschiedlichen Produktlinien decken
wir darüber hinaus gezielt spezifische Aufgaben-
stellungen ab – ob individuell konfiguriert, 
korrosionssicher in jedem Bauteil oder für geringsten 
Lagerbestand.

QUALITÄTSMERKMALE  
von BÜSCH Einbaugarnituren

HALTEN EWIG
+ Edelstahlrohre aus europäischer Herstellung
+ Feuerverzinkte Rohre mind. 80/90 µ

STABIL IN JEDER HÖHE
+ Teleskop verbleibt zuverlässig in jeder 
   Zwischenstellung

UNTRENNBAR
+ Metallische Auszugssicherung verhindert 

 Auseinanderziehen der Stahlteile zuverlässig
+ Metallische Auszugssicherung hält 150 kg  
    (GW 336 fordert nur 15 kg)

ABSOLUT SCHMUTZDICHT
+ Dank Kunststoffverschweißung kein 
    Schmutz- oder Sedimenteintrag  
+ Schmutzdichtes Hühlsrohr gewährleistet  
   Funktionssicherheit der Schlüsselstange

PASSEN IMMER
+ Passgenaue Glocken und Adapter für alle    
    Armaturen – fester und lotrechter Stand

SCHNELL VERLÄNGERT
+  Verlängerungen für alle BÜSCH Einbau-
    garnituren



NIROMAX
Vorteile

DIE EDELSTAHL-TELESKOP-EINBAUGARNITUR
Einfach montiert. Sicher verriegelt. Funktioniert ewig.

Auf NIROMAX ist absoluter Verlass! Ob stark 
korrosive Böden oder viel Streusalz im Winter – 
durch 100% Edelstahl bietet NIROMAX uneinge-
schränkte Funktionssicherheit.

Einfachste Montage mit NIRO-KlickFix und sichere 
Handhabung runden das Gesamtpaket perfekt ab. 
Ergänzt um die generellen Qualitätsmerkmale von 
BÜSCH Einbaugarnituren bleiben keine Wünsche 
offen.
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NIRO KlickFix
Patentierte Armaturenbefestigung
+ Werkzeuglose Montage
+ Patentierte Verriegelung
+ Verhindert das unbeabsichtigte Lösen von 		
   der Armaturenspindel
+ Ist gegen Entriegelung geschützt

In nur 3 Schritten werkzeuglos verriegelt:

Pass- und Sauberkeitsscheiben
für den perfekten Sitz auf jeder Armatur

NIROMAX − 
das ist maximale Sicherheit!

Maximale KORROSIONSSICHERHEIT
+  100% Edelstahl – Vierkantschoner, Viekant-
  rohr, Kuppelmuffe
+  Kein Kuppelmuffenbruch, keine Salzblume 

am Vierkantschoner

Maximale MONTAGESICHERHEIT
+  Alle Befestigungselemente sind unverlierbar 

an der NIROMAX vormontiert
+  Schnelle, einfache und selbsterklärende 

Montage mit NIRO-KlickFix

Maximale BEFESTIGUNGSSICHERHEIT
+  Patentierte Befestigung NIRO-KlickFix 
+  Ist fest verriegelt und verhindert unbeabsich-

tigtes Lösen der NIROMAX von der 
Armaturenspindel

Maximale ANPASSUNG
+  Es können mehrere NIROMAX einfach auf-

einander gesteckt werden
+  Passgenauer Anschluss der Hülsrohrglocke 

an die Armatur durch Pass- und Sauberkeits-
scheiben

Maximale VERDICHTUNGSSICHERHEIT
+  Die große Auflagefläche des Deckels lässt 

die NIROMAX nicht so leicht einsinken
+  Durch die Stufenglocke rutscht das Verdich-

tungsmaterial nach unten



NIROMAX
Vorteile
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Stufenglocke & Deckel
Passt immer und sinkt nicht ein
+ Große Deckelauflagefläche schützt vor Einsinken
+ Verdichtungsmaterial rutscht an Glocke ab

Verschweißte hawle-Glocke 
Fest verschraubt auf hawle-Armaturen
+ Fest mit NIROMAX verbunden
+ Sitzt perfekt auf hawle-Gewinden

Ortungseinheit
NIROMAX einfach finden!
+ Mit einfachem Metalldetektor 		
   wieder auffindbar

Verlängerungen
Sofort einsatzbereit
+ Für mehr Flexibiliät 
+ Passen sofort

Zeigerwerk
Armaturenöffnung im Blick
+ Ausführungen in Edelstahl oder 
   Guss, mechanisch oder elektrisch

Glocke mit Pass- 
und Sauberkeitsscheibe

Deckel 
Hausanschluss

Deckel 
Absperrschieber

hawle-Glocke geschweißt
Absperrschieber

hawle-Glocke geschweißt
Hausanschluss

NIROMAX mit
Edelstahl-Zeigerwerk

NIROMAX mit
Ortungseinheit im Deckel

Verlängerungen Absperr-
schieber & Hausanschluss



NIROMAX
Edelstahl-Teleskop-Einbaugarnitur
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NIROMAX MIT NIRO-KlickFix &
NIROMAX Ausführung hawle mit Rundgewindeglocke

Rohrdeckung 
RD (m)

Effektive Länge 
GL (m)

0,75 – 1,00 0,38 – 0,58
0,90 – 1,30 0,53 – 0,88
1,00 – 1,50 0,62 – 1,06
1,20 – 1,80 0,79 – 1,40
1,50 – 2,00 0,96 – 1,70
1,70 – 2,70 1,25 – 2,32

Rohrdeckung 
RD (m)

Effektive Länge 
GL (m)

0,75 – 1,00 0,39 – 0,58
0,90 – 1,30 0,55 – 0,88
1,00 – 1,50 0,63 – 1,08
1,20 – 1,80 0,77 – 1,37
1,50 – 2,00 0,88 – 1,58
1,70 – 2,70 1,27 – 2,38

Rohrdeckung 
RD (m)

Effektive Länge 
GL (m)

0,75 – 1,00 0,38 – 0,58
0,90 – 1,30 0,53 – 0,88
1,00 – 1,50 0,64 – 1,10
1,20 – 1,80 0,80 – 1,42
1,50 – 2,00 0,95 – 1,69
1,70 – 2,70 1,25 – 2,32

Rohrdeckung 
RD (m)

Effektive Länge 
GL (m)

0,75 – 1,00 0,35 – 0,52
0,90 – 1,30 0,51 – 0,85
1,00 – 1,50 0,62 – 1,06
1,20 – 1,80 0,79 – 1,40
1,50 – 2,00 0,96 – 1,70
1,70 – 2,70 1,25 – 2,32

Hausanschluss Spindelvierkant 12 mm

Schieber DN 65-80 Spindelvierkant 17 mm

Schieber DN 200* Spindelvierkant 24 mm

Schieber DN 40-50 Spindelvierkant 14 mm

Schieber DN 100-150 Spindelvierkant 19 mm

Schieber DN 250-300* Spindelvierkant 27 mm

Rohrdeckung 
RD (m)

Effektive Länge 
GL (m)

0,90 – 1,30 0,48 – 0,77
1,00 – 1,50 0,58 – 0,97
1,20 – 1,80 0,72 – 1,24
1,50 – 2,00 0,87 – 1,53
1,70 – 2,70 1,22 – 2,24

Rohrdeckung 
RD (m)

Effektive Länge 
GL (m)

0,90 – 1,30 0,42 – 0,64
1,00 – 1,50 0,52 – 0,85
1,20 – 1,80 0,66 – 1,12
1,50 – 2,00 0,86 – 1,48
1,70 – 2,70 1,16 – 2,12

*Edelstahl-Kuppelmuffen nur mit KlickFix oder Kerbstift erhältlich, ab DN 200 kein NIRO-KlickFix

Optional auch als NIROMAX Mehrfach-Teleskop erhältlich.
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BÜSCH-Definition
Rohrdeckung
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BÜSCH-DEFINITION
der Rohrdeckungsmaße (RD)

Armatur GA
(mm)

☐
(mm)

MA* (mm) 
DVGW GW 336 = max 170 mm

Edelstahl feuerverzinkt

Ventilanbohrschelle/Hausanschluss 160
12 126 166

Ventilanbohrbrücke/Hausanschluss 260
Schieber DN 40 198
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154 154

Schieber DN 50 200
Schieber DN 65 233

17
Schieber DN 80 229
Schieber DN 100 251

19Schieber DN 125 275
Schieber DN 150 301
Schieber DN 200 382 24
Schieber DN 250 469

27
Schieber DN 300 507
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MA = Mindestabstand

RD  = Rohrdeckung

GL   = Gestängelänge/Effektive Länge

GA  = Gestängeansatzpunkt 
           (abhängig von der  herstellerspezifischen Armaturenhöhe)

☐      = Spindelvierkant

HausanschlussSchieber

*MA muss mindestens 60 mm betragen

Beispielrechnung Rohrdeckung:

Gestängelänge (GL min/max) + 

Gestängeansatzpunkt (GA) + MA (60/154) 

= Rohrdeckung (RD min/max)
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BÜSCH ist nach ISO 9001 zertifiziert.

Mitglied bei der Deutschen Vereinigung 

für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

 

Mitgliedschaft im Warenzeichenverband 

Edelstahl Rostfrei e.V.

Mitglied beim Deutschen Verein 

des Gas- und Wasserfaches e.V.

2026-01-07-V4

BÜSCH Armaturen Nürnberg GmbH

BÜSCH Technology GmbH
Neuburger Straße 26
90451 Nürnberg
info@buesch.com
+49 911 46254-0


