
IHRE VORTEILE
•	 GÜNSTIG UND UNKOMPLIZIERT                                                          

für bekannte Rohrdeckungen und 
unproblematischen Bodenbeschaffen-
heiten

•	 DECKT GÄNGIGE ARMATUREN-
HERSTELLER AB                                                       
mit unterschiedlichen Glockenaus-
führungen
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Starre Einbaugarnitur
aus feuerverzinktem Stahl
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BÜSCH Armaturen Nürnberg GmbH ▪ Neuburger Straße 26 ▪ 90451 Nürnberg ▪ Germany ▪ info@buesch.com

Material
•	 Stahl 1.0038-Feuerverzinkt 

•	 Schlüsselstange
•	 Edelstahl 1.4305 

•	 Normteile/Befestigungsstifte
•	 Guss GGG

•	 Bedienvierkant 12 mm für Hausanschluss
•	 Bedienvierkant 27 mm für Schieber
•	 Kuppelmuffe

•	 PE
•	 Hülsrohr
•	 Hülsrohrglocke
•	 Hülsrohrdeckel

Rohrdeckungen
•	 1,0 m
•	 1,25 m
•	 1,50 m
•	 2,00 m
•	 Weitere Längen auf Anfrage

Nennweiten Schieberarmaturen

Anschluss an die Armaturenspindel

•	 DN 40-50
•	 DN 65-80
•	 DN 100-150
•	 DN 200
•	 DN 250-300

•	 Kerbstift
•	 KlickFix

•	 kerbstiftlose Arretierung
•	 werkzeuglos montierbar durch einfaches Aufstecken

Ausführung mit runder Schlüsselstange auf Anfrage. 

Starre Einbaugarnitur für 
Hausanschluss

Starre Einbaugarnitur für 
Schieber


