
IHRE VORTEILE
•	 ANPASSUNGSFÄHIG

Für den Aufbau von Handrad oder 
Elektroantrieb
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Anwendungsbeispiel mit 
aufgebautem Handrad

Anwendungsbeispiel mit
aufgebautem Elektroantrieb
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Bedienflur
operation level

F10 F14 F16
WA   60   75   80 130 75 100 130 150 130
A 290 290 290 290 320 320 320 320 400
B 137 137 157 197 190 190 220 240 275
C 250 250 250 250 280 280 280 280 360
D   15   15   15   15   15   15   15   15   19

M M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M16

Bemaßung Konsolständer für Elektroantrieb Bemaßung Konsolständer für Handrad

Varianten
•	 Auslegung bis 500 Nm
•	 Auslegung bis 1000 Nm

Werkstoffe
•	 1.4301 (304) / 1.4571 (316Ti) / 1.0038-Feuerverzinkt

Betätigung
•	 Handrad

Optional: Edelstahl-Handrad
•	 E-Antrieb mit Flansch F10, F14 oder F16

Optional: BEAservo Edelstahl-Elektroantrieb

Lieferumfang
•	 Konsolständer komplett mit allen erforderlichen Befestigungselementen

Konsolständer
aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl

Modulares Antriebssystem MAS

Konsolständer aus Edelstahl


