
IHRE VORTEILE
•	 TRENNFUNKTION BEI UMFAHREN

Säulenständer trennt sich bei Beschä-
digung von der Einbaugarnitur – keine 
Zerstörung im Erdreich

•	 SOLLBRUCHSTELLEN AN DER BE-
FESTIGUNG
Schrauben mit Sollbruchstelle zur Be-
festigung auf der Bodenplatte

•	 SCHUTZ DER EINBAUGARNITUR
Durch lösbare Klauenverbindung zwi-
schen Säulenständer und Einbaugani-
tur bei Krafteinwirkung

•	 EINFACHE INSTANDSETZUNG
Zielgerichtetes Abreißen bei Über-
fahren – schnelle und kostengünstige 
Wiederherstellung möglich

•	 OPTIMALE UNTERSTÜTZUNG     
BEI ARBEITSBEDINGTEN 
BELASTUNGEN 
zur ergonomischen Bedienung der 
Armatur mit Handrad
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Säulenständer mit Umfahrsicherung, 
Zeigerwerk und Handrad

Säulenständer mit Umfahrsicherung
aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl

Modulares Antriebssystem MAS

Auslegung
•	 Auslegung Säulenständer: bis 500 Nm
•	 Auslegung Anzeigesystem: 

•	 0-20
•	 0-60
•	 0-360 oder maximal 0-900 Umdrehungen/Hub der Armatur

Werkstoffe
•	 Edelstahl 1.4301 (304) / 1.4404 (316L) / Stahl 1.0038 (S235JR) feuerverzinkt

Betätigung
•	 Handrad

Optional: Edelstahl-Handrad

Lieferumfang
•	 Säulenständer komplett mit allen erforderlichen Befestigungselementen
•	 Straßenkappe Größe 2
•	 Tragplatte
•	 SENTINEL Zeigerwerk aus Edelstahl oder Guss

•	 mechanische Anzeige & elektrischer Endschalter oder
•	 mechanische Anzeige & elektrische Endschalter & Leitungsüberwachung

•	 Teleskopische Einbaugarnitur mit Klauenkupplung 

BÜSCH Armaturen Geyer GmbH ▪ Industriestraße 1 A ▪ 09468 Geyer ▪ Germany ▪ info@buesch.com

Ansicht Säulenständer Detailansicht Straßenkappe


