
Pass- und Ausbaustück, beschichtet
Typ BF2 ▪ DN 65-2000, PN 10/PN 16

•	 BF2 (durchgehende Gewindestangen)
Typ

IHRE VORTEILE                                           
•	 SCHNELLE UND EINFACHE         

MONTAGE                       
durch DIN-Ausführung

•	 MATERIALAUSWAHL                          
Je nach Einsatzbereich (z.B. Trinkwasser-
bereich, stark korrosives Umgebungsmilieu) 
sind Materialanpassungen möglich

•	 KORROSIONSSCHUTZ                    
Je nach Einsatzbereich (z.B. Trink- 
wasserbereich, stark korrosives 
Umgebungsmilieu) mit unterschiedlichen 
Beschichtungsstärken erhältlich

i

Pass- und Ausbaustück, beschichtet BF2

Dichtleistung
•	 Betriebsdruck 10 bzw. 16 bar
•	 Drucktest mit Wasser nach DIN EN 12266-1

Material
•	 Flansch und Rohrteile: 	 Stahl 1.0038
•	 Gewindestangen: 	 Edelstahl 1.4301 (304)                                    	

				    Edelstahl 1.4404 (316L)                                 	
				    Stahl 1.0503 galvanisch verzinkt                 	
				    Stahl 1.0503-feuerverzinkt

•	 Scheiben und Muttern: 	 Edelstahl 1.4404 (316L)                              	
				    Stahl 1.0503-galvanisch verzinkt                 	
				    Stahl 1.0503-feuerverzinkt

Bohrbild
•	 PN 10/PN 16

Größe
•	 DN 65-2000

Dichtung
•	 EPDM
•	 EPDM trinkwassergeeignet
•	 NBR

Beschichtung
•	 epoxy-beschichtete Oberfläche innen und außen
•	 Schichtdicke

•	 80 µm (Standard)
•	 250 µm oder stärker (Variante)

•	 Farbe
•	 blau - RAL 5017 (Standard)
•	 verschiedene RAL-Farbtöne (Variante)

Flansch
•	 Flanschgeometrie auf beiden Seiten nach DIN 1092-1:2008
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Grafische Darstellung BF2

Typ BF2 PN 10 

Nennweite DN L1 L2 D Verstellbereich Gewindestangen

65 100 180 185 

± 8

8× M16 

80 100 180 200 8× M16 

100 100 180 220 8× M16 

125 100 180 250 8× M16 

150 100 195 285 

± 10

8× M20 

200 100 195 340 8× M20 

250 110 215 395 12× M20 

300 110 215 445 12× M20

350 120 215 505 16× M20 

400 120 230 565 16× M24

500 120 230 670 20× M24 

600 120 240 780 20× M27

700 130 250 895

± 12

24× M27 

800 130 280 1015 24× M30

900 150 280 1115 28× M30 

1000 150 290 1230 28× M33

1200 200 400 1455 32× M36

Typ BF2, PN 16

Nennweite DN L1 L2 D Verstellbereich Gewindestangen 

65 100 180 185

± 8

8× M16

80 100 180 200 8× M16 

100 100 180 220 8× M16 

125 100 180 250 

± 10

8× M16

150 100 195 285 8× M20

200 100 195 340 12× M20 

250 120 225 405 12× M24 

300 120 225 460 12× M24 

350 130 250 520 16× M24 

400 130 250 580 16× M27 

500 150 285 715 20× M30 

600 150 330 840 

± 12

20× M33 

700 160 330 910 24× M33 

800 175 330 1025 24× M36 

900 175 330 1125 28× M36 

1000 175 340 1255 28× M39

1200 230 490 1485 32× M45 

Alle Maße in mm. Andere Größen und Sonderformen auf Anfrage.

Pass- und Ausbaustück, beschichtet
Typ BF2 ▪ DN 65-2000, PN 10/PN 16
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•	 Flanschgeometrie auf beiden Seiten nach DIN 1092-1:2008

Pass- und Ausbaustück, beschichtet
Typ BF3 ▪ DN 65-2000, PN 10/PN 16

•	 BF3 (durchgehende Gewindestangen)
Typ

IHRE VORTEILE                                           
•	 SCHNELLE UND EINFACHE         

MONTAGE                       
durch DIN-Ausführung

•	 MATERIALAUSWAHL                          
Je nach Einsatzbereich (z.B. Trinkwasser-
bereich, stark korrosives Umgebungsmilieu) 
sind Materialanpassungen möglich

•	 KORROSIONSSCHUTZ                    
Je nach Einsatzbereich (z.B. Trink- 
wasserbereich, stark korrosives 
Umgebungsmilieu) mit unterschiedlichen 
Beschichtungsstärken erhältlich

i

Pass- und Ausbaustück, beschichtet BF3

Dichtleistung
•	 Betriebsdruck 10 bzw. 16 bar
•	 Drucktest mit Wasser nach DIN EN 12266-1

Material
•	 Flansch und Rohrteile: 	 Stahl 1.0038
•	 Gewindestangen: 	 Edelstahl 1.4301 (304)                                    	

				    Edelstahl 1.4404 (316L)                               	
				    Stahl 1.0503 galvanisch verzinkt                 	
				    Stahl 1.0503-feuerverzinkt

•	 Scheiben und Muttern: 	 Edelstahl 1.4404 (316L)                               	
				    Stahl 1.0503-galvanisch verzinkt                 	
				    Stahl 1.0503-feuerverzinkt

Bohrbild
•	 PN 10/PN 16

Größe
•	 DN 65-2000

Dichtung
•	 EPDM
•	 EPDM trinkwassergeeignet
•	 NBR

Beschichtung
•	 epoxy-beschichtete Oberfläche innen und außen
•	 Schichtdicke

•	 80 µm (Standard)
•	 250 µm oder stärker (Variante)

•	 Farbe
•	 blau - RAL 5017 (Standard)
•	 verschiedene RAL-Farbtöne (Variante)

Flansch
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Grafische Darstellung BF3

Typ BF3 PN 10 

Nennweite DN L1 L2 D Verstellbereich Gewindestangen

65 180 280 185

± 25

8× M16

80 200 310 200 8× M16

100 200 310 220 8× M16

125 200 310 250 8× M16

150 200 320 285 8× M20

200 220 340 340 8× M20

250 220 360 395 12× M20

300 220 360 445 12× M20

350 230 360 505 16× M20

400 230 370 565 16× M24

500 260 390 670 20× M24

600 260 410 780 20× M27

700 260 410 895 24× M27

800 290 460 1015 24× M30

900 290 460 1115 28× M30

1000 290 480 1230 28× M33

1200 320 520 1455 32× M36

Typ BF3, PN 16

Nennweite DN L1 L2 D Verstellbereich Gewindestangen 

65 180 280 185

± 25

8× M16

80 200 310 200 8× M16 

100 200 310 220 8× M16 

125 200 310 250 8× M16

150 200 320 285 8× M20 

200 220 340 340 12× M20 

250 230 370 405 12× M24 

300 250 410 460 12× M24 

350 260 410 520 16× M24 

400 270 430 580 16× M27 

500 280 460 715 20× M30 

600 300 480 840 20× M33 

700 300 480 910 24× M33 

800 320 520 1025 24× M36 

900 320 520 1125 28× M36 

1000 340 560 1255 28× M39

1200 360 600 1485 32× M45 

Alle Maße in mm. Andere Größen und Sonderformen auf Anfrage.

Pass- und Ausbaustück, beschichtet
Typ BF3 ▪ DN 65-2000, PN 10/PN 16
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•	 Flanschgeometrie auf beiden Seiten nach DIN 1092-1:2008

Pass- und Ausbaustück, beschichtet
Typ BF3 ▪ DN 65-1200, PN 25

•	 BF3 (durchgehende Gewindestangen)
Typ

IHRE VORTEILE                                           
•	 SCHNELLE UND EINFACHE         

MONTAGE                       
durch DIN-Ausführung

•	 MATERIALAUSWAHL                          
Je nach Einsatzbereich (z.B. Trinkwasser-
bereich, stark korrosives Umgebungsmilieu) 
sind Materialanpassungen möglich

•	 KORROSIONSSCHUTZ                    
Je nach Einsatzbereich (z.B. Trink- 
wasserbereich, stark korrosives 
Umgebungsmilieu) mit unterschiedlichen 
Beschichtungsstärken erhältlich

i

Pass- und Ausbaustück, beschichtet BF3

Dichtleistung
•	 Betriebsdruck 25 bar
•	 Drucktest mit Wasser nach DIN EN 12266-1

Material
•	 Flansch und Rohrteile: 	 Stahl 1.0038
•	 Gewindestangen: 	 Edelstahl 1.4301 (304)                                    	

				    Edelstahl 1.4404 (316L)                               	
				    Stahl 1.0503 galvanisch verzinkt                 	
				    Stahl 1.0503-feuerverzinkt

•	 Scheiben und Muttern: 	 Edelstahl 1.4404 (316L)                               	
				    Stahl 1.0503-galvanisch verzinkt                 	
				    Stahl 1.0503-feuerverzinkt

Bohrbild
•	 PN 25

Größe
•	 DN 65-1200

Dichtung
•	 EPDM
•	 EPDM trinkwassergeeignet
•	 NBR

Beschichtung
•	 epoxy-beschichtete Oberfläche innen und außen
•	 Schichtdicke

•	 80 µm (Standard)
•	 250 µm oder stärker (Variante)

•	 Farbe
•	 blau - RAL 5017 (Standard)
•	 verschiedene RAL-Farbtöne (Variante)

Flansch
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L1

L2

n
AD D

Grafische Darstellung BF3

Typ BF3 PN 25 

Nennweite DN L1 L2 D Verstellbereich Gewindestangen

65 180 280 185

± 25

8× M16

80 210 320 200 8× M16

100 210 320 235 8× M20

125 220 330 270 8× M24

150 220 340 300 8× M24

200 230 350 360 12× M24

250 230 370 425 12× M27

300 250 410 485 16× M27

350 275 425 555 16× M30

400 280 440 620 16× M33

500 310 520 730 20× M33

600 330 545 845 20× M36

700 340 580 960 24× M39

800 370 605 1085 24× M45

900 380 615 1185 28× M45

1000 470 780 1320 28× M52

1200 440 660 1530 32× M52

Alle Maße in mm. Andere Größen und Sonderformen auf Anfrage.

Pass- und Ausbaustück, beschichtet
Typ BF3 ▪ DN 65-1200, PN 25
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Pass- und Ausbaustück, beschichtet
Typ BF4 ▪ DN 65-2000, PN 10/PN 16

•	 BF4 (einseitig durchgehende Gewindestangen)
Typ

IHRE VORTEILE                                           
•	 SCHNELLE UND EINFACHE         

MONTAGE                       
durch DIN-Ausführung

•	 MATERIALAUSWAHL                          
Je nach Einsatzbereich (z.B. Trinkwasser-
bereich, stark korrosives Umgebungsmilieu) 
sind Materialanpassungen möglich

•	 KORROSIONSSCHUTZ                    
Je nach Einsatzbereich (z.B. Trink- 
wasserbereich, stark korrosives 
Umgebungsmilieu) mit unterschiedlichen 
Beschichtungsstärken erhältlich

i

Pass- und Ausbaustück, beschichtet BF4

Dichtleistung
•	 Betriebsdruck 10 bzw. 16 bar
•	 Drucktest mit Wasser nach DIN EN 12266-1

Material
•	 Flansch und Rohrteile: 	 Stahl 1.0038
•	 Gewindestangen: 	 Edelstahl 1.4301 (304)                                    	

				    Edelstahl 1.4404 (316L)                                 	
				    Stahl 1.0503 galvanisch verzinkt                 	
				    Stahl 1.0503-feuerverzinkt

•	 Scheiben und Muttern: 	 Edelstahl 1.4404 (316L)                              	
				    Stahl 1.0503-galvanisch verzinkt                 	
				    Stahl 1.0503-feuerverzinkt

Bohrbild
•	 PN 10/PN 16

Größe
•	 DN 65-2000

Dichtung
•	 EPDM
•	 EPDM trinkwassergeeignet
•	 NBR

Beschichtung
•	 epoxy-beschichtete Oberfläche innen und außen
•	 Schichtdicke

•	 80 µm (Standard)
•	 250 µm oder stärker (Variante)

•	 Farbe
•	 blau - RAL 5017 (Standard)
•	 verschiedene RAL-Farbtöne (Variante)

Flansch
•	 Flanschgeometrie auf beiden Seiten nach DIN 1092-1:2008
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Grafische Darstellung BF4

Typ BF4 PN 10 

Nennweite DN L1 L2 D Verstellbereich Gewindestangen

65 300 250 185

± 25

8× M16

80 300 250 200 8× M16

100 300 250 220 8× M16

125 300 250 250 8× M16

150 350 290 285 8× M20

200 350 290 340 8× M20

250 350 290 395 12× M20

300 350 290 445 12× M20

350 350 290 505 16× M20

400 375 320 565 16× M24

500 375 320 670 20× M24

600 400 340 780 20× M27

700 400 340 895 24× M27

800 450 380 1015 24× M30

900 450 380 1115 28× M30

1000 475 420 1230 28× M33

1200 525 450 1455 32× M36

Typ BF4, PN 16

Nennweite DN L1 L2 D Verstellbereich Gewindestangen 

65 300 250 185

± 25

8× M16

80 300 250 200 8× M16 

100 300 250 220 8× M16 

125 300 250 250 8× M16

150 350 290 285 8× M20 

200 350 290 340 12× M20 

250 350 320 405 12× M24 

300 375 320 460 12× M24 

350 425 350 520 16× M24 

400 425 350 580 16× M27 

500 450 380 715 20× M30 

600 475 400 840 20× M33 

700 475 400 910 24× M33 

800 525 450 1025 24× M36 

900 525 450 1125 28× M36 

1000 550 450 1255 28× M39

1200 600 525 1485 32× M45 

Alle Maße in mm. Andere Größen und Sonderformen auf Anfrage.

Pass- und Ausbaustück, beschichtet
Typ BF4 ▪ DN 65-2000, PN 10/PN 16
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Pass- und Ausbaustück, beschichtet
Typ BF4 ▪ DN 65-1200, PN 25

•	 BF4 (einseitig durchgehende Gewindestangen)
Typ

IHRE VORTEILE                                           
•	 SCHNELLE UND EINFACHE         

MONTAGE                       
durch DIN-Ausführung

•	 MATERIALAUSWAHL                          
Je nach Einsatzbereich (z.B. Trinkwasser-
bereich, stark korrosives Umgebungsmilieu) 
sind Materialanpassungen möglich

•	 KORROSIONSSCHUTZ                    
Je nach Einsatzbereich (z.B. Trink- 
wasserbereich, stark korrosives 
Umgebungsmilieu) mit unterschiedlichen 
Beschichtungsstärken erhältlich

i

Pass- und Ausbaustück, beschichtet BF4

Dichtleistung
•	 Betriebsdruck 25 bar
•	 Drucktest mit Wasser nach DIN EN 12266-1

Material
•	 Flansch und Rohrteile: 	 Stahl 1.0038
•	 Gewindestangen: 	 Edelstahl 1.4301 (304)                                    	

				    Edelstahl 1.4404 (316L)                                 	
				    Stahl 1.0503 galvanisch verzinkt                 	
				    Stahl 1.0503-feuerverzinkt

•	 Scheiben und Muttern: 	 Edelstahl 1.4404 (316L)                              	
				    Stahl 1.0503-galvanisch verzinkt                 	
				    Stahl 1.0503-feuerverzinkt

Bohrbild
•	 PN 25

Größe
•	 DN 65-1200

Dichtung
•	 EPDM
•	 EPDM trinkwassergeeignet
•	 NBR

Beschichtung
•	 epoxy-beschichtete Oberfläche innen und außen
•	 Schichtdicke

•	 80 µm (Standard)
•	 250 µm oder stärker (Variante)

•	 Farbe
•	 blau - RAL 5017 (Standard)
•	 verschiedene RAL-Farbtöne (Variante)

Flansch
•	 Flanschgeometrie auf beiden Seiten nach DIN 1092-1:2008
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Grafische Darstellung BF4

Typ BF4 PN 25 

Nennweite DN L1 L2 D Verstellbereich Gewindestangen

65 300 250 185

± 25

8× M16

80 310 260 200 8× M16

100 310 260 235 8× M20

125 315 265 270 8× M24

150 360 300 300 8× M24

200 360 300 360 12× M24

250 360 300 425 12× M27

300 375 330 485 16× M27

350 440 365 555 16× M30

400 445 370 620 16× M33

500 475 440 730 20× M33

600 505 430 845 20× M36

700 520 445 960 24× M39

800 575 495 1085 24× M45

900 575 495 1185 28× M45

1000 610 500 1320 28× M52

1200 650 570 1530 32× M52

Alle Maße in mm. Andere Größen und Sonderformen auf Anfrage.

Pass- und Ausbaustück, beschichtet
Typ BF4 ▪ DN 65-1200, PN 25
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Pass- und Ausbaustück, beschichtet
Typ BFM ▪ DN 80-1200, PN 10/PN 16

•	 BFM (ohne durchgehende Gewindestangen mit losen Flanschen                                         
für einfache Montage

Typ

2024-11-14-de

IHRE VORTEILE                                           
•	 SCHNELLE UND EINFACHE         

MONTAGE                       
•	 MATERIALAUSWAHL                          

Je nach Einsatzbereich (z.B. Trinkwasser-
bereich, stark korrosives Umgebungsmilieu) 
sind Materialanpassungen möglich

•	 KORROSIONSSCHUTZ                    
Je nach Einsatzbereich (z.B. Trink- 
wasserbereich, stark korrosives 
Umgebungsmilieu) mit unterschiedlichen 
Beschichtungsstärken erhältlich

i

Pass- und Ausbaustück, beschichtet BFM

Dichtleistung
•	 Betriebsdruck 10 bzw. 16 bar
•	 Drucktest mit Wasser nach DIN EN 12266-1

Material
•	 Flansch und Rohrteile: 	 Stahl 1.0038
•	 Gewindestangen: 	 Edelstahl 1.4301 (304)                                    	

				    Edelstahl 1.4404 (316L)                                  	
				    Stahl 1.0503 galvanisch verzinkt                 	
				    Stahl 1.0503-feuerverzinkt

•	 Scheiben und Muttern: 	 Edelstahl 1.4404 (316L)                              	
				    Stahl 1.0503-galvanisch verzinkt                 	
				    Stahl 1.0503-feuerverzinkt

Bohrbild
•	 PN 10/PN 16

Größe
•	 DN 80-1200

Dichtung
•	 EPDM
•	 EPDM trinkwassergeeignet
•	 NBR

Beschichtung
•	 epoxy-beschichtete Oberfläche innen und außen
•	 Schichtdicke

•	 80 µm (Standard)
•	 250 µm oder stärker (Variante)

•	 Farbe
•	 blau - RAL 5017 (Standard)
•	 verschiedene RAL-Farbtöne (Variante)

Flansch
•	 Flanschgeometrie auf beiden Seiten nach DIN 1092-1:2008
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TYP BFM

Typ BFM PN10

Typ BFM PN16

Pos. Anzahl Zeichnungsnummer Benennung Norm Masse [kg]

Nominální 
světlost DN L1 D Nastavitelný 

rozsah Závitové tyče

80 180 200 10 8 x M 16
100 200 220 10 8 x M 16
125 205 250 10 8 x M 16
150 210 285 10 8 x M 20
200 225 340 10 8 x M 20
250 250 395 15 12 x M 20
300 300 445 15 12 x M 20
350 325 505 15 16 x M 20
400 350 565 20 16 x M 24
500 400 670 20 20 x M 24
600 450 780 20 20 x M 27
700 500 895 25 24 x M 27
800 500 1015 25 24 x M 30
900 525 1115 25 28 x M 30

1000 550 1230 25 28 x M 33
1200 550 1455 25 32 x M 36

Nominální 
světlost DN L1 D Nastavitelný 

rozsah Závitové tyče

80 180 200 10 8 x M 16
100 200 220 10 8 x M 16
125 205 250 10 8 x M 16
150 210 285 10 8 x M 20
200 225 340 10 12 x M 20
250 250 405 15 12 x M 24
300 300 460 15 12 x M 24
350 325 520 15 16 x M 24
400 350 580 20 16 x M 27
500 400 715 20 20 x M 30
600 450 840 20 20 x M 33
700 500 910 25 24 x M 33
800 500 1025 25 24 x M 36
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1 2 3 4 5 6 7 8

Nummer

677-VC-M-0800-00-00-00

Benennung

Werksto�

438.18

Blatt

NameDatum

Maßstab:

erstellt

Revision

Allgemeintoleranzen

ISO 2768-m

Werkstückkanten DIN 6784

Ober�ächen DIN ISO 1302

Format:

Gewicht [kg]:1:20

A2

1
1

BF4-MONTI-800-EN-1092-1-PN10
BF4-MONTI-DN800
Zusammenstellungszeichnung

Rev. Änderungstext Datum Name

NICHT FREIGEGEBEN

freigegeben von

Schutzvermerk nach
ISO 16016 beachten

BÜSCH
Armaturen spol. s.r.o.

Angebotsnummer

Auftragsnummer

Grafische Darstellung BFM

Alle Maße in mm. Andere Größen und Sonderformen auf Anfrage.

Pass- und Ausbaustück, beschichtet
Typ BFM ▪ DN 80-1200, PN 10/PN 16

Typ BFM PN 16

Nennweite DN L1 D Verstellbereich Öffnung

80 180 200

± 10

8× M16

100 200 220 8× M16 

125 205 250 8× M16 

150 210 285 8× M20

200 225 340 12× M20 

250 250 405

± 15

12× M24

300 300 460 12× M24 

350 325 520 16× M24 

400 350 580

± 20

16× M27

500 400 715 20× M30

600 450 840 20× M33

700 500 910
± 25

24× M33 

800 500 1025 24× M36

Typ BFM PN 10

Nennweite DN L1 D Verstellbereich Öffnung

80 180 200

± 10

8× M16

100 200 220 8× M16 

125 205 250 8× M16 

150 210 285 8× M20

200 225 340 8× M20 

250 250 395

± 15

12× M20 

300 300 445 12× M20

350 325 505 16× M20

400 350 565

± 20

16× M24 

500 400 670 20× M24 

600 450 780 20× M27 

700 500 895

± 25

24× M27

800 500 1015 24× M30

900 525 1115 28× M30

1000 550 1230 28× M33

1200 550 1455 32× M36
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