
Pass- und Ausbaustück, Edelstahl
Typ BF2 ▪ DN 50-400, PN 10/PN 16

•	 BF2 (durchgehende Gewindestangen)
Typ

2024-02-13-de

IHRE VORTEILE                                           
•	 SCHNELLE UND EINFACHE         

MONTAGE                       
durch DIN-Ausführung

•	 MATERIALAUSWAHL                        
Je nach Einsatzbereich (z.B. Trinkwasser-
bereich, stark korrosives Umgebungsmilieu) 
sind Materialanpassungen möglich

•	 PERFEKTER 
KORROSIONSSCHUTZ                    
Alle geschweißten Edelstahlteile aus eigener 
Beizanlage
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Pass- und Ausbaustück, Edelstahl BF2

Dichtleistung
•	 Betriebsdruck 10 bzw. 16 bar
•	 Reduzierter Betriebsdruck bei reduzierter Blattstärke

Material
•	 Flansch und Rohrteile: 	 Edelstahl 1.4404 (316L)
•	 Gewindestangen: 	 Edelstahl 1.4301 (304) 
•	 Scheiben und Muttern: 	 Edelstahl 1.4404 (316L)

Die Edelstahlteile können, je nach Einsatzgebiet, in anderen Kombinationen 
ausgewählt werden.

Bemaßung Pass- und Ausbaustück, Edelstahl BF2

Bohrbild
•	 PN 10/PN 16

Größe
•	 DN 50-400

Dichtung
•	 EPDM
•	 EPDM trinkwassergeeignet
•	 NBR

Flansch
•	 Flanschgeometrie auf beiden Seiten nach DIN 1092-1:2008                   

(Standardausführung)
•	 Flanschanschluss gemäß DIN 2576 mit reduzierter Materialstärke            

(Variante)

Gewindestangen
•	 in jeder Bohrung
•	 in jeder zweiten Bohrung



BÜSCH Armaturen Geyer GmbH ▪ Industriestraße 1 ▪ 09468 Geyer ▪ Germany ▪ info@buesch.com

BF2 PN 10 Norm: 
EN 1092-1 Flanschdicke: voll

Nenn-
weite 
DN

L1 L2 D Ø K
Ver-

stellbe-
reich

Gewinde-
stangen
x Größe

50 100 180 165 125

± 4

4x M16

65 100 180 185 145 8x M16

80 100 180 200 160 8x M16

100 100 190 220 180

± 7

8x M16

125 100 190 250 210 8x M16

150 100 200 285 240 8x M20

200 100 200 340 295 8x M20

250 120 220 395 350

± 8

12x M20

300 120 220 445 400 12x M20

350 120 230 505 460 16x M20

400 130 250 565 515 16x M24

BF2 PN 16 Norm: 
EN 1092-1 Flanschdicke: voll

Nenn-
weite 
DN

L1 L2 D Ø K Verstell-
bereich

Gewinde-
stangen
x Größe

50 100 180 165 125

± 4

4x M16

65 100 180 185 145 8x M16

80 100 180 200 160 8x M16

100 100 190 220 180

± 7

8x M16

125 100 190 250 210 8x M16

150 100 200 285 240 8x M20

200 120 220 340 295 12x M20

250 120 230 405 355

± 8

12x M24

300 120 230 460 410 12x M24

350 130 250 520 470 16x M24

400 140 270 580 525 16x M27

Alle Maße in mm. Andere Größen und Sonderformen auf Anfrage.

BF2 PN 10 Flanschdicke: reduziert

Nenn-
weite 
DN

L1 L2 D Ø K
Ver-

stellbe-
reich

Gewinde-
stangen
x Größe

50 100 180 165 125

± 4

4x M16

65 100 180 185 145 4x M16

80 100 180 200 160 8x M16

100 100 200 220 180

± 7

8x M16

125 100 200 250 210 8x M16

150 100 200 285 240 8x M20

200 100 220 340 295 8x M20

250 120 220 395 350

± 8

12x M20

300 120 220 445 400 12x M20

350 120 220 505 460 16x M20

400 120 220 565 515 16x M24
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BF2 PN 16 Flanschdicke: reduziert

Nenn-
weite 
DN

L1 L2 D Ø K
Ver-

stellbe-
reich

Gewinde-
stangen
x Größe

50 100 180 165 125

± 4

4x M16

65 100 180 185 145 4x M16

80 100 180 200 160 8x M16

100 100 200 220 180

± 7

8x M16

125 100 200 250 210 8x M16

150 100 200 285 240 8x M20

200 100 220 340 295 12x M20

250 120 220 405 355

± 8

12x M24

300 120 220 460 410 12x M24

350 120 220 520 470 16x M24

400 120 220 580 525 16x M27
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Pass- und Ausbaustück, Edelstahl
Typ BF2 ▪ DN 50-400, PN 10/PN 16
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Pass- und Ausbaustück, Edelstahl
Typ BF3 ▪ DN 50-1200, PN 10/PN 16
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Pass- und Ausbaustück, Edelstahl BF3

Bemaßung Pass- und Ausbaustück, Edelstahl BF3

•	 BF3 (durchgehende Gewindestangen)
Typ

Dichtleistung
•	 Betriebsdruck 10 bzw. 16 bar
•	 Reduzierter Betriebsdruck bei reduzierter Blattstärke

Material
•	 Flansch und Rohrteile: 	 Edelstahl 1.4404 (316L)
•	 Gewindestangen: 	 Edelstahl 1.4301 (304) 
•	 Scheiben und Muttern: 	 Edelstahl 1.4404 (316L)

Die Edelstahlteile können, je nach Einsatzgebiet, in anderen Kombinationen 
ausgewählt werden.

Bohrbild
•	 PN 10/PN 16

Größe
•	 DN 50-1200

Dichtung
•	 EPDM
•	 EPDM trinkwassergeeignet
•	 NBR

Flansch
•	 Flanschgeometrie auf beiden Seiten nach DIN 1092-1:2008                   

(Standardausführung)
•	 Flanschanschluss gemäß DIN 2576 mit reduzierter Materialstärke            

(Variante)

Gewindestangen
•	 in jeder Bohrung
•	 in jeder zweiten Bohrung

IHRE VORTEILE                                           
•	 SCHNELLE UND EINFACHE         

MONTAGE                       
durch DIN-Ausführung

•	 MATERIALAUSWAHL                        
Je nach Einsatzbereich (z.B. Trinkwasser-
bereich, stark korrosives Umgebungsmilieu) 
sind Materialanpassungen möglich

•	 PERFEKTER 
KORROSIONSSCHUTZ                    
Alle geschweißten Edelstahlteile aus eigener 
Beizanlage

i

2024-02-13-de



BÜSCH Armaturen Geyer GmbH ▪ Industriestraße 1 ▪ 09468 Geyer ▪ Germany ▪ info@buesch.com

Pass- und Ausbaustück, Edelstahl
Typ BF3 ▪ DN 50-1200, PN 10/PN 16

Alle Maße in mm. Andere Größen und Sonderformen auf Anfrage.

*vom Kunden festgelegt

BF3 PN 10 Flanschdicke: reduziert

Nenn-
weite 
DN

L1 L2 D Ø K Verstell-
bereich

Gewinde-
stangen
x Größe

50 180 300 165 125

± 25

4x M16

65 180 300 185 145 4x M16

80 200 300 200 160 8x M16

100 200 300 220 180 8x M16

125 200 300 250 210 8x M16

150 200 340 285 240 8x M20

200 220 340 340 295 8x M20

250 220 340 395 350 12x M20

300 220 340 445 400 12x M20

350 230 340 505 460 16x M20

400 230 360 565 515 16x M24

500 260 380 670 620 20x M24

600 260 410 780 725 20x M27

700 260 410 895 840 24x M27

800 290 450 1015 950 24x M30

900 290 450 1115 1050 28x M30

1000 290 450 1230 1160 28x M33

1200 320 480 1455 1380 32x M36
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BF3 PN 16 Flanschdicke: reduziert

Nenn-
weite 
DN

L1 L2 D Ø K Verstell-
bereich

Gewinde-
stangen
x Größe

50 180 300 165 125

± 25

4x M16

65 180 300 185 145 4x M16

80 200 300 200 160 8x M16

100 200 300 220 180 8x M16

125 200 300 250 210 8x M16

150 200 340 285 240 8x M20

200 220 340 340 295 12x M20

250 220 340 405 355 12x M24

300 220 340 460 410 12x M24

350 230 340 520 470 16x M24

400 230 360 580 525 16x M27

500 260 380 715 650 20x M30

600 260 410 840 770 20x M33

700 260 410 910 840 24x M33

800 290 450 1025 950 24x M36

900 290 450 1125 1050 28x M36

1000 290 450 1255 1170 28x M39

1200 320 480 1485 1390 32x M45
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BF3 PN 10 Norm: 
EN 1092-1 Flanschdicke: voll

Nenn-
weite 
DN

L1 L2 D Ø K Verstell-
bereich

Gewinde-
stangen
x Größe

50 220 340 165 125

± 25

4x M16

65 220 340 185 145 8x M16

80 220 340 200 160 8x M16

100 220 340 220 180 8x M16

125 220 340 250 210 8x M16

150 220 340 285 240 8x M20

200 230 360 340 295 8x M20

250 240 360 395 350 12x M20

300 240 360 445 400 12x M20

350 260 400 505 460 16x M20

400 280 420 565 515 16x M24

500 300 450 670 620 20x M24

600 320 490 780 725 20x M27

700 340 520 895 840 24x M27

800 360 560 1015 950 24x M30

900 380 590 1115 1050 28x M30

1000 410 640 1230 1160 28x M33

1200 460 720 1455 1380 32x M36
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BF3 PN 16 Norm: 
EN 1092-1 Flanschdicke: voll

Nenn-
weite 
DN

L1 L2 D Ø K
Ver-

stellbe-
reich

Gewinde-
stangen
x Größe

50 220 340 165 125

± 25

4x M16

65 220 340 185 145 8x M16

80 220 340 200 160 8x M16

100 220 340 220 180 8x M16

125 220 340 250 210 8x M16

150 220 340 285 240 8x M20

200 240 360 340 295 12x M20

250 260 390 405 355 12x M24

300 270 410 460 410 12x M24

350 280 430 520 470 16x M24

400 290 450 580 525 16x M27

500 340 520 715 650 20x M30

600 370 570 840 770 20x M33

700 390 610 910 840 24x M33

800 430 680 1025 950 24x M36

900 450 710 1125 1050 28x M36

1000 480 760 1255 1170 28x M39

1200 * * 1485 1390 32x M45
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Pass- und Ausbaustück, Edelstahl
Typ BF4 ▪ DN 50-1200, PN 10/PN 16
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Pass- und Ausbaustück, Edelstahl BF4

Bemaßung Pass- und Ausbaustück, Edelstahl BF4

•	 BF4 (einseitig durchgehende Gewindestangen)
Typ

Dichtleistung
•	 Betriebsdruck 10 bzw. 16 bar
•	 Reduzierter Betriebsdruck bei reduzierter Blattstärke

Material
•	 Flansch und Rohrteile: 	 Edelstahl 1.4404 (316L)
•	 Gewindestangen: 	 Edelstahl 1.4301 (304) 
•	 Scheiben und Muttern: 	 Edelstahl 1.4404 (316L)

Die Edelstahlteile können, je nach Einsatzgebiet, in anderen Kombinationen 
ausgewählt werden.

Bohrbild
•	 PN 10/PN 16

Größe
•	 DN 50-1200

Dichtung
•	 EPDM
•	 EPDM trinkwassergeeignet
•	 NBR

Flansch
•	 Flanschgeometrie auf beiden Seiten nach DIN 1092-1:2008                   

(Standardausführung)
•	 Flanschanschluss gemäß DIN 2576 mit reduzierter Materialstärke            

(Variante)

Gewindestangen
•	 in jeder Bohrung
•	 in jeder zweiten Bohrung

IHRE VORTEILE                                           
•	 SCHNELLE UND EINFACHE         

MONTAGE                       
durch DIN-Ausführung

•	 MATERIALAUSWAHL                        
Je nach Einsatzbereich (z.B. Trinkwasser-
bereich, stark korrosives Umgebungsmilieu) 
sind Materialanpassungen möglich

•	 PERFEKTER 
KORROSIONSSCHUTZ                    
Alle geschweißten Edelstahlteile aus eigener 
Beizanlage
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BÜSCH Armaturen Geyer GmbH ▪ Industriestraße 1 ▪ 09468 Geyer ▪ Germany ▪ info@buesch.com

Pass- und Ausbaustück, Edelstahl
Typ BF4 ▪ DN 50-1200, PN 10/PN 16

Alle Maße in mm. Andere Größen und Sonderformen auf Anfrage.

*vom Kunden festgelegt

BF4 PN 10 Norm: 
EN 1092-1 Flanschdicke: voll

Nenn-
weite 
DN

L1 L2 D Ø K Verstell-
bereich

Gewinde-
stangen
x Größe

50 320 320 165 125

± 25

4x M16

65 320 320 185 145 8x M16

80 320 320 200 160 8x M16

100 320 320 220 180 8x M16

125 320 320 250 210 8x M16

150 370 330 285 240 8x M20

200 370 340 340 295 8x M20

250 370 340 395 350 12x M20

300 370 340 445 400 12x M20

350 370 340 505 460 16x M20

400 410 390 565 515 16x M24

500 410 390 670 620 20x M24

600 450 410 780 725 20x M27

700 470 440 895 840 24x M27

800 510 480 1015 950 24x M30

900 530 490 1115 1050 28x M30

1000 590 560 1230 1160 28x M33

1200 600 580 1455 1380 32x M36

BF4 PN 16 Flanschdicke: reduziert
Nenn-
weite 
DN

L1 L2 D Ø K
Ver-

stellbe-
reich

Gewinde-
stangen
x Größe

50 300 300 165 125

± 25

4x M16

65 300 300 185 145 4x M16

80 300 300 200 160 8x M16

100 300 300 220 180 8x M16

125 300 300 250 210 8x M16

150 350 340 285 240 8x M20

200 350 340 340 295 12x M20

250 350 340 405 355 12x M24

300 350 340 460 410 12x M24

350 350 340 520 470 16x M24

400 375 370 580 525 16x M27

500 375 370 715 650 20x M30

600 400 390 840 770 20x M33

700 400 390 910 840 24x M33

800 450 440 1025 950 24x M36

900 450 440 1125 1050 28x M36

1000 475 470 1255 1170 28x M39

1200 475 470 1485 1390 32x M45

BF4 PN 16 Norm: 
EN 1092-1 Flanschdicke: voll

Nenn-
weite 
DN

L1 L2 D Ø K Verstell-
bereich

Gewinde-
stangen
x Größe

50 320 320 165 125

± 25

4x M16

65 320 320 185 145 8x M16

80 320 320 200 160 8x M16

100 320 320 220 180 8x M16

125 320 320 250 210 8x M16

150 370 330 285 240 8x M20

200 370 330 340 295 12x M20

250 380 330 405 355 12x M24

300 390 330 460 410 12x M24

350 390 330 520 470 16x M24

400 430 380 580 525 16x M27

500 430 410 715 650 20x M30

600 490 450 840 770 20x M33

700 510 470 910 840 24x M33

800 570 530 1025 950 24x M36

900 590 550 1125 1050 28x M36

1000 650 620 1255 1170 28x M39

1200 * * 1485 1390 32x M45

BF4 PN 10 Flanschdicke: reduziert

Nenn-
weite 
DN

L1 L2 D Ø K Verstell-
bereich

Gewinde-
stangen
x Größe

50 300 300 165 125

± 25

4x M16

65 300 300 185 145 4x M16

80 300 300 200 160 8x M16

100 300 300 220 180 8x M16

125 300 300 250 210 8x M16

150 350 340 285 240 8x M20

200 350 340 340 295 8x M20

250 350 340 395 350 12x M20

300 350 340 445 400 12x M20

350 350 340 505 460 16x M20

400 375 370 565 515 16x M24

500 375 370 670 620 20x M24

600 400 390 780 725 20x M27

700 400 390 895 840 24x M27

800 450 440 1015 950 24x M30

900 450 440 1115 1050 28x M30

1000 475 470 1230 1160 28x M33

1200 475 470 1455 1380 32x M36
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