SAFOX® Schieber

aus Edelstanhl

ARMATUR MIT RUNDER OFFNUNG, UMLAUFEND DICHTEND

Nennweite und Druckstufe

Nennweite DN 150 bis DN 3000

Druckstufen bei Druck auf die Vorder- oder Riickseite der Schieberplatte:
» DN 150 bis DN 300: 10 mWS

» DN 400 bis DN 800: 8 mWS

+ DN 900 bis DN 1200: 7 mWS

» GrofRer als DN 1200: 6 mWS

» Hohere Druckstufen moglich

Rahmen und Schieberplatte

* Lieferung als montagefertige Armatur, die keine bauseitigen Zusammen-
bau-, Einstell- und Justierarbeiten erfordert bis 1200 mm

+ Ausfiihrung als selbsttragende Rahmenkonstruktion aus Edelstahl mit in-
tegrierter Spindellagerung

» Geschweilter Rahmen und Schieberplatte aus Edelstahl, mittels FEM-
Nachweis auf maximale Sicherheit und Haltbarkeit optimiert

» Bricke geschraubt, dadurch alle Verschleif3teile (Spindel, Spindelmutter,
Spindellagerung und Dichtung) im eingebauten Zustand tauschbar, ohne
die Armatur vom Bauwerk zu demontieren

* Wechselbare Schlie3keile im Rahmen aus see- und abwasserbestandiger

Bronze
» Schweildzertifikat nach DIN EN 1090-2 EXC2

Werkstoffe

» Edelstahl 1.4301 (304) / 1.4404 (316L) / 1.4410 (A182 F53) /
1.4462 (A182 F51)

Spindel

» Spindelschutz aus Edelstahl
+ Spindel mit gerolltem Trapezgewinde aus Edelstahl von OffnungsgréRe
DN 150-1300

+ Spindel mit gewirbeltem Trapezgewinde aus Edelstahl von OffnungsgroRe

DN 1400-3000
+ Einspindelige Ausfiihrung oder zweispindelige Ausfiihrung
+ Spindelmutter aus see- und abwasserbestandiger Bronze
» Optional: Spindel auRerhalb des Mediums steigend oder nicht-steigend

Dichtung

» Werkseitig montierter, frei im Rahmen aufgehangter Profil-Dichtring,
schwimmend gelagert, abdichtend sowohl zur Wand als auch zum Schie-
ber, zusatzliche Dichtung zur Wand nicht zulassig

 Bis einschlief3lich DN 600 aus TPE (Thermoplastisches Elastomer), ab
DN 700 aus abwasser- und UV-bestandigem EPDM — mit geschweillter
UNO-StoRverbindung

* Dichtlinie gréRer als die Mauerdffnung zur Vermeidung von Undichtigkei-
ten an Mauerausbrtichen:

- DN 150 bis DN 600:  +12 mm
- DN 700 bis DN 1200: +32 mm
- DN 1400 bis DN 3000: +50 mm

+ Die Dichtung ist zur Platte harter und zur Wand elastischer mit Fluidfil-
lung (bis DN 600) zum hydrostatischen Ausgleich von Bauwerksuneben-
heiten

SAFOX Schieber DN 1000

IHRE VORTEILE

ABSOLUT DICHT
Geprufte Dichtheit nach Trinkwasser-
norm DIN EN 12266-2

SOFORT EINSATZBEREIT
Armatur wird montagefertig geliefert”

SCHNELLSTMOGLICHE MONTAGE
Minimale Ankerstangenanzahl, keine
Dubel an Unterseite nétig

HALT EWIG
Nur eine Dichtung - UNO vulkanisierte
Dichtungsverbindung

PERFEKTER KORROSIONSCHUTZ
Alle geschweildten Edelstahlteile aus
eigener Beizanlage

EX-SCHUTZ OPTIONAL
Auf Wunsch erfiillt die Armatur nachweis-
lich die ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

*(ab 1300 mm mehrteiliger Rahmen)
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Dichtheitsklasse MafRzeichnungen

WA

» SAFOXLeckagerate nach Trinkwassernorm A
DIN EN 12266-2, Teil 2, Tabelle A.5:
* Druck auf Vorder- und Ruickseite: Leckagerate C N %
: : Lis
Montagearten der Armatur
. DDArh o Tl 1 9

» Befestigung an Betonbauwerk 3 :

+ Seitlich: Andiibeln an die Wand vor die Offnung ‘

» Keine Befestigung an der Unterseite notig ‘
» Befestigung an Flansch ‘

» Flanschadapter bzw. Festflanschanschluss :
Entspricht SAFOX F Schieber Flanschanschluss ‘
nicht verwendbar bei losen Flanschen ‘

» Befestigung in der Sohle ‘

« Betonieren in Aussparung : <
Entspricht SAFOX G Schieber glatte Anbeto- - T .u_f
niersohle — zusatzlicher Sohldichtungskafig fur f_%%_f * iyl
nutfreien Sohldurchgang nétig =

Antriebsmdglichkeiten o 1@ .
* Handrad aus Edelstahl mit Direktaufbau oder mit 0 ]
MAS Antriebspaket
- Seitliche Betatigung mit Kegelradgetriebe aus B‘ ® & ‘B
Edelstahl mit Handrad oder Handkurbel aus - - é 1 —
Edelstahl
» Bedienschlussel All-in-one aus Edelstahl tiber

Vierkantschoner LSRN )

* MOBITORQ mobile Antriebe (elektrisch oder 1 u u b B
akkubetrieben) Uber Vierkantschoner mit MAS :

Antriebspaket \ il / 3

» BEAmax elektrischer Drehantrieb fir Stell- und

Regelbetrieb aus Edelstahl mit Direktaufbau oder mit

MAS Antriebspaket — optional mit Wetterschutzdach A

aus Edelstahl B2

« Elektroantrieb mit Direktaufbau oder mit MAS B
Antriebspaket SAFOX Schieber DN 1500 Vord ich SAFOX Schieber DN 1500
» Pneumatikantrieb/Hydraulikantrieb mit Direktaufbau chieber orderansicht s ,C € er N
oder mit MAS Antriebspaket ooN eitenansicht
S o~/
SAFOX Schieber DN 1500 Draufsicht
MaRangaben in mm
DN 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
B1 412 462 512 562 674 774 874 1070 1170 1304 1404 1604 2038 2138 2238 2440 2640 2860 3260 3460 3660 3860
B2 272 322 372 422 534 634 734 830 930 1064 1164 1364 1730 1830 1930 2132 2332 2550 2860 3060 3260 3460
H1 628 728 828 928 1141 1341 1541 1902 2102 2303 2501 2902 3722 3970 4170 4780 5190 5590 6200 6800 7200 7600
H2 558 658 758 858 1063 1264 1464 1797 1997 2197 2396 2797 3522 3770 3970 4580 4990 5210 5820 6420 6820 7200
H3 100 100 100 100 115 115 125 173 183 188 198 213 246 246 246 320 320 380 380 380 380 400
H4 76 76 76 76 84 84 84 121 121 121 121 121 200 200 200 200 200
ETmin 618 718 818 918 1123 1324 1524 1857 2057 2257 2456 2857 3582 3830 4030 4640 5050
WA 49 49 49 49 49 49 49 68 68 68 68 68 19 119 119 151 151
i 2x @13 4x@13 4% @19 6x@19 6 x & 26 10 x @ 26 auf Anfrage
M10x130 M10x130 M16x190 M16x190 M20x260 M20x260

2x@13 2x@15 2x@15
S B B . M10x130 M10x160 M12x160
umdr/ .5 48 58 68 90 110 130 157 177 198 218 183 166 176 186 190 210 & & ca ca ca
Hub 226 260 280 300 320

Male fiir andere Nennweiten auf Anfrage.
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SAFOX®F Schieber Flanschanschluss varRiANTE* von SAFOX®
MIT FLANSCH, ARMATUR MIT RUNDER OFFNUNG, UMLAUFEND DICHTEND

Mafzeichnungen
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SAFOXF Schieber Flanschanschluss
DN 1000

SAFOXF Schieber Flanschanschluss
DN 1500 Seitenansicht

SAFOX F Schieber Flanschanschluss
DN 1500 Vorderansicht

oo BESONDERHEITEN

 FLANSCH
bis DN 600: Flanschadapter
ab DN 700: Festflanschanschluss

* nicht verwendbar bei losen Flanschen

SAFOX F Schieber Flanschanschluss
DN 1500 Draufsicht

* STANDARDDATEN:
siehe SAFOX Spindelschieber

MaRangaben in mm

DN 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1500 1600 1800 2000
B1 412 462 512 562 674 774 874 990 1090 1224 1324 1584 1967 2067 2167 2467 2667
B2 272 322 372 422 534 634 734 830 930 1064 1164 1364 1685 1785 1885 2150 2350
H1 628 728 828 928 1141 1341 1541 1914 2075 2368 2568 2068 3575 3975 4175 4575 4975
H2 558 658 758 858 1063 1264 1464 1800 1961 2219 2419 2819 3408 3808 3988 4375 4775
H3 100 100 100 100 115 115 125 231 241 275 300 365 350 350 350 400 400
H4 76 76 76 76 84 84 84 114 114 149 149 149 167 167 187 200 200
< «
s I B - - 5110?113% l\zmx 2()2(’11650 |\2/|12€1 13%
umdr/ 35 48 58 68 90 10 130 157 177 198 218 183 166 178 190 190 210

MaRe fiir andere Nennweiten auf Anfrage.
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SAFOX® G Schieber glatte Anbetoniersohle varianTe* von SAFOX®
MIT GLATTEM SOHLENDURCHGANG, UMLAUFEND DICHTEND

Mafizeichnungen
WA
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: SAFOX G Schieber glatte Anbetoniersohle
» DN 1000
SAFOX G Schieber glatte Anbetoniersohle SAFOX G Schieber glatte Anbetoniersohle
DN 1200 Vorderansicht DN 1200 Seitenansicht
BESONDERHEITEN
2oN * GLATTE SOHLE

‘ zum problemlosen Einbetonieren in
‘ das Gerinne, sohlgleicher Wasser-

" durchfluss
*STANDARDDATEN:
SAFOX G Schieber glatte Anbetoniersohle siehe SAFOX Spindelschieber
DN 1200 1200 Draufsicht
MaRangaben in mm
DN 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200
B1 412 462 512 562 674 774 874 1070 1170 1304 1404 1604
B2 272 322 372 422 534 634 734 830 930 1064 1164 1364
H1 628 728 828 928 141 1341 1541 1902 2102 2303 2501 2902
H2 558 658 758 858 1063 1264 1464 1797 1997 2197 2396 2797
H3 100 100 100 100 15 115 125 173 183 188 198 213
H4 76 76 76 76 84 84 84 121 121 121 121 121
ETmin 618 718 818 918 1123 1324 1524 1857 2057 2257 2456 2857
oA 2x @13 M10x130 4x @13 M10x130 4x @19 M16x190 6x@19 M16x190 6x@ 19
@Arh - - - - - - - 2 x @13 M10x130
Umdr./Hub 38 48 58 68 90 110 130 157 177 198 218 183
X min 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 R
Y min 500 550 600 650 750 850 950 1150 1250 1350 1450 1670 ;
Z min 120 120 120 120 150 150 150 150 150 150 150 150 g
[} 240 295 350 400 515 620 725 840 950 1050 1160 1380 g
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