
Kappenreiniger
aus Edelstahl

•	 Edelstahl 1.4301 (304)
•	 Messing

•	 12 kg 

•	 alle gängigen Hydranten-Straßenkappen 

IHRE VORTEILE
•	 HOCHWERTIG & ROBUST                     

Der Kappenreiniger ist aus Edelstahl ge-
fertigt und somit für Trinkwasser geeignet 

•	 SCHUTZ & SICHERHEIT
Rohrbelüfter verhindert automatisch den 
Schmutzwasserrücklauf in die Wasser-
leitung durch selbstständig öffnendes 
Ventil

•	 SCHNELL & EINFACH
Messbare Reinigungsleistung - sauberes 
Wasser nach 10 Sekunden

i

20
25

-0
7-

28
-d

e

BÜSCH Armaturen Nürnberg GmbH ▪ Neuburger Straße 26 ▪ 90451 Nürnberg ▪ Germany ▪ info@buesch.com

Material

Gewicht

Verwendbar für

Kappenreiniger mit montier-
tem BÜSCH Standrohr-

Hygieneverschluss© 

Klauenreinigungsstab für 
Unterflurhydranten

Kappenreiniger ohne Verschluss

Straßenkappenreinigung mit BÜSCH Kappenreiniger aus Edelstahl

Alle Angaben in mm.

Zubehör



Standrohr-Hygieneverschluss©

aus Edelstahl

•	 Edelstahl 1.4301 (304)

•	 1,2 kg

•	 alle gängigen Standrohre                                                

IHRE VORTEILE
•	 SICHERHEIT & SCHUTZ

des Standrohres vor Beschädigung 
und Verschmutzung

•	 LANGLEBIG & ROBUST
Aus rostfreiem und stabilem Edelstahl 
gefertigt

•	 SCHNELLE MONTAGE
durch Drehverriegelung

•	 KOSTENNEUTRAL
durch Umlage des Kaufpreises – der 
Hygieneverschluss kann in die Kaution 
des vermieteten Standrohres integriert 
werden
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Material

Gewicht

Verwendbar für

Maßzeichnungen

Standrohr-Hygieneverschluss© aus Edelstahl
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BÜSCH
Armaturen Geyer GmbH

Anzugsdrehmoment für Schrauben DIN 19704-2 (Festigkeitsklasse 70)
                   Vorspannkraft [kN]                Anzugsdrehmoment [Nm]                                Vorspannkraft [kN]           Anzugsdrehmoment [Nm]  

Allgemeintoleranzen:
DIN ISO 2768-m

Für Schweißkonstruktionen 
DIN EN ISO 13920-B / F

Werkstückkanten DIN 6784

Oberflächen DIN ISO 1302

Thermisches Schneiden

schweißtechnisch
geprüft

Schweißtechnische Informationen:
Grundwerkstoff :                                                                                    nach Auftrag
Schweißverfahren:                                                                                135 wenn nicht anders angegeben

                                     783 Hubzündung:Gewindebolzen größer gleich M10
                                     786 Spitzenzündung:     Gewindebolzen kleiner M10

Schweißnahtvorbereitung:                                                                     DIN EN ISO 9692-1                                         
unbemaßte Kehlnähte:                                                                          a = 3 mm
Bewertungsgruppe:                                                                               DIN EN ISO 5817                                    C

M6                         8                                           30                    M20                   56                                         275
M8                       13                                           40                    M24                   69                                         285
M10                     21                                           50                    M27                   72                                         400
M12                     31                                           70                    M30                   88                                         550
M16                     45                                         150

EXC 2

(Achtung: Abweichende Ausführungsklassen 
sind gesondert gekennzeichnet!)

Ausführungsklasse DIN EN 1090-2

Auftragsnummer

Angebotsnummer

Schutzvermerk nach
ISO 16016 beachten
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NameDatumÄnderungstextRev.

Standrohr-Hygieneverschluss DN80
Zusammenbauzeichnung

2
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1:2 Gewicht [kg]:

Format:Revision
erstellt

Maßstab:

Datum Name
Blatt

1.16

Werkstoff

Benennung

596-RB-00-00
Nummer

A

D

Standrohr-Hygieneverschluss© 
mit montiertem Kappenreiniger

Anwendungsbeispiel: Standrohr-Hygieneverschluss© 
auf BÜSCH Kappenreiniger montiert
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Alle Angaben in mm.
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