
Skala
zur Stellungsanzeige für Armaturen mit steigender Spindel

•	 BÜSCH Schieber mit steigender Spindel:
•	 SAFOX Schieber
•	 XL4 Schieber
•	 CP4 Schieber 
•	 XL3 Rinnenschütz
•	 CP3 Rinnenschütz
•	 Doppelplattenschütz
•	 Teleskopschieber

•	 BÜSCH MAS Antriebspakete mit steigender Spindel:
•	 Antriebspaket 15
•	 Antriebspaket 16
•	 Antriebspaket 20
•	 Antriebspaket 22

Material

Länge

Einbausituation

Verwendbar für 

Skala 1000 mm für Amaturen 
mit steigender Spindel
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•	  Edelstahl 1.4301 (304)

•	 Abhängig vom Hub des Schiebers (L = Hub + 245 mm)
•	 Mit Beschriftung in Dezimetern im Abstand von 100 mm

•	 Für die Verwendung der Skala ist ein transparentes Schutzrohr 
(Polycarbonat) erforderlich

•	 Nachträglicher Einbau des transparenten Schutzrohres oder der 
Skala sind jederzeit möglich (Adapter entsprechend im Lieferum-
fang enthalten)
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Anwendungsbeispiel: Einsatz in einem Antriebspaket 22 
mit transparentem Schutzrohr

IHRE VORTEILE
•	 EXAKTE STELLUNGSANZEIGE

Direktes Ablesen von Offen-, 
Geschlossen- und Zwischenstellun-
gen vor Ort

•	 DIREKTE POSITIONSANZEIGE
Keine Umrechnung über Umdrehun-
gen oder Spindelsteigung erforderlich

•	 DAUERHAFT UND KORROSIONS-
BESTÄNDIG
Robuste Ausführung als langlebige 
Alternative zu aufgeklebten Skalen

i



Skala – im Rahmen integriert
zur Stellungsanzeige für Armaturen mit nicht-steigender Spindel

•	 BÜSCH Schieber mit nicht-steigender Spindel:
•	 SAFOX Schieber
•	 XL4 Schieber
•	 CP4 Schieber 
•	 XL3 Rinnenschütz
•	 CP3 Rinnenschütz
•	 XM4 Schieber
•	 Doppelplattenschütz

•	 BÜSCH MAS Antriebspakete mit nicht-steigender Spindel, am 
Konsolständer oder direkt am Bauwerk befestigt:
•	 Antriebspaket 11
•	 Antriebspaket 13
•	 Antriebspaket 17
•	 Antriebspaket 18
•	 Antriebspaket 23

•	 Für Armaturen mit nicht-steigender Spindel stehen außerdem Säu-
lenständer mit integrierter Anzeige und SENTINEL Zeigerwerke zur 
Verfügung

Verwendbar für 

IHRE VORTEILE
•	 EXAKTE STELLUNGSANZEIGE

Direktes Ablesen von Offen-, 
Geschlossen- und Zwischenstellun-
gen vor Ort

•	 DIREKTE POSITIONSANZEIGE
Keine Umrechnung über Umdrehun-
gen oder Spindelsteigung erforderlich

•	 DAUERHAFT UND KORROSIONS-
BESTÄNDIG
Robuste Ausführung als langlebige 
Alternative zu aufgeklebten Skalen

i

CP4 Schieber 400 x 400 mm 
mit integrierter Skala im Rahmen
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Detailansicht:
CP4 Schieber 400 x 400 mm 
mit integrierter Skala im Rahmen


