
Gleitspindelschieber                Keilspindelschieber
           

 

XM4
200-1000

XM4
1100-1200

XL4**
150-4000

XL4 runde Sohle
150-4000 SAFOX©

Dichtprinzip: Schieberblatt im Dichtprofil geführt Dichtprinzip: Sohldichtung auf Schieberplatte, 
Seiten- und obere Querdichtung im Rahmen Dichtprinzip: Dichtung auf dem Schieberblatt Dichtprinzip: Flexiring
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Produktübersicht gehäuselose Armaturen

buesch.com

Alle Angaben in mm. Schieber auf Wunsch auch für höhere Drücke lieferbar.
*CP4 ab 900 mm 3 mWS auf die Rückseite    **auch als Absenkschieber erhältlich

Das BÜSCH UNO-Verfahren für EPDM und NBR. BÜSCH-Eckverbindungen werden, wie in der Stahlwasserbaunorm gefordert, vulkanisiert. BÜSCH-Stoßverbindungen (SAFOX©) 
werden stoßgeschweißt, was laut Stahlwasserbaunorm einem vergleichbaren Verfahren entspricht.
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Bei Druck auf 
die Vorderseite

Bei Druck auf  
Vorder- und Rückseite

4 mWS
0,4 bar

6 mWS
0,6 bar

8 mWS
0,8 bar

10 mWS
1,0 bar

0 mWS
0,0 bar

2 mWS
0,2 bar

DIN EN 12266-2
(Trinkwassernorm)

CP4 runde Sohle
150-600

CP4 runde Sohle
700-800

CP4**
150-1200

DIN EN 19569 (Abwassernorm)
1% von Klasse 4 (Vorderseite)
5% von Klasse 4 (Rückseite)

DIN EN 19569 (Abwassernorm)
1% von Klasse 5 (Vorderseite)
5% von Klasse 4 (Rückseite)

DIN EN 19569 (Abwassernorm)
1% von Klasse 5 (Vorderseite)
5% von Klasse 4 (Rückseite)

OPTIONAL: DIN EN 12266-2 (Trinkwassernorm)
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Theoretisch mögliche Leckagerate Theoretisch mögliche Leckagerate


